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このマニュアルについて 

本機の PCIJ モーターソフトを使用する場所によって、準備するネットワーク環境や設定 
の一部び異なります。ここでおおまかなすすめ方について確認して < ださし、。 
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PCIJ モーターで 
できること 


PCU モーター ソフトとは 


「PCU モーターソフト」は、ご自宅のデスクトップパソコンを、 PCU モーターを通じて離れた 
ところか5操作するためのソフトです。 

ご自宅内の別の部屋はもちろん、外出先か5でむインターネットを経由して、ご自宅のデスク 
トップパソコンのデータやソフトを利用できまず。 



■ PCU モーターソフトを利用するためには 

次のよラな機器やネットワーク環境び必要です。 

♦デスク トップパソコン 

親機となるパソコンとして、次のいずれかのデスクトップパソコンをご用意ください(※り。 
① VALUESTAR R Lui モデル、 VALUESTAR 白タイプ R Lui モデル 
©別売の PCU モーターサーバボードを搭載した、2日日8年4月〜201日年1月発表の 
VALUESTAR し VALUESTAR G タイプ L 

:動作対象モデルの詳細については、：欠のホームページをご覧ください。 
http:// 121 ware.com/catal □ 旨 / tabukiki/ 

PCU モーターサーバボードは、吕日1日年4月発表の VALUESTAR し VALUESTAR G タイプ L ではご利 
用いただけません。 














































♦ネットワーク環境 

LaVie Li 呂 ht (本機)とデスクトップパソコンをネットワークに接続する必要びあります。 
PCU モーターを宅内のみで使用する場合と、宅外からを利用する場合とで、必要なネット 
ワーク環境び異なります。 

C 参照 

- PCU モーターを宅内のみで使用ずる場合一 r 使ってみよラクイックスタートガイド」 

Cp.l) 

•宅内および宅がで利用する場合一 「 PART ] ご使用前の準備」 Cp .21) 

♦USB メモリーなどの記録媒体 

デスク トップ パソコンへソフトをインス I ルするとをに、 USB メモ U - や SD メモ U - 
カー ドな どの記録媒体を使用しまず。ソフトのインス I ルについては r 使ってみよ ラ ク 
イツクスタートガイド」 （P.1) または PART 2 の 「 PCU モーターサーバソフトのインストー 
ル」 （P.44) をご覧く ださい。 
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PCIJ モーターで 
できること 


おすすめの使い方 


いつものソフト、いつもの環境を、どこへでも。 

まるでデスクトップパソコンを持ち歩いているかのように。 


動画を見たり編集したり 

デスクトップパソコンの中にある動画 
を再生したり編集したり。場所を選ば 
ず、お気に入0の映像を楽しむことびで 
さます。 


外出先でも^ 


やりかけた作業の続きを 

斜出するとさにわざわざファイルをコピーする 
必要びありません。デスクトップパソコンを持 
ち歩いている感覚で、いつむの使い慣れたソフ 
卜を利用してやりかけの作業を再開でをまず。 

撮りためた写真をおち達や同憶に 

自宅のパソコンに保存してある旅行の写真や子 
どちの写真をどこでち表示して見せることびで 
さます。 

※インターネット接続環境び必要です。 




インターネットにつなげない場所でも- 

デスクトップパソコンのデータをあ5かじめコピーしておけば、コピーしたデータを 
LaVie Light (本機)で利用できます。 

※乾送したデータの編集、閲覧をするには本機にわ対応したソフトび必要です。 



※著作権保護されたコンテンツを PCU モーターから視聴することはできません。 






































































PCIJ モーターで 
できること 


PC リモーターソフトの機能 

■リモートスクリーン （ P.89) 

「リモートスク IJ - ン」とは 、 LaVie Li 呂 ht (本機)から PCU モーターサーバ (VALUESTAR 
R Lui モデルなど)を遠隔操作する NEC 独自の機能です。 

「リモートスク U - ン」で PCU モーターサーパに接続して動画再生を含むパソコン操作を 
利用できます。 

: DVD 再をや地デジ視聴、解像度の切り換えを伴ラソフト、一部のオンラインゲームなど、使用でさない機能 
ちあ0ます。 

■リモートデスクトップ (P.121) 

「リモートデスクトップ」とは 、 LaVie Light 体機)から、 PCU モーターサーバを遠隔操作す 
る Windows の機能です。 

「 U モートデスクトップ」は、無線 LAN の電波状況び悪いケースなど、通信の速度び遅い場合 
にメールやワープ□、ホームページの閱覽などを利用するとさにおすすめです。 

※リモートデスクトップを使用するためには、 PCU モーターサーバの OS び1」モートデスクトップに対応して 
いる必要びあります。 

■リモートパワーオンについて 

LaVie Li 呂 ht (本機）か5 「 U モートスクリーン」や 「 U モートデスクトップ」で PCU モー 
ターヴーバに接続したとを、たとえ PC U モーターサーバびス U — プ状態や休止状態であっ 
てわ自動的に起動します。 

■共有フォルダについて （ P.135) 

PCU モーターサーバのフォルダの共有を有効にしておけば、ネットワークを経由して PC 
U モーターからそのフォルダ(共有フォルダ）にアクセスし、ファイルをや0と0すること 
びでさます。 

が出先では、 PCU モーターをインターネットに接続しておくことび難しい場合びありま 
す。また、電波の状況び悪いときは必要な通信速度び確保できないことわあ0ます。 

共有フォルダを使って、あ5かじめ PCU モーターに必要なファイルをコピーしておけば、 
PCU モーターサーバと接続でさないとをでも、 PCU モーター側でファイルを操作するこ 
とびでさます。 

※コピーしたデータの編集•閲 K をするには本機にち巧応したソフトび必要です。 

■セーフコネクトについて （P.88) 

LaVie Li 邑 ht (本機)と PCU モーターサーバをインターネット経由で安全に接続するにめ 
の、 NEC 独自の VPN (仮想プライべートネットワーク)巧術です。 
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この 7 ニュアルの表記にごいて 


♦この マニ ュアルで使用している記号や表記には、巧のよラな意株びお日ます 


むチェック 


してはいけないことや、ミち意していたださたいことを説明して 
いまず。よく読んでミ主意を守ってください。場合によっては、 
作ったデータの消失、使用しているソフトの破壊、パソコンの 
破損の可能性びあります。 


♦ メモ 


利用の参考となる補足的な情報や、用語について説明していま 
す。 


C 参照 


関連する情報び書かれている所を示しています。 


♦このマニュアルの表記では、次のよラなルールを使つています 

【】【】 で囲んである文字は、キーボードのキーを指します。 

咳!■ヴポ—トナビダ—夕 —J 電子マニュアル r サポートナビゲーター」を起動して、各項目を 
’ 参照することを示します。 r サポートナビゲーター」は、タスク 

ノ く一の跨(ヴポートナビゲーター)アイコンをク U ックして起 
動します。 

DVD/CD ドライブ PCU モーターサーバに搭載されている光ディスクドライブ 
(ブルーレイディスクドライブ、 DVD スー パーマルチ ドライブ 
など)を指します。 


♦本义中の記載について 

-本文中の画面やイラスト、ホームページは、モデルによって異なることびあります。また、実 
隙の画面と異なることびあります。 

-記載している内容は、このマニュアルの制作時点のちのです。お問い合わせ先の窓□、住所、 
電話番号、ホームページの内容やアドレスなどび変更されている場合びありまず。あらかじ 
めご了承くださし、。 
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♦このマニュアルで使用しているソフトウェアちなどの正式名称 
Windows、Windows 7 Windows® 7 Starter 



Windows® 7 Home Premium 

Windows® 7 Professional 

Windows® 7 Ultimate 

Windows Vista 

Windows Vista® Home Premium with Service Pack 2 
(SP2) 

Windows Vista® Business with Service Pack 2(SP2) 
Windows Vista® Ultimate with Service Pack 2(SP2) 
Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1 
(SPl) 

Windows Vista® Business with Service Pack 1(SPl) 
Windows Vista® Ultimate with Service Pack 1(SPl) 

Windows XP* 
Windows XP Home 
Edition 

Mi 己「曰 soft® Windows® XP Home Edition operatin 旨 
system 日本語版 Service Pack 3 

Windows XP* 
Windows XP 
Profsssion 百 1 

Microsoft® Windows® XP Professional 日 peratin 旨 
system 日本語版 Service Pack 3 

Windows Media 
Player 

Windows Media® Player 12 

Outlook 2007 

Microsoft® Office Outlook® 2007 

Outlook Express 

Microsoft® Outlook® Express 

Windows Live メール 

Windows Live™ メール 

Windows メール 

Wind 日 ws® メール 

Internet Explorer 

Windows® Internet Explorer® 

タスク A— 

Windows® タスクバー 

フアイアウォール 

Windows® ファイアウォール 
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♦ご注意 

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載ずることは禁じ5れていまず。 

(2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することびあります。 

(3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたび、万一ご不審な点や誤り、記載も 
れなどお気づきのことびありました5 、 NEC ] 21コンタクトセンターへご連絡くださ 
し、。落 T 、 乱了本はお取り誓えいたします。 

(4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につさましては、 （3) 項に 
かかわらずいかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。 

(己）本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇亩機器、輸送設備や機器など、人命に関わ 
る設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等 
の使用は意図されておりません。これ5設備や機器、制御システムなどに本装置を使用さ 
れ、人身事故、財産損害などび生じても、当社はいかなる責任ち負いかねます。 

(目）海外における保守•修理対応は、海が保罰サービス [NEC UltraCareSM International 
Service ] 対象機種に限り、当社の定めるサービス対象地域か5日本への引取修理ヴービ 
スを行います。サービスの詳細や巧象機種については、政下のホームページをご覧くださ 
い。 

http :// 131 ware . com / ultracare / jpn / 

(7) 本機の内蔵八ードディスクにインストールされている Wind 日 WS ® 7 Starter 、 Windows ® 
7 Home Premium 、 Windows ® 7 Professional 、 Windows ® 7 Enterprise または 
Windows ® 7 Ultimate および本機に添付の CD - ROM 、 DVD - R 日 M は、本機のみでご使用 
<ださい。 

(8) ソフトウエアの全部または一部を著作権の許巧な<複製したり、複製物を頒布した0す 
ると、著作権の侵害となります。 

(目） A - ドウエアの保守情報をセーブしています。 

♦商標 

Microsoft 、 Windows、Windows Live、Windows Vista 、 Hotmail、Internet Explorer 、 日 ut - 

100 k、Windows Media 、 および Windows Mobile は、米国 Microsoft Corporation の米国お 

よびその他の国における商標または登録商標です。 

Advanced Micro Devices , Inc . AMD 、 ATI およびその組み合わせは 、 Advanced Micro 

Devices . Inc . の商標です。 

NVIDIA 、 NVIDIA □コ‘、 GeForce は、米国およびその他の国における NVIDIA Corporation ® 

商標または登録商標です。 

TRENDM に R 日およびウイルスバスターは、トレンドマイク□株式尝社の登録商標です。 

セーフ コネク ト、 PCU モーターは NEC パーソナル プ□ダク ツ 株式舎社の商標です。 

その他、本マニュアルに記載されている尝社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。 
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©NEC Corporation , NEC Personal Products , Ltd . 2010 

曰本電気株式舍社、 NEC パーソナルプ n ダクツ株式会社の許可なく複製-改変などを行ラこ 
とはでをません。 


■輸出に関ずる注意事頂 

本製品（ソフトウェアを含む）は曰本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。 
本製品を曰本国外で使用された場含、当社は一切責任を負いかねます。 

従いまして、当社は本製品に関し海外での保守ヴービスおよび技術サポート等は行っていま 
せん。（ただし、海外保証ヴービス [NEC UltraCareSM International Service ] 対象機種 
については、ご購入後一年間、日本への弓限修理サービスを受け5れます。） 

本製品の輸出（個人による携行を含む）については、外国為誓及びが国貿易法に基づいて経 
済産業省の許可び必要となる場合びあります。 

必要な許巧を取得せずに輸出すると同法により罰せ5れます。 

輸出に隙しての許巧の要否については、ご購入頂いた販売店または当社営業拠点にお問い合 
わせ <ださい。 


■ Notes on export 

This product (including software) is designed under Japanese domestic specifications 
and does not conform to overseas standards. NEC*^ will not be held responsible for any 
consequences resulting from use of this product outside Japan. NEC*^ does not provide 
maintenance service nor technical support for this product outside Japan. (Only some products 
which are eligible for NEC UltraCare^'^ International Service can be provided with acceptance 
service of repair inside Japan for one year after the purchase date.) 

Export of this product (including carrying it as personal baggage) may require a permit from 
the Ministry of Economy, Trade and Industry under an export control law. Export without 
necessary permit is punishable under the said law. Customer shall inquire of NEC sales office 
whether a permit is required for export or not. 

*1:NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 
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使つてみよラ 


クイックスタートガイド 


この章のクイックスタートガイドでは、 PC リモーターを 
自宅内のみで利用ずるための説明をしていまず。自宅内の 
みでご利用のかたは、この章をご覧ください。 


: 宅内接続までの流れ ; 

この章では、 PCU モーターを宅内で使ラために必要な準備 、 PCU 
モーターソフトのインストール、初期設定(宅内接続)、接続確認がで 

をます。 


^ 1 


T 準備しよラ .. 

. P .3 

T 設定しよラ . 

. P .8 

t 接続しよラ . 

. P .17 








この章では、 PCU モーターを宅内で使ラために必要な準備、 PCU モーターソフト 
のインス I -ール、初期設定(宅内接続)、接続確認をおこないます。 


PC U モーターを外出先で使いたい場合は、準備するをのや初期設定の一部が異な 
るため、 「 PARTI ご使用前の準備」 （ p .21)、 rPART 2 初期設定」 （ p . 3日)をご覧 
<ださい。 

この章の流れは次のとおりです。 


準備しよラ （ P .3) 


設定しよラ （P.8) 


接続しよラ （ P .17) 


メモ - 

「PCU モーター」 とは 、 PCU モーターソフ トがインス トー ルされたパソコン 
(本機)を指します。 

「 PCU モーターヴーノ く」とは、次のいずれかを指します。 

- VALUESTAR R Lui モデル 
- PCU モーターサーバボー ドを搭載したパソコン 














c 参照 

■ネットワークの設定について一婷 r サポートナビゲーター」 - r 使いこなす」-「パソコンの機能」- 
TLANJ 

-無線 LAN の設定について一咚 r サポートナビゲーター」 - r 使いこなす」-「パソコンの機制-「ワ 
イヤレス LAN (無線 LAN )」 

これか5取り付ける場合は、 PCU モーターサーバボードに添付されているマニュアルをご覧ください。 
この章の fCU モーターヴーバの設定前の確認をする」 （ P .4) をご覧ください。 

この章の「ネットワーク接続図(宅巧接続の場合)」 （ P . 己)でご確認ください。 

この章の rpcu モーターヴーバのネットワーク設定を確認する」 （ P . 目)をおこなってくださし、。 


([ 準備しょぅ J 

宅内接続の設定を始める前に、次の項目が終わっているかを確認してください。 

• PCU モーターヴ ー /む D 準備 

□ PCU モーターサーバボードの取り付け （VALUESTAR R Lui モデルは、ご購入 
時に PCU モーターサーバボードが取り付けられています） 

□ PCU モーターサーバボードとパソコン本体のケーブル接続迪日線）《2 

□ Windows のパスワード設定※2 
□ルータの準備 

□ LAN ケーブルの接続 


• PCD モーター(本機） 

□ PCU モーター体機)のネットワーク接続※3 
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PC リモーターヴーパの設定前の確認をずる 


PCU モーターと PCU モーターサーバを 同じ ルータに 接続し、初期設定をする前 
に、 次のことをおこないます。 

1 PC U モーター サーバの接続を確認する 

「 Av マルチケーブル」または r 映像ケーブル」、 r 音声ケーブル」が、 PCU モーター 
サーバの本体、 PCU モーターサーバボード、ディスプレイと正しく接続されて 
いることを確認してください。 


6参照 

PCU モーターサーノ（の接続確認について 

2008年4月〜]1月に発表された 
VALUESTAR R Lui モテレ 

VALUESTAR G タイプ R Lui モデルの場合 

左記のモデルに添付されているマニュアル 
『準備と設定』 

200目年1月切降に発表された 

VALUESTAR R Lui モテレ 

VALUESTAR G タイプ R Lui モデルの場合 

左記のモデルに添付されているマニュアル 
『PCIJ モーターを使う準備をしよう⑩ケーブ 
ル接続編』 

VALUESTAR し 

VALUESTAR G タイプ L に 

PCU モーターサーバボードを搭載している 
場合 

PCU モーターサーバボードに添付されている 
7ニュアル 

『PCU モーターサーバボードユーヴーズマ 
ニュアル』または 

『PCU モーターサーバボードセツトモデルをご 
購入いただいたお客様へ』 


むチェック 

- PCI 」 モーターサーバは、マルチディスプレイおよびディスプレイのピ 
ボツト機能(縦長表示状態での接続)はサポートしていません。 

• PC U モーターヴーノりこは、2本の LAN ケーブルを接続する必要があります。 

2 PCU モーター サーバの Windows ユーザー アカウントにパスワードが設定 
されていることを確認する 

Windows のパスワードは、自動□グオンユーヴ設定 ( P . 日 4) をおこなうときに必 
要です。 

むチェック 

PCU モーター ソフトで PCU モーター サーバに接続するためには 、 PCU 
モーター サーバ側の Windows ユーヴー アカウントが管理者権限のある 
ユー ヴーで、かつパスワードが設定されている必要があります。パスワード 
び設定されていない場含は、お使いの PCU モーター サーバのマニュアルを 
ご覧になり、パスワードを設定してください。 

6参照 

PCIJ モーターヴーバのディスプレイアダプタの設定の醒認手順一 PART1 の 「PCU モーター 
サーノ（の準備」- 「PC リモーターサー/ くの設定前の確認をする」の手順3 ( P .30) 


準備しよラ 







ネットワーク接続図(宅内接続の場合） 

PC U モーターサーバとルータは次の図のよラに2本の LAN ケーブルで接続します。 
LAN ケーブルを接続したり、ルータや PCU モーターサーバの電源を入れる操作 
は、必ず次の rpcu モーターサーバのネットワーク設定を確認する」に記載されて 
いる順番でおこなってください。 


PCU モーター(本機)と PC 
IJ モーターサーバを同じ 
ルー幻こ接続してください 

V 


1 



※： PC リモーターサーバソフトをインストールする晩ま、 DHCP サーバ機能び必要です。 
また、ルータに空さポートびない場合は、別途スイッチング八ブを巧意してください。 


使ってみようクイックスタ—トガイド 


準備しよう 



























































PC リモーターサーバの ネツ トワーク 設定を確認する 

なの手順で 、 PCU モー ターサーバとルータを LAN ケー ブルで接続し、 PCUf - 
ターヴーノ な D 電源を入れ、ネツトワークの設定を確認してください。 

むチェック 

PCU モーターサーバの電源コードをコンセントから抜いたり、つないだり 
する際、アース線びある場合は、お使いの PCU モーターサーバのマニュアル 
をご覧になり、正しい手順で操作してください。 

1 機器の初期化のために、一度 PCU モーターサーバをシャツ トダウンす る 
2 PCU モーターサーバの 電源 コードを一度コンセン トか 5 巧く 

3 ルータと PCU モーターサーノ （を LAN ケーブルで接続する 

バソコンの本体の LAN コネクタのほかに PC 1」モーターヴーバボードの LAN コ 
ネクタとルータの LAN ポートとを LAN ケーブルで接続します。 

4 ルータの電源コードをコンセントにつなぐ 

5 ルータの電源を入れる 

6 ルータが起動しているのを確認して 、 PCU モーター サーバの電源コードを 
コンセントにつなぐ 

7 PC U モーターサーパの電源を入れる 

ルータを接続した後、はじめて PC U モーターヴーノ（を起動すると、ネットワー 
クの場所の設定画面び表示されます。 


準備しょぅ 


8 [ネットワークの場所の設定]画面が表おされた場ち、 r ホームネットワーク」 
(Windows 7の場合〇、「家庭 」 (Windows Vista の場合〇をクリックする 



▲Windows 7 Professional の場合 


Windows 7の場合、「ホームグループの作成」に移行します。 

ホームグループの作成が済んだ6、準備が完了です。次の r 設定しよラ」へ進んで< 
ださい。 


使ってみようクイックスタ—トガイド 


準備しよう 


















f 設定しょ 5 

チェック 

-次の手順をおこなう前にこの章の r 準備しよう」 （ P .3) をご覧になり 、 PCU モー 
ターサーバと本機 ( PCI 」 モーター)を同じルータにつないでおいてください。 

-手順の途中で[ユーザーアカウント制御]画面が表示されたら、画面の表示をご 
覧になり操作してください。 

ここか日の操作の流れは次のとおりです。 

1 PCIJ モーターソフトをインス!ルずる I 



初期設定をおこなラ 


手順について説明します。 

C 参照 

手順の詳細やミち意き項について一 P 冉 RT1 の rPCU モーターソフトのインス!ル」 （P.3 已)、 
「PART2 初期設定」 (P.3 日） 


PCU モーターソフトをインス I ルずる 


1 本機のデスクトップにある P ( PCIJ モーターソフトのインス I -ール） 
アイコンをダブルクリックする 

インストールが完了すると、デスクトップからアイコンが消えます。 

2 [ PCD モーターソフトセットアップへよラこそ]画面が表示された 
5、 r 次へ」をクリックする 

3 [プ□グラムフォルダ指定]画面が表おされた s 、 r 次へ」をクリックする 

4 [ PCU モーターソフトセットアップの完了]画面が表おされた s 、 r 完 
了」をクリックする 

PCU モーターソフトが起動します。 


設定しよラ 














r 


初期設定をおこなラ 


初期設定は、はじめて PCU モーターソフトを起動したときにおこなう設定です。 

本機 ( PCU モーター）とサーバとなる PC (サーバ PC 、 PC リモーターサーバ)を起動して、 
画面の表示にしたびって、ホームネットワーク接続設定、セーフコネクト接続設定をおこ 
ないます。 

初期設定の流れは次のよラになっています。 


はじめて PCU モーターソフトを起動する(政下の手順1 ) 



(pc リモーター ) 


本機の設定をする(手順2〜 3) 




D 


PCU モーターヴーバソフトをインストールずる(手順 4 〜 已）] 


ヴーバ PC の設定をずる(手順 6 ~ 14) ] 




(；PCiJ モーター〕 



サーバ PC か5設定情報を本機に取り込む(手順1已~1已 ）I 



ホームメニュー画面び表术される 


設定しよラ 












































宅内のみでご利用の場をの初期設定の手順について説明します。 

1 本機のデスクトップにある国 ( PCU モーターソフト）アイコンをダブルク 
リック、または r スタート」 - r すべてのプ□グラム」- 「 PCD モーターソフト」- 
「 pcu モーターソフト」をクリックする (PC リモー の 

2 r 初期設定 I をクリックする （pcij モーター) 



3 r 次へ I をクリックする （PCD モーター) 

4 pcu モーターヴー バソフトをサーバ PC にコピーする 

本機に格納されている PCU モーターヴーバソフトを;欠の手順で、サーバ PC に 
コピーします。 US 目 ><モリーや SD；>< モリーカードなどの記録媒体をご用意く 
ださい。 

〇チェック 

PCU モーター サーバソフトをサーバ PC にインストールする際に必要な 
ファイルは本機に格納されています。手順4では、インストールに必要なファ 
イルを本機から、 US 目メモ U —や SD 分モ U —カードなどの記録媒体にいつ 
たんコピーし、サーバ PC の所定の場所に格納します。サーバ PC で使用でさ 
る記録媒体につい口ま、サーバ PC のマニュアルをご覧ください。 


設定しよラ 


















广 

〈PC リモーターヴーバ ソフトを ヴーバ PC に コピー ずる手順〉 

Windows 7の操作例で説明します。 

4-1 r フォルダの表示Iをクリックする [PCD モーター) 



本機の C ドライブの 「Lui」 フォルダーが表示されます。 

4-2 rpcrsvinst . zip 」（ PCiJ モーターヴーバソフトインストーラ) 
を USB メモリーなどの 記録 媒体にコピーする (PCD モーター) 

〇チェック 

お使いの環境によつ口ま、 「pcrsvinst」 と表示されます。 



設定しよラ 


使ってみよラ 


ク V ツクスタ—トガイド 


















































4-3 記録 媒体を本 機 か 5 取り外し、サーバ PC にセツトする 


^ク 



Cpcu モータ ー） 



4-4 記録 媒体に入れた 「 pcrsvinst . ziD 」 をサーバ PC のデスク 
トップなどにコピーする 

むチェック 

必ず管理ち権限のあるユーヴーで □ グオンしてインス! -- ル 
をおこなってください。 


4-5 手順 4-4 でコピーした rpcrsvinst . zip 」 をちク U ックし、まお 
されるメニューか sr すべて展開」をク U ックする 

4-6 r 圧縮に IP あ式)フォルダーの展亂で展開先を [ D :¥ Lui ] にして 
「展開」をク IJ ックする C 口 iW * 

指定した場所に、ファイルび展開されます（この操作例では、展開 
先をサーバ PC の D ドライブの 「 Lull フォルダーとしています)。 
これで、 PCU モーターヴーバソフトのインストールの準備びでを 
ました。 

\_ y 

5 サーバ PC に展開したフォルタ’一内のに etup . exe 」 をダブルクリックする 

PCU モーターサーバソフトのインストールが始まります。 

画面の表示をご覧になり、操作をおこなってください。 

C 参照 

PCU モーターサーバソフトのインス I -ール手順の詳細一 PART 2 の 「PCU モーターサーバソ 
フトのインス I ル」 Cp .44) 


設定しよラ 





























チェック 

「 PCU モーターサーバソフトの設定を有効にするため、本体を再起動しま 
す。」と表おされた b 、 roK 」 をク1」ックしてヴーノ （ P 巳を再起動してください。 


PCU モーターヴーバソフトのインストールび完了したら、手順巳に造んでくだ 
さい。 


6 サ ー J ( PC で r スタート」- r すべてのプログラム 」 -「PC U モーター 」- rpcu 
モーター存]期設定 ( PCU モーターサーパ')」をク U ックする VBkizlt % 

7 [ユーザーアカウント制御]画面に r 次のプ□グラムにこのコンピューター 
への変更を許可しますか？ プ□グラム名： PCU モーターサーバソフト統 
合インストーラ」と表おされた場合、 r はい 」 （Windows 7の場合)、「続行」 
(Windows Vista の場合)をク U ックする VBlId 寸 

この画面び最ル化されている場合は、タスクバーにある[ユーヴーアカウント制 
御]画面のアイコン^をク U ックして表おさせてください。 

8 r 次へ」をク U ックする C 口" 



9 [自動□グオンユーヴ設定]画面で、 Windows に□グオンするユーヴアカウ 
ントを確認し、ユーヴアカウントのパスワードを入力する 

10 [自動□グオンユーヴ設定]画面で、「テスト」をク IJ ックする €»"ゴ* 

11 roK 」 が表おされた！5、 r 次へ」をク U ックする €»"ゴ* 


設定しよラ 






















12 r 宅内のみで使用」をク u ックして图にして、 r 次へ」をク U ックする 



〈電子メールの設定について> 

PCU モーターを宅内で使用する場合は、電子メ ー j レの設定は不要です。 
PC U モーターをか出先で使用する場合は、 r 宅内のみで使用」をで]にし 
て、電子メールの設定をおこないます。 

電子メールの設定について詳しくは、 PART 2 の r セーフコネクト接続 
設定(サーノ （ PC ) 」の手順7 ( P . 已日)をご覧ください。 


^ メモ-^ 

[ U モートデスクトップ設定]画面が表示された場含は、 PART 2 の「セーフ 
コネクト接続設定けーバ PC )」 の手順 9( p . 目 9) 〜手順11 ( P .70) をご覧に 

なり操作してください。その後、このページの手順13へ進んでください。 

V . _ J 


13 セキユ U テイソフトのフアイアウオール機能で通信許可の確認が表示され 
た場合は、通信を許可し、 r 次へ」をク U ックする €»"ゴ》> 







































14 [接続用パスワード作成]画面が表おされた5、本機とサーバ PC を接続する 
ための接続用 J くスワードを設定し、 r 次へ」をク U ックする 

ここで設定した接続用バスワー问ま、 U モートスク U - ン接続およびリモート 
デスクトップ接続時に必、要になるので、メモを取っておいてください。 

接続用ノ f スワードには日文字！;!上40文字内の半ち文字列を入力します。全ち 
文字は使用でをません。入力された文字は「*」で隠されて表示されます。 


次の画面び表おされたら、そのままにして、本機の操作に移ります。 



15 本機で、サーバ PC のコンピュータ名に、サーバ PC の名前が表示されている 
ことを確認し、手順14で設定した接続用パスワードを入力して、 r 次へ」を 
クリックする (PCU モーター) 



設定しよラ 
































16 [初期設定の完了]画面で、 r 完了 I をクリックする （PC リモーター) 

本機に、 PCU モーターソフトのホーム;><ニュー画面が表示されます。 



17サーバ PC の[サーバ PC のセーフコネクト接続設定の完了]画面で、「完了」 
をクリックする わ口" 

iU 上で設定び完了です。 

さっそく宅巧で接続してみましよラ。 

画面はそのままにして、 r 接続しよう」炊ぺージ)へ進んでください。 


設定しよラ 





























^ 接続しょ 5 ) 


PCU モーターから PCD モーターサーバに 接続する手順について説明します。 

1本機の PCU モーターソフ トの ホームメニュー 画面で、「リ モー トスクリー 
ン接続」 をクリックする (PCD モーター) 



2接続用パスワードを入力し、 roKi をクリックする （PCD モーター) 

r 設定しよう」の手順14 ( P .1 己)で設定した r 接続用パスワード」を入力してくだ 
さい。 



接続しよラ 












































3 PCij モーターヴーノ（の画面に rpcu モーターへの接続を受け付けますか？ 
あと〇秒で自動的に接続します。」と表おされた場含は、 r はい」をクリックす 
る 

「はい」をク U ックしなくてを、しば6くすると自動で接続されます。 



メモ-^ 

PCU モーターヴーノ くが□ツク画面、ス U —プ画面、休止画面などのとをは、 

本画面は表示されません。 

V_ J 

接続すると PCU モーターサーバ側の画面が消えて、本機に画面が表示され 
ます。 

〇チェック 

PCU モーターサーバのケーブルが正しく接続されていないと、この画面が 
表示されないことがあります。その場含、この章の r 準備しよう」- rpcu モー 
ターサーバの設定前の確認をする」 （ P .4) をご覧になり、ケーブルの接続を確 
認してください。 





















4 u モートスク u - ンを使ラ 

C 参照 

1」モートスク U- ン画面や使いろについて一 rPART4 1」モートスク U- ンを使う」 （P.89) 

5 U モートスク U - ンを終了する 

接続び確認でをた5、ツールノ（一の区 i をク U ックすると U モートスク U —ンび 
終了しまず。 

これで、宅内で PCU モーターか6 U モートスク I 」ーン接続びで击ることを確認 
でさました。 

が出先から利用したい場合は、 PARTS の r サーバの追加/変更をおこなラ」 

( P .177) で変更をおこなってください。 

V_ y 


〈この後の進め方について〉 

宅外か5の接続や詳しい説明については、次をご覧 < ださし、。 

•宅外か日接続をしたい ► [PARTI ご使用前の準備」 （P ぶ l )、 rPART 2 初期設 
定」 （ P .3 日） 

•初期設定、接続について詳しく知りたい ► 「 PART 2 初期設定」 （ P .39) 

•ホーム方ニュー画面について知りたい ► PART 3 の 「 Step 2 PCU モーターソフトを 
起動ずる」 （ P .84) 

•基本的な使い方を知りたい ► 「 PART 3 PCU モーターの基本的な使い方」 
( P .81) 

•設定について知りたい ► [ PARTS 設定する」 （ p . l 日 7) 

_ y 


接続しよラ 










PART 



ご使用前の準備 

この PART では、 PC リ モーター や PC リ モーターサーバ 
を使う前に準備ずるちのや、あ5かじめ設定しておく内容 
などを説明していまず。 


PCD モーターご利用までの流れ 


PCU モーターを利用するには、次の順番で準備と設定をおこなラ必 
要びあります。 

準備や設定び正しくおこなわれないと、 PCU モーターが動作しない 
ことびあ0ます。 



▼このマニュアルの読み方 . P .22 

▼ご使用前に確認ずること . P .23 

TPCD モーターサーバの 準備 . P .29 

T ホームネットワークの準備 . P .32 

TPCD モーター ソフトのインス I -ー ル . P .3 日 

















^ このマニュアルの読み方 II 


はじめに、このマニュアルを読む上でを意していたださたいことを説明します。 


各機能の呼びち 


このマニュアルでは、 PCU モーターの利用に関する各機器や各機能を次の名前で 
呼んでいます。 

PCU モーターの機能の概要については、巻頭の説明をご覧ください。 


用語 

意昧 

P 巳 U モーター 

PCU モーターソフトびインス1-ールされたパソコン(本 
磯)を指します。 

P 巳 U モーターサーバ 

次のいずれかを指します。 

•VALUESTAR R Lui モデル 
■ PCU モーターヴーノ（ボードを搭載したパソコン 

P 巳リモーターサーバボード 

PCU モーターと PCU モーターサーバボードびセットに 

セツトモデル 

なっているモデルを指します。 

サーバ接続 

PC 1」モーターサーノてと接続をおこなラことを指します。 


〇チェック 

このパソコンでは、ホームサーバ PCCLui SX ) を PCU モーターヴーバとし 
て利用でをません。 


このマニュアルの読み方 














^ ご使用前に確認すること II 

本機をご利用になるには、ネットワークの回線やルータなどのネットワーク機器び 
必要です。 

ここでは、 PCU モーターと PCU モーターサーバ、ネットワークの設定をおこなラ 
前に、必要なちのがそろっているか確認します。 


ソフトのインス I ルについて 


本機で PCU モーターソフトを使用するには、次の2つのソフトをインストールす 
る必要があります。 

• PC U モーター ソフト 

• PC U モーター サーバソフト 

PCU モーターソフトは、ご購入時、本機にインストールされていないため、インス 
トールをおこなう必要があります。この PART を順に読み進んで、 「 PCU モーター 
ソフトのインス!-ール」 （ P .3 日）でおこないます。 

サーバとなる PC には 、 PCU モーターヴーバソフトをインス I -ールする必要が 
あります 。 PCU モーターヴーバソフトのインストールについては、 PART 2 の 
「PCU モーターヴーバソフトのインストール」 （ P .44) でおこないます。 PART 1、 
PART 2 を順に読み進みなが6作業してください。 

ヴーバとなる PC については、;欠ぺージの 「PCU モーターヴーバについて」をご覧 
<ださい。 

むチェック 

インス!ルに必要なちの 

PCU モーターサーバソフトをインストールするとさに、 US 目六モ U —や 
SD 六モ U —カードなどの記録媒体を使用します。 PCU モーターサーバで使 
用でさる記録媒体を確認し、用意しておいてください。 PCU モーターヴー 
ノくで使用でさる記録媒体については、 PCU モーターヴーノくのマニュアルを 
ご覧ください。 



ご使用前の準備 


ご使用前に確認すること 








PC u モー ター ヴー/ (について 


PCU モーターソフトをご利用になるには、本機のほかに親機となる PCU モーター 
サーバが必要です。 

PCU モーターサーバとして、次のいずれかのデスクトップパソコンをご用意くだ 
さい(:※1)。 

① VALUESTAR R Lui モデル 、 VALUESTAR G タイプ R Lui モデル 
©別売の PCU モーターヴーノ（ボードを搭載した、2008年4月〜2日1日年1月発 
表の VALUESTAR し VALUESTAR G タイプ L 

:動 f 乍巧象モデルの詳細については、次のホームページをご覧<ださい。 
http:// 121 vvare.com/catalo 旨 / taioukild/ 

PCU モーターヴーバボードは、2日1日年4月発表の VALUESTAR し VALUESTAR G タイフしでは 
ご利用いただけません。 

あらかじめ 「A V マルチケーブル」、または r 映像ケーブル」、 r 音声ケーブル」を PCU 
モーターヴーノ くボードとノ。ソコン本体、ディスプレイに接続しておをます。 

チェック 

Windows Vista か5 Windows 7にアップグレードする 場 含 

Windows 7にアップグレードする前に「スタート」-ロント □— ルパネル」- 
「プ□グラムのアンインストール」をク U ックして表示される画面で 、 PCU 
モーターサーバソフトをアンインス!-ールしてください。また、アップグ 
レード後には、 PCU モーターサーバソフトを再インス I -- ルしてください。 
PCU モーターサーバソフトの再インス I -ールについては、 PART 2 の 「PC 
リモーターサーバソフトのインス!-ール」 （ P .44) をご覧ください。 


ご使用前に確認すること 


ットワーク接続について 


PCU モーターと PCU モーターサーバを 接続するには、 ホーム ネット ワーク (宅內/ 
宅外の場合)および インター ネット(宅外の場合)の設定が必要です。あ6かじめ設 
定をおこない、本機で PCU モーターサーバ および インター ネットに接続でさるこ 
とを確認しておいてください。 

6参照 

. ネットワークの設定について一释*「サボートナビゲーター」-「使いこなず」-「パソコンの機 
制- 「 LAN 」 

-無線1_冉1\1の設定について^を*「ヴポートナビゲーター」-「使いこなす」-「パソコンの機能」-「ワ 
イヤレス LAN (無線 LAN )」 

-インターネットの設定について一『ユーヴーズマニュアル』の 「 PART ] このパソコンにつ 
いて」 


〇チェック 

お客様の自宅のネットワーク環境が、 PCU モーターを宅がのネットワークか 
6利用するための条件を満たしているか、 「 PC オンデマンド環境チェックプ 
□グラム」を使って、事前に確認することをおすす城します。 PC オンデマンド 
環境チェックプ□グラムは、次のホームページか6ダウン□ー ドでさます。 
http :// 121 ware.c 曰 m/catal 曰呂 /tai 曰 ukiki / 



ご使用前の準備 


ご使用前に確認すること 


■ネットワーク接続をするために用意するちの 


◎:利用シーンに関係なく、本機使用にあたり必須 
ひ サービスや機能を利用する場合に必要 

♦ PC リ モーター サーバ側 


用意ずるちの 宅巧宅外 


ルータ 
(&] ※到 

UPnP 対応!:※ 3) 


◎ 

U Pn P は、檀雑な操作をすること 
なく、機器をネットワークに接続 
し、ネットワークを通じて操作す 
る規格です。 


DHCP 対応 

〇 

〇》4) 

〇 

(&4) 

DHC P 機能を有効にしてくださ 
い。 

DHCP は、磯器びネットワークに 
接続する隙に必要な情報を提供 
する磯能です。 


グ□ーバル IP アドレ 
スの割り当て说 3) 


© 

グ□ーバル IP アドレスは、イン 
ターネットにつなびっている機 
器に割り振 b れた、ほかと重擅す 
ることのない IP アドレスです。宅 
がで PCU モーターを利用するに 
は、ご自宅のルータにグ□ーバル 

IP アドレスび割り振られている 
必要びあります。グ□ーバル1ドア 
ドレスは「動的」 r 固定」のどちら 
でちかまいません。ご自宅のルー 
夕にグ□ーバル IP アドレスび割 
り振られているかについては、ご 
利用の「インターネットサービス 
プ□バイダ」（プ aj (イダ）にお問 
い合わせ < ださい。 


有線 LAN 

◎ 

© 

空きポートは2つ必要です。ご利 
用のルータに LAN の空さポート 
び足りない場合は、スイッチング 

J \ブなどび必要です。接続方法は、 
「ネットワーク接続図」 ( P .32) を 
参考にして <ださい。 

LAN ヶーブル(※り 

© 

◎ 

2 本準備してください。 

；><—ルアカウント 


◎ 

メールアカウントは、使用する受 
信メールサーバび POPS のもの 
を使用してください!:※已)。 

Web メール、フ U —メール、広 
告び挿入されるメールなどは使 
用でさません。また、迷惑メール 
フィルタをご利用になっている 
場合、セーフコネクトび正常に動 
作しないことびあります。 














用意ずるちの 宅內宅外 備考 


ブ□ードバンド回線 


◎ 


宅がで PCU モーターを利用する 
には、インターネットサービスプ 
□パイダ(プ□バイダ）とのご契 
約び必要にな0ます。 

回線速度(上0回線の帯域）の目 
をは 、 PCU モーター サーバ側の 
ブ□ー ドバンド回線び IMbpsm 


上 ( FTTH ) を推奨します。 

回線速度の詳細は、ご利用のプロ 
バイダにお問い合わせください。 


:ルータの LAN ポートとパソコンの次のコネクタを LAN ケーブルでそれぞれ接続します。 
©パソコン本体の LAN コネクタ 
®PCU モーターサーバボードの LAN コネクタ 

※含:ルータのファームウェアを最新にしてくださし、ファームウェアは、ルータの動作を制御 
するソフトウェアで、ルータに內蔵されていまず。お使いのルータのメーカーのホーム 
ページか5ダウン□ー ドすることで、最新の機能を利用でをます。詳しくは、ルータのマ 
ニュアルをご覧ください。 

&3:お使いの機器び対応しているかわからない場合は、;欠のホームページにアクセスし、 
「 PC オンデマンド環境チェックプ□グラム」をク U ックしてください。 PC オンデマン 
ド環境チェックプ□グラムの説明とダウン□ードでさる画面び表示されます。このプロ 
グラムは、お客様の自宅のネットワーク環境を確認し、 PCU モーターを宅がのネット 
ワークから利用するための条件を満たしているかを確認するものです。 
http :// l 21 ware . com / catalog / taioukiki / 

&4: PCU モーターサーバソフトをインストールする際は、 DHCP サーバ機能び必要です。 

※已：受信メールサーバび、 rHTTP ( Web メール )」 「Microsoft Exchange Server 」「 IMAP 」 
など P 日 P 3 じ(外のメールアカウントは使用できません。 


ご使用前に確認すること 








♦PC IJ モーター側 


宅内宅外 


用意ずるちの 


有線 LAN または無線 LAN 

◎ 

◎ 

有線 LAN を使用する場合、ご利 
用のルータに LAN の空をポー 
卜び足りない場合は、スイッチ 
ング八ブなどび必要です。接続 
ち法は、 r ネットワーク接続図」 
( P .32) を参考にしてください。 
無線 LAN を使巧する場を 、 PCU 
モーターと接続でをる無線 LAN 
回線 （ IEEES 日 2.1 In ちしくは 
IEEE 802.11 b / 呂準拠）び必要 
です。 

インターネットに接続できる環境 
(&1) 


© 

が出先か5インターネットに接 
続するには、 

•データ通信カードによる接続 
サービス 

•公衆無線 LAN のスポットサー 
ビス 

•ホテルのインターネット接続 
サービス 

などをご利用 < ださい。 

HSD PA などの高速な回線(実効 
速度約1 M b P sL 处上）のご利用を 
おすすめします。 


:回線速度については、 PART 4 の n 」 モートスク U - ンの各種機能について」-「リモートス 
ク U - ンメニュー」-個線速度」 （ P . 1 08) をご覧ください。 


ご使用前に確認ずること 









f PC リ モーターサーバの 準備 I 

PCU モーターと PCU モーターサーバを同じルータに接続し、初期設定をする前 
に、次のことをおこないます。 


PC リ モーターヴーノ （の設定前の確認をずる 


1 PCD モーター サーバの 接続を確認す る 

「 Av マルチケーブル」または r 映像ケーブル」、 r 音声ケーブル」が、 PCU モーター 
サーバの本体、 PCU モーターサーバボード、ディスプレイと正し<接続されて 
いることを確認してください。 


C 参照 

PCU モーターサーノ（の接続確認について 


2008年4月〜]1月に発表された 
VALUESTAR R Lui モテレ 

VALUESTAR 白タイプ R Lui モデルの場合 

定記のモデルに添付されているマニュアル 
『準備と設定』 

200目年1月切降に発表された 

VALUESTAR R Lui モテレ 

VALUESTAR 白タイプ R Lui モデレの場合 

左記のモデルに添付されているマニュアル 
『PCIJ モーターを使う準備をしよう①ケーブ 
ル接続編』 

VALUESTAR し 

VALUESTAR G タイプ L に 

PCU モーターサーバボードを搭載している 
場合 

PCU モーターサーバボードに添付されている 
マニュアル 

『PCU モーターサーバボードユーヴーズマ 
ニュアル』または 

『PC リ モーター サーバボードセツトモデルをご 
購入いただいたお客様へ』 


むチェック 

- PCU モーターサーバは、マルチディスプレイおよびディスプレイのピ 
ボツト機能(縦長表示状態での接続)はサポートしていません。 

■ PC U モーターヴーノ。こは、2本の LAN ケーブルを接続する必要があります。 

2 PCD モーター サーバの Windows ユーザー アカウントにパ スワー ドが設定 
されていることを確認する 

Windows のパスワー问ま、自動□グオンユーヴ設定 ( P . 日 4) をおこなうときに必 
要です。 

チェック 

PCU モーターソフトで PCU モーターヴーノくに接続するためには、サーバ側 
の Windows ユーヴーアカウントが管理ち権限のあるユーヴーで、かつパス 
ワードが設定されている必要があります。パスワードが設定されていない場 
含は、お使いの PCU モーターサーバのマニュアルをご覧になり、パスワード 
を設定してください。 


PC リモーターヴー ) くの準備 












3 PC ij モーターサーノ（のディスプレイアダプタの設定を確認する 

お使いの PCU モーターサーバのディスプレイアダプタの種類およびその設定に 
よっては 、 PCU モーター接続時に、ターゲットポインタと PCU モーターサーバ 
のマウスカーソルの位置びずれるなど 、 PCU モーター上に画像が正常に表示さ 
れない場合があります。その場をは、次の例を参考にして 、 PCU モーターサーバ 
側にて、 r ディスプレイアダプタによるスケ ー U ング機能を使わない」ように設定 
して < ださい。 

Ui 下の画面と設定は例です。お使いのディスプレイアダプタの種類やデバイスド 
ライパ'、ユーティ U ティのバージヨンによっては、実際の画面や対処方法が異な 
る場をがあります。 

■ ディスプレイアダプタが NVIDIA 社製で日 S が Windows 7の場を 

NVIDIA コント□ールパネルで、 r ディスプレイに内蔵されているスケーリング 
を使用する」が選択されていることを確認してください。 

NVIDIA コント□—ルパネルは、通常、デスクトップ画面でちク U ックし、表示さ 
れる;><ニューか6 「 NVIDIA コント□ールパネル」を選択すると、起動できます。 
初回起動時に r 標準設定」か r 詳細設定」の選択 ニューが表示されますが、どち 
らを選んでもかまいません。 NVIDIA コント□ールパネル起動後に r フラットパ 
ネルスケーリングの変更」を選択すると、ディスプレイアダプタの設定画面が表 
示されます。 



▲ NVIDIA コント□ールパネルの例 (Windows 7の場合) 


PC リモーターヴー ) くの準備 



























■ ディスプレイアダプタが NVIDIA 社製で日 S が Windows Vista の場を 

NVIDIA コント□—ルパネルで、 r ディスプレイに内蔵されているスケーリング 
を使用する」を選択してください。 

NVIDIA コント□—ルパネルは、通常、デスクトップ画面でちク U ックし、表示さ 
れるメニューか6 「 NVIDIA コント□-ルパネル」を選択すると、起動できます。 
初回起動時に r 標準設定」か r 詳細設定」の選択方ニューが表示されますが、どち 
らを選んでもかまいません。 NVIDIA コント□—ルパネル起動後に r フラットパ 
ネルスケー IJ ングの変更」を選択することにより、本設定を変更でさます。 



▲ NVIDIA コント□-ルパネルの例 (Windows Vista の場合) 



ご使用前の準備 


PC リモーターヴー ) くの準備 

































ホームネットワークの準備 I 


ルータと PC リ モーターヴーノ （を接続ずる 


ルータの設定に関するを意事項 ( P .3 已）をご覧ください。 

ネットワーク接続図 

PC U モーターサーバとルータは次の図のよラに2本の LAN ケーブルで接続します。 
LAN ケーブルを接続したり、ルータや PCD モーターサーバの電源を入れる操作 
は、必ず次の rpcu モーターサーバのネットワーク設定を確認する」に記載されて 
いる順番でおこなってください。 



※： PC U モーターサーバソフトをインストールする際は、 DHCP サーバ機能びお、要です。 
また、ルータに空きポートびない場合は、別途スイッチング八ブを巧意してくださし、 


ホームネットワークの準備 

































































PC リモーターヴーパのネットワーク設定を確認ずる 


宅外か 6 接続する場合は、 PCU モーターサーバでインターネットと六ールが利用 
でさることを確認してください。インターネットの接続設定については、ご契約の 
回線事業ち/インターネットサービスプ□バイダの情報にしたがって設定して<だ 
さい。 

むチェック 

- PCU モーターサーバの電源コードをコンセントか 6 抜いたり、つないだ 
りする隙、アース線がある場含は、お使いの PC U モーターヴーノ くのマニュ 
アルをご覧になり、正しい手順で操作してください。 

- PCU モーターサーバとルータとが正し<接続され、下記の順番で電源を 
入れないと、正常に機能しません。 

参 PC U モーターサー I (の準備 

1機器の初期化のために、一度 PCU モーターサーバをシャットダウンする 
2 PCU モー ター サーバの電源コードを一度コンセントか 5 巧く 

3 ルータと PCU モー ターサ ー J (を LAN ケー ブルで接続する 

バソコンの本体の LAN コネクタのほかに PC U モーターヴーバボードの LAN コ 
ネクタとルータの LAN ポートとを LAN ケーブルで接続します。 

4ルータの電源コードをコンセントにつなぐ 

5ルータの電源を入れる 

6ルータが起動しているのを確認して、 PCU モーターサーバの電源コードを 
コンセントにつなぐ 

7 PC U モーターサーパの電源を入れる 

ルータを接続した後、はじめて PC U モーターヴーノ（を起動すると、ネットワー 
クの場所の設定画面び表示されまず。 



ご使用前の準備 


ホームネットワークの準備 


8 [ ネットワークの場所の設定 ] 画面が表おされた場ち、 r ホームネットワーク」 
(Windows 7 の場合〇、「家庭 」 (Windows Vista の場合〇をクリックする 
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さの1こつい T の5?出石亲モします 


▲Windows 7 Professional の場合 


Windows 7の場合、「ホームグループの作成」に移行します。 


ホームネットワークの準備 
















むチェック 

自宅がか 6 PCU モーターヴーバに接続してご利用になる場含、 PCU モー 
ターサーバとルータに関する次の点ちご確認ください。 

- PCU モーターサーバを接続するルータに、グ□ーバル IP アドレスが割り 
振5れている 

グ□ーバル IP アドレスが割り振られていないと、 PCU モーターを宅外か 
ら接続することができません。プ□バイダからグ□ーバル IP アドレスが割 
り振られているか確認してください。 

- PC リモーターサーバを接続しているルータを2段！; Lb つないで使用しない 

ルータを2段！;!上つなぐと 、 PCU モーターサーバボードをつないでいる 
ルータにグ□ーバル IP アドレスが割り振られず 、 PCU モーターを宅外か 
ら接続でさません。 

プ□バイダなどか6レンタルされているルータやマンションなどで管理 
されているルータがある場含を、新たに無線 LAN のルータを接続すると、 
2段つなぞになりますのでごを意ください。 

- PC リモーターサーバとルータの間は無線接続しない 
PCI 」 モーターサーバとルータの間は LAN ケープルを使って接続してく 
ださい。無線接続した場合、正常に機能しません。 

- PC リモーターサーバとルータの間に、極力八ブをつなげない 
PCI 」 モーターサーバとルータを直接つなぐことで、宅外からの接続性が 
改善する場合があります。 

-ほかのパソコンなどで同じメールアドレスのメールを同時に受信しない 

PCU モーターは、接続開始時に PCU モーターサーバとメールのやりとり 
をおこないます。このメールが PCU モーターサーバでないほかの機器に 
取得されてしまラと、接続でさなくなります。 

その場合は、接続時はほかの機器からの分ール受信がおこなわれないよラ 
にするか、メールのコピーをサーバに残す設定をおこなってください。 

-接続時に送受信するメールが迷惑メールと見なされない設定にする 
接続時に送受信する方ールをインターネットプ□バイダが、迷惑メールと 
見なしてフィルタしている場合、接続でさなくなります。 

迷惑 ールフィルタをご利用の場含、迷惑メールの例が設定で、メール 
ヘッダーに次の文字を含むちのを例外条件として設定してください。 
X - Mailer : SafeC 曰 nnect 

-接続時に送受信するメールをメール乾送する際、受信メールサーバか5自 
動削除しない 

接続時に送受信するメールを受信六ールサーバなどでほかのメールアド 
レスへ自動転送する設定をおこなラ際、転送されたメールを自動削除する 
設定にすると接続でをません。転送後ち受信 ールサーバに残すよラに設 
定してください。 

- PC リモーターサーバがが部か5起動可能な状態になっている 

シャットダウン状態の場合、接続でさません。パソコンが動作中、ちしくは 
ス U —プ状態/休止状態になっていることを確認してください。 



ご使用前の準備 


ホームネットワークの準備 


^PCU モーターソフトのインストール^ 

PCU モーターソフトを本機にインストールします。 

1 本機のデスクトツプにある | a ( pcu モーターソフトのインストール）アイ 
コンをダブルク U ツクする 

むチェック 

P 巳 U モーターソフ トをインス I -- ルすると、 P(PC リモーターソフ トのイ 
ンス I ''ール)アイコンはデスクトツプか b 削除されます。 


2 [ユーザーアカウント制御]画面に r 次のプ□グラムにこのコンピューター 
への変更を許可しますか？ プ□グラム名: PCU モーターソフト」と表示 
された場合、 r はい 」 （Windows 7の場合)、「続行 」 (Windows Vista の場合） 
をク U ックする 

この画面び最ル化されている場合は、タスクバーにある[ユーヴーアカウント制 
御]画面のアイコン^をク U ックして表おさせてください。 



PCU モーターソフ トの インス I ル 


















次の画面び表示されます。 



3次の画面が表おされた s 、 r 次へ」をクリックする 




ご使用前の準備 


PC リモーターソフトのインス I ル 




































4 [プ□グラムフオルダ指定]画面が表おされた s 、 変更しないで r 次へ」をク 
U ツクする 

〇チェック 

PCI 」 モーターソフトのインス I -ール先は変更しないでください。 



[セットアップステータス]画面び表示され、インス!-ールがおこなわれます。 
そのまましばらくお待ちください。 

5 [ PCD モーターソフトセットアップの完了]画面が表おされた s 、 r 続けて 
PCD モーターソフトを起動」が互になっていることを確認して、「完了」を 
クリックする 



PCU モーターソフトが起動します。 

次の rPART 2 初期設定」 （ P .3 日)へ進んでください。 


PC リ モーター ソフトのインストール 















































初期設定 

この PART では、 PC リモーターの初期設定か5宅内また 
は宅がからの接続びできるよラになるまでを説明してい 
まず。 


PCD モーターご利用までの流れ 


PCU モーターを利用するには、次の順番で準備と設定をおこなラ必 
要びあります。 

準備や設定び正しくおこなわれないと、 PCU モーターが動作しない 
ことびあ0ます。 




T 初期設定を始める . P .4 日 

T ホームネットワーク接続設定(本機） . P .43 

TPCiJ モーター サーバ ソフ トのインス I -ー ル . P .44 

T セーフコネクト接続設定(サーバ PC ). P. 目2 

▼ヴーノ （ PC か5の設定情報の取り込み(本機） . P .73 

T セキュリティソフトの設定について . P .7 已 

▼宅内で接続の確認をする . P .77 


















f ネリ期設定を始める ) 

PC リ モーター / PC リ モーターヴーノ くの初期設定について 

初期設定では、 PCU モーターを使うための、 r ホームネツトワーク設定」、 r セーフコ 
ネクト設定」をおこないます。 

A チェック 

『ユーヴーズマニュアル』の PART1 の r インターネツトに接続するには」をご 
覧になり、 PCU モーター(本機)のネットワークの設定を済ませておいてくだ 
さい。 


初期設定をおこなラ前に、 PART1 の rpcu モーターサーバの準備」、 r ホームネット 
ワークの準備」、 「PCU モーターソフトのインストール」を済ませておいてください。 

初期設定は PC リモーターサーバ (1；! 下この PART では r ヴーノ （PC」 と表記する場合 
をあります。）の近くでおこなってください。また初期設定をおこなラには、ネット 
ワーク環境が必要です。本機とサーバ PC を同じルータにつないでください。 

メモ-^ 

PC U モーターの初期設定は本機とサーバ PC のそれぞれで下の順番に交 
互におこないます。 



むチェック 

初期設赶ま、データ通信カードを取り外した状態でおこなってください。 


初期設定を始める 















なお、初期設定媛にを、設定内容を変更したり、ヴーパを追加したりできます。 

また、初期設定をおこなった後、再度、手動で初期設定を起動してやりなおすことわ 
可能です。 




参照 


’この P 冉 RT で設定した内容の変更や、 PCU モーターサーバを追加ずる場合一 「 PARTS 設 
定する」 （ P. 167) 

■ 再度、初期設定をする場合一 PART 8 の " PC リモーター初期設定」をやりなおす」也] 84) 



初期設定 


初期設定を始める ■ 


PC リモーターソフトを起動ずる 


チェック 

- PCIJ モーターソフトを起動して初期設定をおこなラ前に、本機のネット 
ワークの設定、および PART 1の rPCU モーターサーバの準備」、「ホーム 
ネットワークの準備」、 rpcu モーターソフトのインストール」が済んでい 
ることを確認してください。 

-本機に AC アダプタが接続されていることを確認してください。 


C 参照 

冉 C アダプタの接続について一『セットアップマニュアル』 

1 本機のデスクトップにある 国 ( PCD モーター ソフト）アイコンをダブルク 
リック、または r スター ト」 - r すべてのプ□グラム 」- rpcu モーター ソフト」- 
「pcu モーター ソフ ト」 をクリックする 

次の画面が表示されます。 



PCU モーターソフ トのノ くー ジョン 


初期設定を始める 







^ n — ムネットワーク接続設定(本機）|| 

まずは本機でホームネットワーク接続設定をおこないます。 

有線 LAN で接続するときは丄 AN ケーブルで本機とルータを接続しておいてください。 

1 r 初期設定」をクリックする 



2「次へ」をクリックする 



rpcu モーターヴーバソフトのインストール」（次ページ)へ進んでください。 



初期設定 


ホームネットワーク接続設定(本機) 












































^ PC リモーターヴーバソフトのインストール^ 

PCU モーター サーバソフトのインストールをおこないます。 


インストールの準備 


1 「ホームネットワーク接続設定(本機)」の手順2(前ぺージ)の後、次の画面 
が表おされた5、「フォルダの表示」をク U ックする ( PCUf -々一) 



PCU モータ ーサー バソフトのインストール 


























2 rpcrsvinst . zip」（PC U モーターサーバソフトインストーラ）をちク U ック 
する ( PCU モータご ) 

「pcrsvinst.zipj には、 PCU モーターサーバソフトをインストールするために 
必、要なファイルび格納されています。あ6かじめ「インストール手順書」をご覧 
ください。 

むチェック 

お使いの環境によっては、 rpcrsvinst」 と表示されます。 



3 表おされる メ ニューから r コピ ー I を選択する （PCU モータ ー) 

4 用意した記録媒体 (USB メモ U -や SD メモ U -力ードなど）を本機にセッ 
卜する の 

C 参'昭 

記録媒体のセットについて—が「サポートナビゲーター」-「使いこなず」-「バソコン各部の説 
0月」-り C ソコンにつなげる」の rusB コネクタ」または rs □メモリーカードス□ット」 

5 「スタート」 - r コンピューター」をク U ックし、表示される画面で、セットし 
た記録媒体をダブルク U ックする ( PCUf -々一) 



初期設定 


PC リ モーターサーバ ソフトのインスI -ー ル 





















6 格納したい場所のを白部分をちク U ックし、まおされるメニューか5「貼り 
付け」をク U ックする (PCUf- 々一 ) 

「 pcrsvinst.zipj び記録媒体にコピーされます。 


7 記録お化を本機から取り出す （PC リモーター) 

C 参照 

記録媒体の取り出しについて r サポートナビゲーター」- r 使いこなず 」 -U ':ソコンち部の説 
0月 」- U C ソコンにつなげる」の rusB コネクタ」または巧□メモ U - 力ードス□ット」 

8 記録媒体をサーバ PC にセットする €»"ゴ* 

C 参照 

サーバ PC への記録媒体のセツトについて、サーバ PC のマニュアルをご覧<ださい。 





pcu モータ ー） 



9 サーバ PC で、「スタート」 - r コンピユーター」をク U ックし、ま示される画 
面で、セットした記録媒体をダブルク U ックする 

10 rpcrsvinst . zip 」 をちク U ックし、表おされるメニユーか5「コピー」をク 

U ックする K 口" a — 

11 サーバ PC のデスクトップの適当な箇所をちク U ックし、表おされるメ 
ニューか5 r 貼り付け」をク U ックする €»"ゴ* 

「 pcrsvinst.zip」 びデスクトップにコピーされます。 

12 サーバ PC のデスクトップの rpcrsvinst . zip 」 をもク U ックし、まおされる 
メニューか5 r すべて展開」をク U ックする CS " ゴ * 


PCU モータ ーサー バソフトのインストール 






























13 r 圧縮 (ZIP 形式)フオルダーの展開」で展開先を [ D :¥ Lui ] にして r 展亂をク 

U ックする 

指定した場所に、ファイルが展開されます（この操作例では、展開先をサーバ PC 

の D ドライブの 「 Lui 」 フオルダーとしています)。 

展開されたファイルを使って、 PCU モーターサーバソフトのインストールをおこ 
ないます。次の rPCU モーターヴーバソフトをインス I -ールする」 （ P .48) へ進んで 
<ださい。 

A チェック 

-必ず管理ち権限のあるユーザーで□グオンしてからインストールしてく 
ださい。 

-起動中のほかのアプリケーションは終了させてから、インストールしてく 
ださい。 

-ルータの DHCP サーバ機能を有効にしてください。 

-ウイルス検出ソフトなどセキュ U ティソフトを使用していると、「インス 
トールを許巧しますか」 r 通信を許巧しますか」などセキュリティの警告が 
出ることがあります。その場含、 r 許可する」 r はしりなどをクリックしてく 
ださい。インストールを許可しない場含は、インストールはおこなわれま 
せん。 

. ユーヴーアカウント制御の確認で「このコンピューターへの変更を許可 
しますか？」「プ□グラムを続行するにはあなたの許可が必要です」などと 
表示された場合、表示されているプ□グラム名を確認し問題なければ「は 
しり r 続行」をクリックしてください。この確認画面が最小化されている場 
含は、タスクパーにある[ユーヴーアカウント制御]画面のアイコン^を 
クリックして表示させてください。 


〇チェック 

-画面に「インス!-ールしてください」「アップデートを実行してください」 
と表示された場合は、すべて適用してください。一部しか適用しない場含、 
動作に支障が生じることがあります。 

- PCU モーターヴーバソフトインストーラーを使用して、バージョ 
ン n . 1.0.3」政前の PCU モーターヴーバソフト、およびバージョン 
ri .1 .0.21」政前の PCU モーターサーバボードか6アップデートをおこ 
なラと、 PCI 」 モーターサーバに関連する設定内容は削除されます。アッ 
プデートをおこなラ前に、メールアドレスなどの必要な情報をメモしてお 
き、すべてのアップデートを適用してください。 



初期設定 


PC リモーターサーバソフトのインスI-ール 


PC リモーターサーバソフトをインストールする 


パソコンへのインストール作業の流れは次のよラになっています。 

必要な作業は、お使いの環境によって異なります。必要な作業が画面に表示される 
ので、画面の六ッセージにしたがって進んでください。 


パソコンに PCU モーターサーバボードび取り付けられ、 
パソコンと正しくケーブル接続されていることを確認する 


rSetLip . exe 」 をダプルク U ックする 


.NET Framework びインストールされていない場合、 
.NET Framework をインストールする（し U 下の手順 3) 


PCU モーターサーバソフトをインストールしてパソコンを再起動する 
CL ^ TF の手順6〜] 3) 


PCU モーターサーバボードをアツフデートする 
似下の手順14〜 24) 


すべてのソフトび最新になっていることを確認し、 
インストール完了 (1； (下の手順 25) 


画面侧ま 、 Windows 7のものを使用しています 。 Windows Vista、Windows XP 
の場合を操作方法は同じです。 

むチェック 

-インス!-ールする前に、 r 使ってみよラクイックスタートガイド」の「準備 
しよう」 （ P .3) 馆內のみで利用の場含)、または PART 1 の 「 PCU モーター 
サーバの準備」 （ P . 29)、 r ホームネットワークの準備」 （ P .32) をご覧にな 
り、 PCU モーターヴーバボードがパソコンに取り付け6れ、パソコンと正 
しくケーブル接続されていることを確認してください。 

- PCU モーターヴーバボードを取り付けた後、パソコンを起動し、「新しい 
八ードウエアが見つかりました」と表示されたら、 r キャンセル」をクリッ 
クしてください。 PCU モーターヴーバソフトをインストールすると 、 PC 
U モーターサーバボードのドライバがインストールされます。 


PCU モ-夕-ヴ-パソフトのインスト-ル 








1 「インス I ルの準備」の手順 13( p .47) の展開先に格納された 「 Setup , 
exej をダブルク U ックする 

PCU モーターサーバソフトのインストールび始まります。 

2 [ユーザーアカウント制御]画面に r 次のプ□グラムにこのコンピューター 
への変更を許可しますか？ プ□グラム名: PCU モーターサーバソフト統 
合インストーラ」とまおされた場合、 r はい 」 （Windows 7の場合)、「続行」 
(Windows Vista の場合)をク U ックする 

この画面び最ル化されている場合は、タスクバーにある[ユーヴーアカウント制 
御]画面のアイコン^をク U ックして表おさせてください。 



▲Windows 7 Pr 日 fessional の場合 

3 「本アプリケーシヨンを使用するためには 、 .NET Framework が必要で 
す 。 .NET Framework をインストールしてよろしいでしよラか？」と表示 
された5「日1<」をクリックして 、 .NET Framework をインストールする 

この画面が表示されない場を、手順4へ進んでください。 

4 次の画面が表示された5、「日 K 」 をクリックする 



次の画面が表示されるので、しば6<お待ちください。 

PC リモーターヴーパ抗合インストーラ 


ただいま起巧していまず。しばらくお待ちくだぞい。 


PC リモーターヴーバソフトのインス I -ール 







































5 次の画面が表おされた s 、 画面にしたがって確認をおこない、問題がなけ 
れば roK 」 をクリックする 

PC U モーターヴーノ く ボー ドが搭載されていない場を 、 r ヴーノ く ボー ドがパソコ 
ンに組み込まれていません。」のエラー;><ッセージが表示されます。その場を、 
PCI 」 モーターサーバに PCU モーターサーバボードを 取り付けてから、インス 
トールをはじがからやりなおしてください。 



6 次の画面が表おされた5、 「 PCD モーターサーバソフト」の「インス I -ール」 
をクリックする 

すでに最新の PCU モーターヴーバソフトがインストールされている場合、この 
画面は表示されません。手順1已 ( P . 已已)へ進んでください。 



PC リ モーターヴー バソフトのインストール 




































チェック 

-インストールおよびアップデートはすべて適用してください。一部しか適 
用しない場合、動作に支障が生じることがあります。 

-ちいバージョンの PCU モーター ヴー バソフトがインス I -ー ルされている 
と、 r アップデートするにはアンインス!-ールしてください。」と表示され 
ます。その場含は、 r ちい パー ジョンの PCU モーター ヴー バソフトのアン 
インストール」 （ P . 已 9) をご覧になりアンインストールをしてください。 


7 「セットアップの準備」と表おされた後、 [ PCD モーターヴーバソフトセッ 
トアップへよラこそ]画面が表おされた S 、 「次へ」をクリックする 

LU 降、表示される画面については、デフォルトの設定のまま「次へ」をク U ック 
し、インストールを進めてください。 




初期設定 


PC リ モーターヴー バソフトのインス I-ー ル 

















8 [使用許諾契約]画面がまおされた5、内容をお読みになり、 r 使用許諾契約の 
全条項に同意します」の I ' ’をク U ックして@にし、 r 次へ」をク U ックする 



9 [プ□グラムフォルダ指定]画面がまおされた5、変更しないで r 次へ」をク 
U ツクする 

むチェック 

PCU モーターヴーバソフトのインス I -- ル先は変更しないでください。 



PCU モータ ーサー バソフトのインストール 


















































10 [インス!-ール確認]画面が表おされた S 、 r インス!-ール」をクリックする 



「 PCU モーターサーバソフトをインストールしています。しばらくお待ちくだ 
さい」と画面に表示され、インストールがおこなわれます。そのまましばらくお 
待ちください。 

11 [ PCD モーターヴーバソフトセットアップの完了]画面が表おされた S 、 
「完了」をクリックする 




初期設定 


PC リモーターヴーバソフトのインス I -ール 








































12 「 PCu モーターサーバソフトの設定を有効にするため、本体を再起動しま 
す。」とまおされた5、 「0 K 」 をク U ックする 

バソコンび再起動します。 



13 再起動後に [ユーザー アカウント制御]画面に r 次のプ□グラムにこのコン 
ピューターへの変更を許可しますか？ プ□グラム名: PCU モーターサー 
バソフト 統合インス I ラ」と表おされた場合、「はい 」 （Windows 7の場 
合)、 r 続行 」 （Windows Vista の場合)をク U ックする 
この画面び最ル化されている場合は、タスクバーにある[ユーヴーアカウント制 
御]画面のアイコンをク U ックして表示させてください。 



14 次の画面がまおされた5、画面にしたがって確認をおこない、問題がなけ 
れば roK 」 をク U ックする 



PCU モータ ーサー バソフトのインストール 


















































15 次の画面が表おされた6、 「 PCU モーターサーバボード」の「アップデート」 
をク U ックする 

すでに最新のソフトびインス I ''ールされている場合、この画面は表示されませ 
ん。手順25 (P. 巳 8) へ造んでください。 



16 [ユーザーアカウント制御]の画面が表おされた場合、 r はしり (Windows 7 
の場合)、 r 続行 」 (Windows Vista の場合)をク U ックする 

17 [ PCU モーターサーバボードアップデートツール]画面が表おされた5、 
r ノ（ージヨン情報の取得」をク U ックする 



チェック 

「 PCU モーターサーノ肺ードとの通信に失敗しました。」と表示された場合、 
ルータの DHCP ヴーバ機能びち効になっていることを確認し、バソコンを 
シャツトダウンしてください。シャツトダウン後にバソコンの電源コードを 
巧いて30秒間巧ってか6再度電源コードを差してバソコンを起動してくだ 
さい。 


PCU モータ ーサー バソフトのインス!ル 













































18 バージョン情報が表示されることを確認し、「ファイルを開く」をクリック 
する 



19表おされた画面でファイルを選択し、「開く」をクリックする 

20 r 選択したファイル」に選択したファイル名が表示されていることを確認する 



むチェック 

r 選択したファイル」のファイル名のち端が隠れている場含、表示されている 
ファイル名の部分をク U ック後、【-^】キーを巧すと、スク□ール表示でさま 
す。 


21「アップデートの開始」をクリックする 



PC リ モーターヴー バソフトのインストール 



































































22 次の画面が表おされた5、「はい」をクリックする 

アップデートび開始されます。 


Info 



1 — 

アツブデ-卜を剛占しますか？ 

ヴゥプデ-卜中啦色巧にパソ]ンの 
ミ巧を切らないでください》 


【1 瓜、 1 

机々 


むチェック 

アップデート中は、プ□グレスバー（進み具含)が表示されます。この間、絶対 
にパソコンやルータの電源をオフにしないでください。また、ネットワーク 
ケープルを絶対にがさないでください。 



23 次の画面が表おされた S 、 「閉じる」をクリックする 



24 次の画面が表おされた5、「閉じる」をクリックする 



PC リモーターヴーバソフトのインス I -ール 



初期設定 































































25 次の画面に 、 「pcu モーターヴーバ ソフト」と rpcu モーターヴーバボー 
ド」が r 最新です」と表おされた S 、 roKj をクリックする 

必要なインストールをすべておこなラと次の画面が表示されます。 



これで PCU モーターサーバソフトのインストールは完了です。 
r セーフコネクト接続設定(サーバ PC )」 也日 2) へ進んでください。 


PC リ モーターヴー バソフトのインストール 

















ちいノ（ージヨンの PC リモーターサーノ（ソフトのアンインス I ル 

なの操作は、 「 PCU モーターサーバソフトをインストールする」の手順巨 （ P .巳 0) で、 
「アップデートするにはアンインストールしてください。」と表示された場合におこ 
なって < ださい。 

PCU モーターヴーバソフトをインストールする前に、古いバージヨンのアンイン 
ストールをおこないます。 

1 次の画面が表示された5、「アンインストール」をク U ックする 

この画面は rpcu モーターヴーバソフトをインストールする」の手順日 （ P .巳 0 ) 
で、お使いのバソコンにインストール済みの PCU モーターヴーバソフトびちい 
場合に表示されます。 



2 「 PCU モーターサーバソフトを削除しますか？」といラメッセージが表示 
された5、「はい」をク U ックする 



PCU モータ ーサー バソフトのインス!ル 































3 [設定の保を]画面が表おされた5、「はい」をク IJ ックする 

この画面は、 PCU モーターヴーバソフトのバージヨンび1降の場合に表 
おされます。設定をなをすると、すでに登録済みの設定情報を引を継ぐことびで 
をます。 



4 PCU モーターサーバソフトを削除後、[セットアップウィザードの完了]画 
面がまおされた5、「完了」をク U ックする 



5 「 PCU モーターサーバソフトの設定を有効にするため、本体を再起動しま 
す。」とまおされた5、 「0 K 」 をク U ックする 

バソコンび再起動されます。 

PC リモーターサーバソフトたットアップ 

PC リモ-夕-サ-バリフトの i 巧をち加こするため、本巧を再起かします， 



PC リ モーターヴー バソフトのインストール 















































チェック 

再起動時に 、 rpcu モーターサーバ ソフ トの アンインス トール 中に エラーが 
発生しました。既にアンインス!-ールされている可能性があります。」と表示 
される場含がありますび、正常にアンインス!-ールされていますので、問題 
ありません。 


6 再起動後に[ユーザーアカウント制御]画面に r 次のプ□グラムにこのコン 
ピューターへの変更を許可しますか？ プ□グラム名: PCD モーターヴー 
バソフト統ちインストーラ」と表示された場含、「はい 」 （Windows 7の場 
合)、 r 続行 」 （Windows Vista の場含)をクリックする 

この画面が最小化されている場合は、タスクバーにある[ユーヴーアカウント制 
御]画面のアイコンをク U ックして表示させてください。 

続いて、 PCU モーターヴーバソフトのインストールをおこないます。 

rPCU モーターヴーバソフトをインストールする」の手順 4( p .49) へ進んでくだ 

さい。 



初期設定 


PC リモーターヴーバソフトのインス I -ール 


^ セーフコネクト接続設定けーバ PC ) l | 


メモ- 

セーフコネクトは、宅外か6ホームネットワークにアクセスするためのソフ 
トウエアです。 

宅巧に設置した PCU モーターサーバと本機との間に安全なネットワークを 
開設することで、ホームネットワークにアクセスでさます。 

詳しくは、 PART 3 の rPCU モーターへ画面や音声が転送される仕組み」 
( P .88) をご覧ください。 


むチェック 

-必ず管理ち権限のあるユーヴーで□グオンしてか6初期設定をおこなつ 
て < ださい。 

- Windows のパスワードが設定されていないと、 U モートスクリーン、リ 
モートデスクトップおよび共有フオルダ機能をご利用になれません。その 
ため PC U モーターをご利用になるには、管理ち権限のある Windows アカ 
ウントで Windows のパスワードを設定してください。 

-初期設定に失敗する場含は、この PART の「セキュリティソフトの設定に 
ついて」 （ P .7 已）を参照し、ファイアウオールの設定をしてください。 


1 ヴーバ PC で、「スタート」 - r すべてのプ□グラム」- 「 PCD モーター 」- 「PC 
U モーター 初期設定 (PC U モーターヴー パ')」 をクリツクする 

[ユーヴーアカウント制御]画面にじ欠のプ□グラムにこのコンピユーターへの変更 
を許巧しますか？プ□グラム名: PCU モーター初期設赴と表示された場含、「は 
しり (Windows 7の場合)、「続行 」 (Windows Vista の場合)を選択してください。 



セーフコネクト接続設定(サーバ PC ) 


























メモ-^ 

PCU モーターヴーバの解像度設定が、横:1日24または縦:768より小さい場 
含、 PCU モーターヴーノ（初期設定は、起動でさません。初期設定をおこなラと 
きは、解像度を横:1日24、縦:7日8より大きく設定してください。 

なお、1日 24 X 7 日8の解像度にしてを、 D 円の設定が大さい場合、起動できな 
いことびあります。そのとさは、 D 円設定の「カスタムテキストサイズの設 
定 ( D 円)」で文字サイズを10び施に設定するか、または 、 「Windows XP 形式 
の DPI スケーリングを使用する」を图にしてください。 DPI の設定は、画面上 
でちク U ックし、 r 画面の解像度」-「テキストやその他の項目の大ささの変更」 
をク U ックして表示される画面で変更でさます。 

J 


2 [サーバ PC セーフコネクト接続設定の開始]画面が表ちされた5、 r 次へ」をク 
リックする 




初期設定 


セーフ〕ネクト接続設定けーバ PC ) 






















3 [自動□グオンユーヴ設定]画面が表おされた S 、 Windows に□グオンする 
ユーザアカウントを確認し、ユーザアカウントのパスワードを入力する 


〇チェック 

- Windows のパスワードを設定していない場合は、先に進めません。 
Windows のパスワードを設定すると、パソコンの電源を入れたり、省電 
力状態か6復帰した0するとさに入力が求め6れるので、不正アクセスの 
被害防止や情報保護などセキュ U ティ対策になります。 Wind 日 WS のパス 
ワードを設定するには、添付の『セットアップマニュアル』の「パソコンを 
守るために」をご覧ください。 

-マルチ ユー ヴに対応していません。 r 自動□グオン ユー ヴ」に設定でさるの 
は 、 PCU モーターサーバ 1台につさ、管理ち権限のある ユーヴーア カウン 
卜1つになります。 



〇チェック 

初期設定完了後、ユーヴアカウントのパスワードを変更した場含は 、 PARTS 
の r サーバの追加/変更をおこなラ」 （ P .177) をご覧にな0、サーバの追加/変 
要をおこなってください。 


セーフコネクト接続設定(サーバ PC ) 




















4 「テスト」をクリックする 

自動□グオンテスト結果に r 日 K 」 が表示されていることを確認してください。 
「 OK 」 が表示されないと;欠へ進めません。 

メモ-^ 

PCU モーターをご利用の場合は、あらかじめ設定したユーヴーアカウント 
でのみご利用でをます。 

V _ J 


5 [自動□グオンユーザ設定]画面で、「次へ」をクリックする 

[セーフコネクト接続用電テールの設定]画面が表示されます。 

6 PCD モーターを宅内のみで使用する場ち、「宅内のみで使用」を图にして、 
「次へ」をクリックする 

r 宅内のみで使用」を選択すると、この画面でおこなラ電子方ールの設定を省< 
ことがでさます。とりあえず宅巧で接続でさることを確認したい場含は、 r 宅内 
のみで使用」を研にして r 次へ」をク U ックして手順日へ進んでください。 

電子 ールの設定は、宅がから接続する場合に必要です。電子;>< ールの設定をす 
る場をは、 r 宅内のみで使用」を□にして、手順7へ進んでください。 



メモ-^ 

いったん宅内で接続確認をして、後で、外出先から接続でさるよラに設定し 
なおすことをでをます。 

その場合は、 r 宅内のみで使用」を图にして、このまま進み、 PART 2 が済んで 
から、別途、 PARTS の r サーバの追加/変更をおこなう」 （ P .177) をご覧にな 
り、サーバの変更をおこなってください。 

V_ J 


セーフ〕ネクト接続設定けーバ PC ) 









































7 電子メールの設定をおこなラ 

PCU モーターサーバに接続するための IP アドレスの通知に ールを使用する 

ため、；>< ール設定をおこないます。 

目8ページの表を参考に必要な項目を入力してください。 

または、;欠のボタンをク U ツクすると、すでに使用している;>< ールアドレスの設定 

を取り込むことができるので、設定が簡単にできます。 

- r 加 tio 日！<2日日7のメール設定の取り込み」ボタン 
日山1日〇1<2日日7の ル設定が取り込まれます。 

- [Windows Live 六ールのル設定の取り込み」ボタン 
Windows 7の場合に表示されます 。 Windows Live メールのメール設定が取り 
込まれます。 

- rWindows ><- J レの;><レ設定の取り込别ボタン 
Windows Vista の場合に表示されます。 Windc ) ws ;><— ルの; ><— ル設定び取り込 
まれます。 

- [Outlook Express の; ><— ル設定の取り込别ボタン 
Windows XP の場をに表示されます。日 utlook Express の; ><— ル設定が取り込 
まれます。 

むチェック 

-電子ールアカウントは、使用する受信分ールサーバが rp 日 P 3」 のちのを 
使用してください。 

-六ールソフトに Hotmail、Live Mail など受信-ルヴーバが 「 POPS 」!；！ 
がのールアカウントを設定している場含にメール設定の取り込みをお 
こなうと、正常に取り込まれないことがあります。その場含は、受信六ール 
サーバが 「 POPS 」 であるールアカウントの設定情報を手動で入力して 
<ださい。 

- P 日 P パスワードと SMTP 認証パスワードは取り込めませんので、それぞ 
れ入力して < ださい。 

- SSL 接続 （POP over SS し SMTP over SSL ) は未対応です。 



▲SMTP 認罰を使用する設定の一例 (Windows 7 Professional の場合） 

チェック 

宅外から接続するために、初期設定値では SMTP サーバの「ポート番号」が 
已87、 POP サーバの r ポート番号」が110、けール送信時に認証機能を使用 
する」と 「 SMTP 認証を使用する」にチェックが入っています。 

この値を変更してしまうとプ□バイダの迷惑メール対策の P 2 已巨）によって 
宅がか6接続でさなくなる場合びあります。 

SMTP 認証をおこなラことを強く推奨します。 

迷惑 ル対策 (□ P 2 已 B ) の有無など詳細については、プ□バイダにご確認 

ください。 



初期設定 


セーフ〕ネクト接続設定(ヴーバ PC ) 









































；>< -ル設定の情報について詳しくは、プ□バイダのホームぺージやプ□バイダか 6 
送られてさた書類などを参照してください。 


の 

メールアドレス 

Web メール、フ U —メール、広告び挿入されるメール 
などは使用でをません。 

(D 

SMTP ヴーバ 

プ□バイダによっては「送信;><-ルサーバ」和「メール 
サーノ く」などと記載されている場合びあります。 

③ 

ポー ト番号 

PCU モーターを宅がから接続するためには、 SMTP 
認証を使用する設定にをわせたポート番号を設定す 
る必要びあります（通常は日87です）。2已番ポート設 
定の場合、プ□バイダの迷惑メール巧策(日 P2 已巨）に 
より宅外から利用でをない場をびあります。 

④ 

POP サーバ 

プ□バイダによっては r 受信メールサーバ」や r ゾール 
サーノ く」などと記載されている場合びあります。 

⑥ 

ポー トま号 

POP ヴー(のポート番号を入力してください（通常は 

11日です）。 

愈 

POP アカウント 

プ□バイダによっては「アカウント名」、「受信;>(ール 
サーバアカウント」、「ユーザー名」、「メールアカウン 
卜」などと記載されている場台びありまず。 

③ 

POP パスワード 

プ□バイダによっては「パスワード」、「受信;< ール 
サーバパスワード」、 r メールパスワード」などと記載 
されている場合びあります。 

感 

メール送信時に認証機能 
を使用ずる 

宅がから利用する場合はチェックを入れてください。 
認証機能を使用しないと、プ□バイダの迷惑メール対 
策 (0P2 曰目）により、宅がから利用でさない場合びあ 

0ます。 

感 

SMTP 認証を使用する 

認証方式のひとつでず。宅外か b 利用する場合はこち 
b を選択することをおすすめしまず。 

願 

SMTP 認証アカウント 

プ□バイダによっては「アカウント名」、「ユーザー 
名」、「メールアカウント」などと記載されている場合 
びあります（プ□バイダによっては P 日 P アカウントと 
同じ場合びあります)。 

⑩ 

SMTP 認証パスワード 

プ□バイダによっては「パスワード」、 r メールパス 
ワード」などと記載されている場をびあります（プロ 
バイダによっては P 日 P パスワードと同じ場合びあり 
ます)。 


POP before SMTP を使 
用する 

認証方式のひとつでず。こちらを利用してち宅がから 
利用でさない場合びあります。宅がからご利用の場合 
は SMTP 認証を使用してください。 SMTP 認証を使用 
する場合は使用でさません。 

猶 

APOP を使用する 

プ□バイダの POP サーバび AP 日 P に対応している場 
合のみ使用可能です。 


セーフコネクト接続設定(サーバ PC ) 































むチェック 

広告などが自動挿入されるよラなメールサービスは使用しないでください。 
Web 方ールやフリー六ールなどは、広舍などが自動挿入されてメール件名や 
本文び書を替わってしまラため使用で去ません。六ールの件名や本文が書さ 
誓わ6ないメールサービスをお使いください。 


8「メール送受信テスト」をクリックし、テスト結果を確認し、「次へ」をクリッ 
クする 

9 [リモートデスクトップ設定]画面が表おされた S 、 「リモートデスクトップ 
設定画面」をクリックする 

お使いの日 S が次の場合に表示されます。表示されない場合は、手順12へ進んで 
ください。 

- Windows 7 Ultimate 
- Windows 7 Professional 
- Windows Vista Ultimate 
- Windows Vista Business 
- Wind 曰 \ A/s XP Prof 巨 ssi 曰 nal 



セーフ〕ネクト接続設定けーバ PC ) 



















10 [システムのプ□パティ]画面が表おされた5、リモートデスクトップの許 
可の設定と、許可ユーザーの登録をおこない、「日 K 」 をクリックする 

m モート」タブの n 」 モートデスクトップ」で n 」 モートデスクトップを実行し 
ているコンピューターからの接続を許巧する」を選択し、必要がある場合はユー 
ヴーを指定してください。 



次の画面が表示される場をがありますが、 PCU モーターか6ス U —プまたは休 
止状態の PC U モーターヴーノ。こ接続すると、スリープや休止状態が解除され、 
PCU モーターサーバが起動するので、設定を変更する必要はありません。 r 日 K 」 
をク U ックしてください。 



11 [リモートデスクトツプ設赶画面で「次へ」をクリックする 


セーフコネクト接続設定(サーバ PC ) 














































12 セキュリティソフトのファイアウォール機能で通信許可の確認が表示され 
た場ちは、通信を許可し、 r 次へ」をクリックする 

ファイアウオールの設定変更のしかたについては、この PART の「セキュリティ 
ソフトの設定について」 （ P .7 己）をご覧ください。 



r 現在通信巧能な PC リモーターが見つかりません。」と表示された場含は、画面 
の確認事項をお読みになり、接続や設定を確認して < ださい。 

13本機とサーバ PC を接続するための接続用パスワードを設定し、 r 次へ」をク 
U ックする 

ここで設定した接続用パスワー问ま、 U モートスク U —ン接続およびリモート 
デスクトップ接続時に必要になるので、六モを取っておいてください。 

1 ^""^ メモ ^ 

接続用パスワードには目文字！;!上40文字！;!巧の半角文字列を入力します。全 
角文字は使用でをません。入力された文字は「*」で隠されて表示されます。 



セーフ〕ネクト接続設定けーバ PC ) 













































r 同期通信中」の表示のまま先に進まない場合は、 PCU モーターの表示を確認し、操 
作してください。 

設定び終わると、完了の画面が表示されます。 


14 [サーバ PC のセーフコネクト接続設定の完了]画面が表おされた5、コン 
ピュータ名が PCU モーターの画面にち表示されていることを確認する 



まだ「完了」はク U ックしないで、ヴーノ （ PC の画面はそのままにして、 r ヴーノ （ PC か 
らの設定情報の取り込み（本機)」 （ P .73) に進み、 PCU モーターの初期設定の続さ 
をおこないます。 

むチェック 

P 巳 U モーター側で、サーバ PC か6の設定情報の取り込み終了 ( P .73) 後に 
r 完了」をクリックしてください。 


セーフコネクト接続設定(サーバ PC ) 















^ サ-バ PC か 5 の設定情報の取り込み妹機） 11 

ヴーノ I ' PC でセーフコネクト接続の設定び終わると、本機に自動的に手順1の画面 
び表示されまず。 

1 「サーバ PC のコンピユータ名」に、サーバ PC の名前がまおされていること 
を確認し、「セーフコネクト接続設定けーパ PC )」 の手順 13( p .71) で設定 
した接続用パスワードを入力して、「次へ」をク IJ ックする 




2 [初期設定の完了]画面が表おされた5、画面の内容を確認し、 r 完了」をク 
U ックする 



本機に PCU モーターソフトのホームメニュー画面び表示されまず。 



初期設定 


ヴーノ f PC からの設定情報の取り込み(本機) 





















































この後、サーバ PC で、[サーバ PC のセーフコネクト接続設定の完了]画面の「完了」 
( P .72) をク U ックしてください。 


チェック 

-セーフコネクトは、ユーヴーごとの登録ではなく、 PCU モーターヴーバ 
(サーバ PC)/PCU モーターの組み含わせごとに登録をおこないます。 
そのたが同ーユーヴー名であっても、異なる PCU モーターを使用する場 
含は使用する PC U モーターごとに初期設定を実施する必要があります。 

■ 1台の PCU モーターサーバへ同時に2台！;!上の PCU モーターを接続す 
ることはでさません。 

また、 PCU モーターサーバが他のパソコンか6セーフコネクト機能を 
使って接続されている間は、 PCU モーターから PCIJ モーターサーバに 
宅外か6接続することがでさません。 

• PC U モーターに登録が巧能な PC U モーターヴーノ（は最大8台です。 

• PC U モーターヴーノりこ登録が巧能な PC リモーターは最大8台です。 


これで、初期設定は完了です。 

本機の画面をそのままにして、 r 宅内で接続の確認をする」 （P.77) へ進んでくだ 
さい。 

初期設定のやりなおしや変更、 PC リモーターサーバの削除について 

なのよラな場合は、初期設定のやりなおしや、ヴーノ くの追加/変更が必要です。 

-初期設定後、なのいずれかに該当した場含、 PARTS の rrpcu モーター初期設 
定」をやりなおす」 （P. 184)をご覧になり、初期設定をやりなおしてください。 

- PCU モーターのコンピュータ名を変更した 
"接続用パスワードを忘れた 

-初期設定後に、 PCU モーターサーバのコンピュータ名、ユーヴアカウント、ユー 
ヴアカウントのパスワードのいずれかを変更した場合、サーバの追加/変更をお 
こなラ必要があります。その場を、 PCU モーター(本機)のホーム^ニューで r 設 
定」- 「PC U モーター登録設定」- r ヴーノ（設定」- 「PC IJ モーターヴーノ くの追加/ 
変更」でおこないます。詳しくは、 PARTS の r サーバの追加/変更をおこなう」 
(P.177) をご覧ください。 

-初期設定後、不要になった PCU モーターサーバを削除することがでさます。そ 
の場合、 PCU モーター（本機)のホームメニューで r 設定」- rpcu モーター登録 
設定」- r ヴーノ（設定」で表示される画面で削除したい PC U モーターヴーノ くを選 
択し、 rpcu モーターヴーバの削除」をク U ックしてください。 


ヴーノ く PC か5の設定情報の取り込み(本機) 


キュリテイソフトの設定について|| 


ファイアウォールについて 


PCU モーターを外出先か6使ラとき、インターネットを介して自宅の PCU モー 
ターサーバに接続します。そのため、ほかの不正なアクセスは防ざなが6 、 PCU 
モーターか6自宅の PCU モーターサーバには接続でさるセキュ U ティの設定が必 
要になります。 

外部(インターネット）か6の不正侵入を防ぎ、情報の流出を防ぐ機能を「ファイア 
ウオール」といいます。 r ファイアウオール」は、 Windows やセキュ U ティソフトに 
搭載されています（ウイルス対策ソフトなど、ファイアウオール機能を搭載してい 
ないをのをあります）。 

Wind 日 WS ファイアウオール政外のセキュ U ティソフトをお使いの場合は、次の 
r ファイルアクセス許可の設定」をご覧になり、設定をおこなってください。 

Wind 日 WS ファイアウオールをお使いの場合は、「ファイルアクセス許可の設定」が 
自動的におこなわれるため、設定する必要はありません。 

むチェック 

-ファイアウオールのソフトを2つ！;!上同時に使ラと干渉し含ってラまく 
働かないことがあります。パソコンに Windows ファイアウオールとその 
他のファイアウオールのソフトがインス I -ールされている場含を、どち6 
かを選んで使用してください。 

-ファイアウオールのソフトをアップデートした場合、再度ファイルアクセ 
ス許巧の設定が必要となる場合があ0ます。 



初期設定 


セキュリテイソフトの設定について 






イルアクセス許可の設定 


ご使用になる前に、次のファイルアクセスを許可してください。 

■ PC リ モーター サーバ 

C:¥Pr 日旨 ram 円 les¥NEC¥PC-Rem 日 ter フオルダ巧 
- pcrservice.exe 
- pcrftservice.exe 
- pcrsvset.exe 
- pcrsvm 呂 r.exe 
- RRS.exe 
- WupService.exe 
- pcrsubproc.exe 
- pcrsvinitset.exe 

C:¥Pra 旨 ram 円 les¥NEC¥SafeCc)nnect¥biri フオルダ內 
- ScSvGUI.exe 
- scsvfrm.exe 
- scsvinit.exe 
- scsvmailer.exe 
- screlayd.exe 
- scsvsetm.exe 
- scsvlog.exe 

■PCD モーター (本機） 

C:¥Pra 呂 ram 円 les¥NEC¥PC-Remc)terCliet フオルダ巧 
- RPCMain.exe 

C:¥Pra 旨 ram 円 les¥NEC¥SafeC 日 nnect¥biri フオルダ巧 
- ipresolve_cl.exe 
- ScCIGUI.exe 
’ scconct_mng.exe 
’ scfrm.exe 
- scinit.exe 
- scip—mn 呂 .exe 
- sclog.exe 
- scmailer.exe 
- scsetm.exe 

設定方法については、セキュ U テイソフトのマニュアルなどを参照してください。 


セキュリティソフトの設定について 





^ 宅巧で接続©確認をずる || 

「 PCU モーター初期設定」が完了した後、宅内で接続を確認するには次の手順でお 
こないます。 

1ホームメニューで「リモートスクリーン接続」をクリックする 



2セーフコネクト接続の[接続用パスワード入力]画面が表おされた S 、 接続 
用パスワードを入力し、「日 K 」 をクリックする 

「セーフコネクト接続設定(サーバ PC )」 の手順13 ( P .71) で設定した r 接続用パ 
スワード」を入力してください。 



宅内で接続の確認をずる 













































3 PCij モーターヴーノ（の画面に rpcu モーターへの接続を受け付けますか？ 
あと 〇 秒で自動的に接続します。」と表示された場ちは、「はい」をクリック 
する 

「はい」をク U ックしなくてち、しば6くすると自動で接続されます。この画面 
び表示されないよラに設定することをできます。 PARTS の r 設定を変更する」- 
「PC U モーターサーバの設定を変更する」 - r ■リモートスク U —ン設定」 - 「接続 
許巧確認」 （ P . 17己)をご覧ください。 

接続すると PCU モーターサーバ側の画面が消えて、本機に画面が表示され 
よす 0 



[ PCU モーターへの接続を受け付けますか？ ] 画面に「あと〇秒で自動的に接続 
します。」と表示されていない場をは、カウントダウン停止中です。カウントダウ 
ン中 (7 秒)に、 PCU モーターサーバ側でキーボードまたはマウス操作をおこな 
ラと、カウントダウンが停止されます。停止が已砂間続いた後、カウントダウンを 
7砂前から再開します。 

メモ-^ 

PCU モーターヴーノ くが□ック画面、ス U —プ画面、休止画面などのとをは、 

本画面は表示されません。 

























むチェック 

PCU モーターサーバのケーブルが正しく接続されていないと、この画面が 
表示されないことがあります。その場含、 PART 1の 「 PCIJ モーターサーバ 
の準備」- 「 PCU モーターサーバの設定前の確認をする」 （ P .2 日）をご覧にな 
り、ケープルの接続を確認してください。 


4リモートスクリーンを使ラ 

6参照 

U モートスク U - ン画面や使い方について一口 ART 4 リモートスク U - ンを使う」 （ p . 扫 9) 


5リモートスクリーンを終了する 

接続び確認でさたら、ツールバーの園をク U ツクするとリモートスクリーンが 
終了します。 

〇チェック 

データ通信カードなどを使用して接続する場含、データ通信カードなどで 
インターネツトに接続した後に PCU モーターソフトを起動して接続をお 
こなってくださし)。詳しくは、 PART 3 の rsteplP 巳 U モーターをインター 
ネットに接続する」 （ P .83) をご覧ください。 


これで、宅内で PCU モーターか 6 U モートスクリーン接続がでさることを確認 
でさました。 

「 PART 3 PC U モーターの基本的な使い方」 （ P .81) へ進んでください。 


宅内で接続の確認をずる 



PC u モーターの 基本的な 

使い方 

この PART では、 PC リモーターを使ラときの基本となる 
「ホームメニュー」についての説明と、 PC リモーターの特 
性、使い方を説明していまず。 


^ 期設為^ 


▼ PCD モーターを使5手順 . P .82 

TStepl PC リモーターをインターネットに接続ずる .P .83 

TStep 2 PCU モーターソフトを起動ずる .P .84 

TStepS 必要に応じて各機能を選んで使う .P .87 















^ PCU モーター を®う手順 I 


PCU モーターを使う手順について、次の3つの step で説明しています。 



PC リモーターをインター ネットに接続ずる 

U モートスク U —ンを快適にお使いいただくためには、 
なるべく速い回線を使ラことを推奨します。 



PC リモーターソフトを起動ずる 


必要に応じて各機能を選んで使ラ 


PC リ モーターを 使ラ手順 

















公衆無線 LAN や通信カードなどを利用して本機をインターネツトに接続してくだ 
さい。 

PCU モーターはネツトワーク経由で画面を転送し、遠隔操作を実現しています。そ 
のため、利用時には、インターネツトへの接続が必要になります。 

なお、ネツトワーク回線が遅いと、操作性が悪くなる場をがあります。 

むチェック 

が出先などでは高品位の通信環境を確保することが難しく、が況によっては 
表示画質や操作性び損なわれることがあります。 

PCU モーターの表示画質や操作性が悪<なるのは次のよラなケースです。 
〈無線 LAN やデータ通信カードを使っているとさ〉 

-無線の電波が弱いとさや電波が届かないとさ。あるいは、たくさんの電波 
び飛んで混雑しているとさ。 

-かない通信回線にたくさんの無線機器が同時に接続しているとさ。 

-通信速度が遅い回線や、通信に遅延のある回線に接続しているとさ。 
〈データ通信カードを利用しているとさ〉 

-新幹線など、高速で移動しているとさ。 

データ通信カードによっては、大量のデータ通信や長時間接続に対する制約 
により表示画質や操作性が悪 < なることがあ0ます。その場含は、公衆無線 
LAN などほかの手段でインターネツト接続するか、時間をおいて接続しなお 
してください。詳しくは、通信サービス提供舍社などのホームページをご覧 
<ださい。 

表示画質や操作性が悪くなったときの対処方法については、 PART 4 の r 通信 
状況に応じた対処方对 （ P .98) をご覧ください。 


Stepl PC リモーターをインターネットに接続ずる 






^ Step 2 PCll モーターソフトを起動ずる j 

本機のデスクトツプにある SKpcu モーターソフト）アイコンをダブルク U ツク、 
または「スタート」 -r すべてのプ□グラム」- rpcu モーターソフト」 -rpcu モーター 
ソフト」をク U ツクして、 PCU モーターソフトを起動しまず。 


L 一とは 


PCU モーターソフトを起動すると、ホーム六ニューが表示されます。 PCIJ モーター 
ヴーバに接続しリモート操作する ru モートスク IJ - ン接続」や ru モートデスク 
トップ接続」、 PCU モーターヴーバとファイルのやりとりをする供有フオルダ」な 
ど 、 PC U モーターでおこなえるすべての機能は、ホーム六ニューか6起動します。 

ホーム^ニューのボタンにマウスカーソルを置くと、バルーンヘルプ(簡単な説明） 
が表示されます。 

チェック 

初期設定び済んでいない場合には r 初期設定」ボタンが表示されます。まずは 
初期設定をおこなってください。初期設定につい口ま、 rPART 2 初期設定」 
( P .3 日）をご覧ください。 


.一の画面 



U モートスク U 


共有フォルダ 


手動接続 


設定 


サーバ切断 


サーバ名 


サーバとの接続状態 


Step 2 PC リモーターソフトを起動する 



























r 設定」- ru モートデスクトップ設定」で「使用する」をオンにしている場合、ホーム 
；><ニューに n 」 モートデスクトップ接続」が表示されます。 



— 1 ^ 

リモートデスクトップ接続 


リモートスクリーン 
接続 

PCU モーターサーバと U モートスクリーン接続し、 

U モート操作します。 


C 参照 

リモートスク1」ーンについて一この PART の 「PC IJ モーターへ画 
面や音吉び廣送される仕組み」 （ P .88)、 「P 冉 RT 4 U モートスク 
リーンを使ラ」 （ P .8 日） 

U モートデスクトップ 
接続 

ru モートデスクトップ接続」は、 r 設定」- ru モートデ 
スクトップ設定」で「使用する」をオンにしている場合 
に表示されます 。 PCU モーター サーバにリモートデ 
スクトップ接続し 、 U モート 操作します。 


C 参照 

U モートデスクトップについて一 「 PART 目 U モートデスクトッ 
プを使ラ」 （ P .1 吕 1) 

共有フォルダ 

PCU モーターヴーバと接続し、共有フォルダ内のファ 
イルのやりとりをおこないまず。 


C 参照 

共有フォルダについて一 「 PART 已共有フォルダを使う」 （ P .1 3已） 

手動接続 

PCU モーターサーバや、 「 U モートスクリーン」また 
は ru モートデスクトップ」などを手動で選択して接 
続します。 


C 参照 

手動接続について一 rPART 7 手動接続を使ラ」 ( P .161) 


Step 2 PC リモーターソフトを起動ずる 


































ミ凡申 

巧疋 

P 巳 U モーターソフトの設定をします。 

一部の項目は、サーバ接続中に設定でさません。その 
場合は、いったんサーバを切断してください。 

C 参照 

設定について 一 PARTS の「設定を変更する」 （ P . 1 68) 

サーバ切断 

PC U モーターヴーノ くとの通信を切断します。 

サーバ名 

自動的に接続する PCU モーターサーバ名および接続 
中の PC U モーターサーバ名を表示します。 

♦ J ム 

メモ 

「設定」 -「 PCU モーター登録設定」- r 自動接続」 
をク U ックして表示される画面で、「自動接続時 
の接続先」を r 自動接続するサーバを選択しな 
しりにした場を、サーバ名は空欄になります 。 PC 
リモーターサーバに接続すると、接続中の PCU 
モーターヴーノ（名が表示されます。 

V J 


サーバとの接続状態 

PCU モーターサーバとの接続状態を表示します。 

ena サーバ接続 中 

Ema サーバ未接続 


画面を最ル化します。 

回 

PCU モーターソフトを終了します。 


Step2 PC リモーターソフトを起動する 
















0 tep 3 触に応じて各機能を選んで巧う 1] 

ご利用目的や回線速度に応じて使い分けてください。 



I 操作性び悪い場合； 

U モートスク U —ンの設定を調馨する 
※通信回線の状況に応じた対処方法について 

(P. 日 8) 

\ _ ! 

:ネットワークの環境によって操作反応の遅延び起をます。ゲームなど操作に即応性を巧められ 
るアプリケーションのご利巧には向かない場合ちあります。 

6参照 

より細かい設定方法について一付録の 「PC U モーター接続設定ナビ」 Cp.199) 



PC リモ—夕—の基本的な使い方 


steps 必要に応じて各機能を還んで使う 
























PC リモーターへ画面や音声が転送をれる仕組み 

ここでは 、 PCU モーター サーバから pcu モーターに 画面や音声が転送される仕 
組みについて説明します。 

• U モートスク y —ンにごいて 

「U モート スク U — ン」は 、 PCU モーターから PCU モーター サーバをネットワ ー 
ク経由で操作するための NEC 独自の機能です。 

PCU モーターのディスプレイには、ネットワークを経由して自宅の PCU モー 
ターサーバの画面が表示されます。また、 PCU モーターサーバにある音楽フアイ 
ルを再生すると、 PCU モーターから音声が出力されます。 



まず、 PCU モーターヴーバの画面情報や音声情端ま、ネットワーク転送に適した 
おに圧縮されます。 

その後、ネットワークを経由して PCI 」 モーターへ送6れます。 

この圧縮と転送の作業を担ラのは、 PCU モーターサーバボードに搭載された 
NEC 独自のデータ圧縮 LSKU モートスクリーン•エンジン)です。 

リモートスクリーン•エンジンは、ネットワークの速度や表示する画質の設定に 
合わせて、画面情報や音声情報の圧縮率および送信フレーム数(一定時間あた0 
の映像のコマ数)を変化させ 、 PC U モーターへのデータ転送をおこないます。 

•セーフコネクトにごいて 

r セーフコネクト」は、が出先からインターネットを経由して手軽に安全に PCU 
モーターサーバに接続するための、 NEC 独自の VPN (仮想プライベートネット 
ワーク)技術です。 



※： PCIJ モーターサーバ側のルータにグ □- バル IP アドレスび割り振られている必要びあり 
まず。 

PCU モーターのホームメニューで接続ボタンをク U ックし、パスワードを入力 
するだけで、 PCU モーターサーバとの安全な接続を実現します。 


steps 必要に応じてき機能を選んで使う 






























































































リモートスクリーンを使う 

この PART では、 リモートスクリ ーンち式で PC リモーター 
ヴーバに接続するち法について説明しています。 




TiJ モートスクリーンを使ラ .P. 白日 

T リモートスクリーンの終了 .P.9 日 

T 通信状況に応じた対処方法 .P. 白8 

TU モートスクリーンの各種機能について .P.99 

▼リモートスクリーンを使ラとをの注意事項 .P.1 1已 

7PC リモーターサーバの操作 .P .1 18 

















f U モートスタ U — ンを巧 5 ) 

U モートスクリーンは、 PCU モーターサーバのデスクトップ環境を本機で遠隔操 
作する機能です。 U モートスク U —ン接続で 1 台の PCU モーターサーバに対して 
同時に利用可能な PCU モーターは 1 台です。また、 PCU モーターサーバに他のパ 
ソコンからセーフコネクト機能を使って接続されている間は、 PCU モーターから 
PCU モーターサーバに宅外から接続することがでさません。 

6参照 

セーフコネクトについて一 PART3 の 「PCU モーターへ画面や音声び転をされる仕組み」 （P 石 8) 

むチェック 

-宅がか6接続する場含は、！;(下の手順をおこなラ前に、インターネットに 
接続でさる状態になっているか確認してください。 

-複数のネットワークアダプタが接続状態 ( IP アドレスが割り当てられてい 
る）である場合、使用しないネットワークアダプタをネットワークから切 
断してください。 

例）有線 LAN で使用する場含 

-が付けされているネットワークアダプタをパソコン(本機)から取り外す 
-無線 LAN の電源をオフにする 


PC リモーターヴーノ（の電源について 

PCU モーターから U モートスク U —ン接続するとさ 、 PCU モーターサーバがス 
U - プまたは休止状態だった場をは 、 PCU モーターサーバは自動的に起動します。 


リモートスクリーンを使ラ 








PC リモーターヴ ー/ (への接続 


U モートスクリーンを使用するには次の手順でおこなってください。 

むチェック 

- DVD ディスクが PC リモーターサーバの DVD / CD ドライプに挿入されて 
いるとをは PCU モーターサーバに接続でをません。 PCU モーターをお使 
いになる場含は、 DVD / CD ドライブか bDVD ディスクを取り出してか6 
お使いください。 

- PCI 」 モーターサーバは、マルチディスプレイおよびディスプレイのピ 
ボット機能(縦長表示状態での接続)はサポートしていません。 


1「ホームメニュー」で「リモートスクリーン接続」をクリックする 



サーバを複数登録している場をで、自動接続するサーバを選択していないとさ 
は、サーバ選択画面が表示されます。接続するサーバを選択してください。 

メモ-^ 

自動接続するサーバを設定しておくことがでさます。詳しくは、 r 自動接続」 
(P.94) をご覧ください。 

V_ J 



リモ—トスクリ—ンを使う 


リモートスクリーンを使ラ 




























2 セーフコネクト接続の[接続用パスワード入力]画面が表おされた5、接続 
用ノ くスワードを入力し、 roK 」 をクリツクする 




□グオフしている場合は自動で Windows に□グオンして、 PCU モーターヴーバ 
のデスクトップ画面が表示されます。 

むチェック 

接続完了後に PCU モーターサーバの 画面が PCU モーターに 表示されるま 
で時間がかかる場含があります。 


リモートスクリーンを使ラ 






















メモ-^ 

ホテルや公衆無線 LAN か 5 接続する場合 

ホテルや公衆無線 LAN か 6 の接続では、専用の認証にグイン)が必要な場含 
があります。 Internet Explorer を起動し、任意のサイトにアクセスし、その 
ホテルや公衆無線 LAN の専用の認証(□グイン)画面で認証（□グイン）をお 
こなってください。ホームページが見6れることを確認した後、ご利用くだ 
さし、 

V_ J 

チェック 

インターネツト経由で接続する場含 

-本機と PCIJ モーターサーバの間で六ールのやりとりをおこない、接続処 
理をおこないます。そのため、接続が完了するまで数分かかります。 

-接続完了後に PC リ モーターヴーノ （の画面が PC リ モーターに 表示される 
まで時間がかかる場合があります。 

-遅延び生じるネツトワークに接続した場含、遅延に応じて操作の反応時間 
が遅くなります。 

C 参照 

接続時の画質について一この PART の「リモートスクリーンの各種機能について」-「画質の調 
刷 （P.103) 


リモートスクリーンを使ラ 






接続中の画面について 


PCU モーター サーバに 接続すると、本機に PCU モーター サーバの 画面が表示され 
よす 0 

むチェック 

サーバの状態、または回線の状態によっては、接続に失敗することがあ0ま 
す。その場含は、再度接続して < ださい。 

この PART の ru モートスク U - ンの各種機能につい口 （ P .99) をご覧ください。 


自動接続 


自動接続の設定をおこなラと、本機に□グオンするだけで、 PCU モーターソフトの 
起動か6、指定した PCU モーターサーバへ接続するまでの一連の操作を自動ででを 
るよラになります。 

1 サー ) (に接続していない状態でホームメニューで r 設定」- 「 PCU モーター登 
録設定」 - r 自動接続」をク U ックする 

自動接続の設定画面び表示されます。 

2「□グオン時の PCU モーターソフト起動」の r 自動起動する」を@にし、口 
グオン時のセーフコネクト接続」の r 自動接続する」を@にする 



3「自動接続時の接続先」で接続する PC U モーターサーノ（を選択する 

U モートスク U —ン接続までを自動でおこないたい場合は、 r □グオン時の U 
モートスク I 」ーン接続」の r 自動接続する」をにしてください。 


1」モ-トスク I 」-ンを使う 

























4 「日 K 」 をクリックする 

5 [確認] 画面が 表 おされた5、 r はい」をクリックする 



設定が保存され、次回、□グオン時に自動的にヴーバ接続されるようになります。 


メモ- 

セーフコネクト接続時には、セーフコネクト接続用のパスワードを入力する 
画面び表示されます。自動接続などでこの画面をスキップしたい場合、接続 
用パスワード入力画面で r 接続用パスワードを保持する」を0にして < ださ 
し、次回セーフコネクト接続時から有効になります。 




リモ—トスクリ—ンを使ラ 


リモートスクリーンを使ラ 


























f u モートスク u _ ンの終了 ) 


ru モートスクリーン」を終了する場含は、次の方法があります。 

むチェック 

U モートスクリーン接続した状態でス U —プまたは休止の操作をおこなわ 
ないでください。 PCD モーターサーバをスリープまたは休止状態にさせる 
には、 PCU モーターサーバの Windows の電源設定で一定時間経過後にス 
リープまたは休止状態になるよラに設定してください。 


■ツールノ（一の齒をクリツクする 

セーフコネクトの接続が維持されたままホーム;><ニューに戻ります。 

PC U モーター サーバは □ツクされた画面になります。 

■「リモートスクリーンメニュー」を使ラ 

画面左上の U モートスク U —ンメニュー、または画面ち下の通知領域の百をク U ツ 
クして表示される画面にある S をちク U ツクして表示される U モートスクリーン 
メニューで r 切断」をク U ツクすると、セーフコネクトの接続が維持されたままホー 
ム六ニューに戻ります。 

むチェック 

Windows Media Player などで音楽ファイルや動画ファイルを再生中に U 
モートスク U —ンを終了しないでください。リモートスクリーンを終了する 
前に 、 Windows Media Player などを終了してください。 


リモートスクリーンの終了 







ヴーパを切断ずる 


ホームメニューの r サーバ 切断」をク U ツクすると、 セーフ コネクト接続 （PCU モー 
ターサーバとの 通信)が切断されます。 

メモ-> 

「ヴーノ（接続中」の状態で 、 r U モートスク U —ン接続 」、 r U モートデスクトツ 
プ接続」、 r 共有フォルダ」を実行すると、短時間で接続でをます。機能を切り 
換えて使用する場合などに便利です。 

V J 



リモートスクリーンの終了 































^ 通信が測こ応 u がが処方法]) 

高速移動中や電波び弱いなど通信状況が良好でない場合は、次のよラにご利用 < だ 
さい。 



※： U モー ト デスクトップは、 PCU モーターサーバの 0 S び：欠の場合に利巧できまず。 
- Windows 7 Ultimate 
•Windows 7 Professional 
- Windows Vista Ultimate 
- Windows Vista Business 
- Windows XP Professional 

6 参照 

-利用目的や回線速度に応じた機能の使い方一 PARTS のに tep3 必要に応じて备機能を還 
んで使ラ」 （ P .87) 

-より細かい設定方法について一付録の 「PCU モーター接続設定ナビ」 （ P. 199) 


通信状況に応じた対処方法 















モートスクリーンの各種機能について]) 


ツールバーについて 


リモートスクリーン接続中の画面上部に、ツールノ（一が表示されます。 

ツールバーのアイコンにマウスカーソルを置くと、バルーンヘルプ(簡単な説明)が 
表示されます。 


面面フル 


巧を 


岡回 


携ホ 


回極園 


ぶ 


ツールバーび常に表示されている状態です。 

全画面モードで使用中にクリックすると、一定時 
間経過後、自動的に隠す状態に切り換わります。 
ウインドウモードで使用中は、ツールバーび常 
に表おされる設定になっています。 

ザ 


ツールバーび自動的に隠れる状態です。ツール 
バーの位置にマウスカーソルを移動すると、一 
時的に表示でさます。 

全画面モードで使用中にアイコンをクリックす 
ると、ツールバーび常に表示される状態に切り 
換わります。 

ウインドウモードで使用中は、ツールバーび常 
に表おされる設定になっています。 

画面 

フル 

フル 1卜 

サーバの画面全体を表おします。縦横比び一致 
しない場をびありまず。 

ノー 7ル 

ノ-マル「~1 

ヴーノ くの画面全体を表示します。縦横比を同じ 
にするため、画面に黒い帯び表おされる場合び 
あります。 

全画面モードでノーマル表示にすると、画面に 
黒い帯び表示されることびあります。 

ウインドウモードでノーマル表示にすると 、 PC 
U モーターサーノ くの画面縦横比に合わせウイン 
ドウ表示されます。 

1:1 

1:1 む 

任意のウインドウサイズに dot by dot 表示しま 
す。ウインドウサイズ巧に PCU モーターサーバ 
の画面び入0を5ない場合は、ウインドウに表 
术されるスク □ ールバーで上下左ちにスク □ 一 
ルでさます。また、ウインドウサイスを全画面に 
し、 PCU モーターサーバの画面びすべて表示 
されない場をは、画面の上下左ちの端にマウス 
カーソルを置くと、画面をスク□ールでさます。 

Window fit 

PCU モーターサーバで表示しているソフトの 
ウインドウサイズを PC リモーターに最適な大 
ささで表示します。 

全体表示(フル、ノーマル）のとさにクリックす 
ると 、 dot by dot 表示 （1 :りに切り換え後、ソ 
フトのウインドウサイズを最適な大ささで表示 
します。 


リモートスクリーンの各種機能について 






























用途 

P 巳モード leaf 


PC モードで表示していることを表します。 

PC モードについてはこの PART の「画質の調 
節」をご覧ください。 

Movie モード 


Movie モードで表示していることを表しまず。 
Movie モードについてはこの PART の「画質の 
調節」をご覧ください。 

画質 

画質優先 

函貫惕ホ 


画質を最大にします。 

マウス操作やキーボード入力の反応速度より画 
質を優先した設定にします。 

標準 



画質を中間の設定にします。 

動さ優先 

就き慢ホ 


マウス操作やキーボード入力の反応速度を上げ 
ふ 〇 

国 

画面を最ル化します。 

國 

画面サイズを自由に設定(ウインドウモード）し 
ます。 


画面を最大化して表示(全画面モード）します。 

図 

U モートスクリーン接続を終了して、ホームメ 
ニューに房ります(サーバ接続は継続されまず)。 


メモ- 

u モートスク u —ンの画質やモードの調整は、ショートカツトキー（キー 
ボードの複数のキーの組みをわせ)でおこなラことをでさます。 


6参照 

ショートカツトキー操作について一付録の「キー操作一覧」 （ P . 1 98) 

むチェック 

ツールバーから「フル」 r ノーマル」「1:1」を選ぶ操個ま、に trl 】 + に hift 】 + 
【 F 引キーでもできます。ただし、に trl 】 + に hift 】 +【 F 引キーで切り換える場 
含、動作は次のよラになります。切り換え前の状態によって、切り換え後の動 
作び異なります。 

-フルー1:1 (dot by d 日 t 表示)ーフル 
•ノーマルー1:1 (dot by dot 表示)—•■ノースレ 
- l:Uclcit by dot 表示)一ロル」または r ノーマル」り：1にする前 
の状態)一1:1 (dot by d 日 t 表示） 


リモートスク ij — ンの各種機能について 

























U モートスク U —ン接続時の表示方法を全体表示(フル/ノーマル）と d 日 t by dot 
表示 （1 :1)に切り換えることがでさます。 


全体表示(フル、ノーマル） 

全体表示とは 、 PCU モーターに PCD モーターサーバのデスクトップ画面全体を表 
示する機能です。 

「ノーマル」では、画面に黒い帯が表示されることがあります。 

[lUi| ILU1 


dot by dot 表术 （1 :1 ) 

dot by dot 表示 （1:1) とは、 PCU モーターサーバの画面サイズ(解像度)を拡大縮 
ルせずに表示する機能です。 

PCU モーターの画面サイズ(解像度)が PCU モーターサーバの画面サイズよ〇大 
さい場合、画面に黒い帯が表示されます。 

圖 

PCU モーターの画面サイズ(解像度)が PCIJ モーターサーバの画面サイズよ0ル 
さい場合、 PCI 」 モーターには PCIJ モーターサーバのデスクトップ画面の一部が表 
示されます。 

接続したサー y く画面のサイズ 









リモ—トスクリ—ンを使ラ 


実際の表示 


リモ-トスク|」-ンのき種機制こコいて^〇^| 



















ウィンドウフィット表示 

dot by dot 表示 （1:1) のときに、 PCU モーターヴーバで表示しているアクティブ 
なソフトのウィンドウサイズを PCU モーターの画面に最適な大ささで表示する機 
能です。切り換えは匹图でおこないます。 

変更後は、ソフトのウィンドウおよび部分表示の位置が画面左上に移動します。 
なお、ソフトによってはウィンドウサイズを変更でさないことがあります。画面上 
のボタンが隠れるなどでソフトの操作ができなくなった場をは、 【 Alt 】 +【 F 4】 を巧 
して、ソフトを一度終了させてから、再度ソフトを再起動してください。 

また、ソフトによっては、動作に支障をさたすことがあります。ウィンドウフィット 
表示の状態から全画面表示や最大化をおこなラと、 PCI 」 モーターサーバの画面上 
で最大化されるためにソフトのウインドウが PCU モーターの画面からはみ出るこ 
とがお0ます。 


ートスクリーンの各種機能について 




画質の調節 


PCU モーターへ送信する画像や音声は、ネットワークの速度設定に合わせて圧縮 
して送信します。ネットワークの速度が遅い環境では、より高圧縮して送信するた 
め、速度の遅い環境でご使用になる場合は、ネットワークの速度が速い環境でご使 
用されるときにく6ベて画質や音質が劣ります。 

ご利用方法に含わせて、 PC モード/ Movie モードの選択、画質優先/動さ優先の調節 
をおこなって < ださい。 

PC モードと Movie モード 

■ PC モード岡 

画像の鮮明さと本機を操作するとさのレスポンスを重視するモードです。文書作成 
などの操作をするとさに選択します。 PC モードでは操作レスポンス優先のたが、映 
像と音声のずれや、音切れが発生しやす <なります。 

U モートスク U —ン接続時には、 PC モードで表示されます。必要に応じてモードを 
変更してください。 

■ Movie モード 

動画のなめらかさを重視するモードです。 Windows Media Player などで動画を 
再生するとをなどに選択します。 Movie モードでは操作レスポンスは悪くなります 
び、映像と音声がずれず、音切れも発生しにくくなります。 

Movie モードでは、マウスやキーボード操作などをおこなってを、すぐには反応し 
ません。遅れる時間は、 U モートスク U —ン設定の Movie モード時のバッファサイ 
ズ数によって変わります。バッファサイズを大さくすると接続回線の変動による画 
像や音声の乱れに耐えやす <なります(その分、遅れる時間が大さ < なります)。 

バッファサイズの調飾ま、ホーム;>< ニューの r 設定」- ru モートスク U - ン設定」-「1」 
モートスク U —ン設定」でおこなえます。 

PC モー ドと Movie モー ドは ツー ルバーまたはキ ーボー ドで 【 Shift 】 + に tri】 + 
【 F1 日】 で切り換えます。 


メモ ^ 

Movie モードは動画のなめらかさを重視するたが、 PC モードと比べて画質 
が劣ります。文書作成などのテキスト表示をおこなラ場合は、 PC モードで使 
用して < ださい。 

V J 



リモ—トスクリ—ンを使ラ 


リモ-トスクリ-ンのき種機能につして 






画質優先と動さ優先 

画質を優先させるか、画像の動さを優先させるかを調節します。画質の調節はツー 
ルバー、キーボードまたは r 設定」;>< ニューでおこないます。 

設定している回線速度や表示している画面の内容によっては画質の見た目が変わ 
らないことがあ0ます。 


■キーボードで調節する 

キーボードで画質を調節するには次のキーでおこないます。 


機龍 

シヨー トカツトキー 

け刀期値） 

説明 

画質優先にする 

に hift ] + に t 「 l 】 + 
[ F 11] 

キーを押すごとに、画質び向上しまず。マウ 
ス操作やキーボード入力などをした場合の 
反応速度は下びります。 

動き優先にする 

【 Sh げ t 】+ に t 「 l 】 + 
[ FI 2] 

キーを押すごとに、画質び低下しまず。マウ 
ス操作やキーボード入力などをした場合の 
反応速度は上びります。 


メモ- N 

ショートカツトキーの割り当てを変更するには、ホーム ニューから「設定」 
-「1」モートスク U —ン設定」-「ショートカツトキー設定」で表示されるショー 
トカツトキーの設定画面でおこないます。 

V_/ 


■ 「設定」メニューで調節する 

「設定」メニューでの設定は J 」 モートスクリーン接続時の画質を設定します。 
なお、接続中は設定でさません。接続終了後におこなってください。 

「設定」メニューで画質を調節するには;欠の手順でおこないます。 

1「ホームメニュー」で r 設定」をクリックする 

r 設定」;>< ニューが表示されます。 

2左欄の「リモートスクリーン設定」をクリックする 


リモートスクリーンの各種機能について 












3 「リモートスク ij — ン設定」タブで、 r 画質/動 5 設定」のつまみを左ちに動か 
して、画質を調節する 



つまみを r 画質優先」に動かすと画質が向上します。キーボード、マウスの操作の反 
応速度は下がります。 

つまみを r 動さ優先」に動かすと画質は低下します。キーボード、マウスの操作の反 
応速度は上がります。 


リモートスクリーンの各種機能について 































夕—ゲットポインタについて 


ネットワーク回線の速度が遅い場をや遅延などで、 U モートスクリーン接続時にマ 
ウスポインタの反応が鈍くなる場をびあります。このよラなとさは、ターゲットポ 
インタを使用すると、操作性を向上でさます。 

ターゲットポインタは、 PCU モーター側でマウスの動きを描画するので、回線の遅 
延の穀響を受けません。 


PC U モーターの 
ターゲットポインタ 

お- 

マウス操作に遅れることな<反応します。 

PC 1」モーターサーバ 
の7ウスカーソル 


ターゲットポインタにやや遅れて到達します。遅れ具 
をは回線遅延の状況によって異なります。 


ターゲツトポインタの設定は、ホームニューの r 設定」- ru モートスク U —ン設 
定」 - r ターゲツトポインタ設定」でおこなえます。 

ボタンをク U ツクする場含などでは、ターゲツトポインタを目的の場所まで動か 
し、その場所にマウスカーソルが追いついてからク U ツクしてください。 

むチェック 

ター ゲツ ト ポインタと PC リモーターサーバの マウス カーソルで ずれが発生 
するとさは 

お使いの PCU モーターサーバのディスプレイアダプタの設定によっては、 
ターゲツトポインタと P 巳 U モーターサーバのマウスカーソルの位置にずれが 
発生する場含びあります。その場合は、 PART 1の 「 PCI 」 モーターサーバの準 
倫」 （ P .29) をご覧になり、ディスプレイアダプタの設定を確認してください。 


リモ-トスクリ-ンのき種機能について 







1 画面左上の IJ モートスクリーンメニューをちクリック、または画面ち下の 
通知領域の S をクリックして表おされる画面にある萄をちクリックして表 
おされるリモートスクリーンメニューか S 機能を選択する 


▲通知領域から出ている1」モートスク U —ンメニューを開く 


、通知領域にある I 」モートスク U —ンメニューを開く 


リモートスクリーンの各種機能について I 



PCU モーターサーバにインストールされている「リモートスク U —ン><ニュー」 
で PCU モーターサーバと本機との接続を管理でさます 。 PCU モーターサーバの 
切断の操作、通信の際の回線速度の調節などがでをます。「リモートスク U —ン;>< 
ニュー」は次の方法で使用でさます。 

メモ-^ 

n 」 モートスク U —ン」を使用している場合、本機からを ru モートスクリー 
ン>< ニュー」を操作でさます。 



リモ—トスクリ—ンを使ラ 



杳黑斯。 

SW ち P 911お f ち^0占#作刪？！で。 A 1-- S 別™」 


























切断 

1リモートスクリーンメニューで r 切断」をクリックする 

2リモートスクリーンの切断確認画面で r はい」をクリックする 

本機と PCU モーター ヴーバとの ru モー トスクリーン」を終了しホームメニ ューに 
戻ります。この場合、セーフコネクトでのサーバ接続状態は維持されています。 

回線速度 

画面左上の IJ モートスク U —ン;><ニューをク U ック、または画面ち下の通知領域の 
百をク U ックして表示される画面にある萄をク U ックしてを表示されます。 

PCU モーターサーバに接続中の回線速度を調節でさます。ご使用になっている 
ネットワークの帯域に応じて回線速度の調節をおこなってください。 

回線速度の目安は次の表を参考にしてください。表の値は、参考値であり、 PC モー 
ド /M 曰 vie モード、画質優先/動さ優先の設定によって、必要となる回線速度は異な 
ります。また、利用している PCU モーターのネットワークアダプタの種類により選 
択でさる回線速度のレベルは異なります。 


回線速度 

回線速度の目を 

レベル日 

SOMbpsl ； (上 

レベル已 

1已 Mbps しん L 

レベル4 

7 Mbps 政上 

レベル3 

日 Mbps 政上 

レベル2 

3 Mbps 政上 

レベル1 

1 Mbps 总上 


むチェック 

-回線速度は、理論値ではなく実効値です。 

-回線速度の調節は一時的なをのです。通信を切断するとプ U セットされ 
ている設定に戻ります。回線速度の設定を変更する場合は、 r 設定」-「接続 
設定」 - r ネットワークアダプタ設定」 - r 詳細設定」でおこなえます。詳しく 
は、 PARTS の r 設定を変更する」- r 本機の設定を変更する」 （ P . 1目 8) をご 
覧ください。 

-上記の回線速度に設定してち、ネットワークの通信速度のゆ6ぎ(一定で 
ない）によって操作しづらくなることがあります。 


リモートスクリーンの各種機能について 











接続拒否 

PCU モーターからの U モートスク U —ン接続要求を常時拒否することがでさます。 
なお、 U モートスク U —ン接続中には設定でをません。 

通知領域か！ 5 出す/通知領域に入れる 

U モートスク U —ン>< ニューを通知領域から出したり、収納したりでさます。 

通知領域か！ 5 自動的に出す 

U モートスク U —ン接続時にリモートスクリーン ニューを通知領域から自動的 
に出し、 U モートスク U —ン終了時に通知領域に格納します。 


PC リ モーターの 音声入力を PC リ モーターヴーノ （に送る 


PCU モーターの マイクか6入力した音声を PCI 」 モーターサーバで 録音したり、音 
声入力として使用することがでさます。使用する場を、;欠の設定が必要です。 

• PC U モーターの 設定 

なページの rpcu モーター側の設定」をご覧ください。 

• PC U モーター サーバの 設定 

PCU モーター サーバの 設定については、お使いの PCU モーター サーバの 日 S 
にあわせて、;欠の よ ラにご覧ください。 

- Windows 7 、 Windows Vista の場合 -* TPCU モーターヴーバ側 の設定 
く Windows 7 、 Windows Vista の場を >」 ( p . l 11 ) 

- Windows XP の場合一 「 PCU モーターサーバ側の設定 
く Windows XP の場を>」也11 3) 

また、お使いの PC U モーターヴーバ の日 S が Windows 7、 Windows Vista の場 
合、 PC リ モーターヴーノ く側の音量を調節でさます。 「 PC リ モーターヴーノ （の入力音 
量を調節する (Windows 7、 Windows Vista の場を)」 （ p . l 14) をご覧ください。 



リモ—トスクリ—ンを使う 


リモートスクリーンの各種機能について 


PC IJ モーター側の設定 

PC U モーターの 音声入力を PC IJ モーターヴーノ 。こ送るとさの PC U モーターの 設 
定について説明します。 

1 PCD モーターソフトのホームメニューか5「設定」-「リモートスク IJ — ン設 
定」をクリックし、 ru モートスクリーン設定」タブをクリックする 
「 U モートスク U —ン設定」画面が表示されます。 

2 r マイク入力設定」の□をクリックして图にし、▼をクリックして表おされる 
プルダウンメニューか5使用するマイクデバイスを選択する 



3「日 K 」 をクリックする 
むチェック 

-マイクの音量について 

-マイクデバイスによっては音量を変更でさないことがあります。 

- NEC Webcam 3.日 Mic は音量が自動調整されるたが、スライダで音量 
を変更してを音量は変わりません。 

- P 巳 U モーター側のマイクが S ュートになっていると、 PCU モーター 
サーバに音声を送ることがでさません。「スタート」-「コント□ールパネ 
ル」 - r ノ V - ドウエアとサウンド」 - r サウンド」をク U ックし、 r 録音」タブ 
をク U ックして表示される画面で、使用するマイクを選択してちク U ッ 
クしてください。口□パティ」をク U ックし、「レベル」タブをクリック 
して表示される画面で、医](ミュート）が表示されている場合、因をク 
U ックして困(ミュート解除)にした後、適切な音量を設定してください。 

-マイクを利用する場合は、 PCU モーターのコンピュータ名を半角英数字 
にしてください(全角文字は使用しないでください)。なお、コンピュータ 
名を変更した場合は、 PARTS の rrpcu モーター初期設定」をやりなお 
す」 （ P .184) をご覧になり、初期設定をやりなおしてください。 


リモートスクリーンの各種機能について 











































6 参照 

PC u モーターサーノ （の設定について 

お使いの PCU モーターサーバの 0 S 別に巧のよラにご覧 < ださい。 

■Windows 7、 Windows Vista の場合-* TP 巳 U モーターサーバ側の設定 く Windows 7、 
Windows Vista の場合>」 ( p . 111 ) 

•Windows XP の場合一 「 PCU モーターサーバ側の設定 <Wmdows XP の場合>」 
( P .113) 

PC リモーターサーバ側の設定 < Windows 7 、 Windows Vista の場合> 

PCU モーターの音青入力を PCU モーターヴーバ (Windows 7 、 Windows 
Vista ) に送るとをの PCU モーターサーバの設定について説明します。巧の操作 
は、 U モートスクリーン接続中でちおこなえます。 

1 PC U モーターサーバで、「スターり-ロント □- ル；はル」 - r 八ードウェア 
とサウンド」 - r サウンド」をク U ックし、 r 録音」タブをク U ックする 
2 r 録音」タブで「マイク NECU モートスク U - ンオーデイオ」を既定のデバ 
イス (♦) にする 

「マイク NECU モートスク1」ーンオーデイオ」び既定のデバイスになっていな 
い場合(既定のデバイスであることをおず緑色のチェックアイコン♦び表おさ 
れていない場合)は、「マイク N EC U モートスク U —ンオーデイオ」をちク U ッ 
クし、表おされるプルダウンメニューか6 r 既定デバイスとして設定」をク U ッ 
クしてください。♦び表おされて既定のデバイスになりまず。 



▲Windows 7 の 場合 



リモ—トスクリ—ンを使う 


リモートスクリーンの 各種機能に ついて 


1 


























▲Windows Vista の場合 


メモ- 

「マイク NECU モートスク U —ンオーディオ」が表示されていない場含 
は、 r 録音」タブの画面上のを白部分でちク U ックし、 r 無効なデバイスの表 
示」または r 切断されているデバイスの表示」をク U ックしてください。「マイ 
ク NECU モートスク U —ンオーデイオ」が表示されたら、「マイク NEC 
U モートスク U —ンオーデイオ」をちク U ックし、表示されるプルダウン 
ニューから r 有効」をク U ックした後、手順2をおこなってください。 


3 「日 K 」 をクリックする 

チェック 

マイクの設定を変更した場合は、 U モートスクリーン終了後、もとに戻して 
ください。 


C 参照 

• PC I 」モーターの音声入力の設定について一 「PC I 」モーター側の設定」 （ P .] 1 0) 

- PCIJ モーターサーノ く側の音量調節について一 「PC IJ モーターサー y くの入力音量を調節する 
(Windows 7. Windows Vista の場合)」 （ p . 1 ] 4) 


リモートスクリーンの各種機能について 






























PC リモーターヴーバ側の設定 <Winclows XP の場合> 

PCU モーターの音声入力を PCU モーターヴーバ (Windows XP ) に送るときの 
PC U モーターヴーノ くの設定について説明します。次の操作は、 U モートスク U —ン 
接続中ちおこなえます。 

1 pcu モーターヴーバで r スター ト」 -r コント□-ルパネル」 -r サウンド、音 
声、およびオーディオデバイス」 - r サウンドとオーディオデバイス」をク 
リックし、「オーディオ」タブをクリックする 
2 r 録音」の r 既定のデバイス」に 「NEC Virtual Audio 」 を選択する 



3 「日 K 」 をクリックする 

むチェック 

- PCU モーター サーバが Windows XP の 場合、 PCU モーター サーバの 入 
力音量を調節することはでさません。 

-マイクの設定を変更した場合は、 U モートスク U —ン終了後、ちとに戻し 
て < ださい。 

6参照 

PCIJ モーターの音声入力の設定について 一 「P 巳 U モーター側の設定」 （P.1] 0) 



リモ—トスクリ—ンを使う 


リモートスクリーンの各種機能について 






























PC リモーターサーバの入力音量を調節する (Windows 7 、 Windows Vista 
の場合） 

1 PCU モーターサーバで、「スタート」-「コント □— ルパネル」-「八ードウエア 
とサウンド」 - r サウンド」をク U ックし、 r 録音」タブをク U ックする 
2 「マイク NECU モートスク U - ンオーデイオ」をク U ックし、 r プ□パ 
テイ」をク U ックする 
「マイクのプ□バテイ」画面び表示されます。 

3 「レベル」タブをク U ックし、まおされる画面で音量を調節する 



4 「 OK 」 をク U ックする 


U モートスク U - ンの各種機能について 


























0 モートスクリーンを使うとまの注意事頃]) 


本機を操作すると走のを意事項 


U モートスクリーン接続中に PCD モーターサーバの解像度を切り換えると、通 
信が切断されたり、ターゲットポインタとマウスカーソルがずれることがあり 
よ9 〇 

PCU モーターソフトで U モートスクリーン接続をしているとさは、本機の解像 
度、表示色、 D 円設定 J 」 フレッシュレートを変更しないでください。変更すると、 
画面び表示されな<なる（真っ暗になる）ことがあります。画面が表示されな< 
なった場含は、 PCU モーターソフトを再起動してください。 

リモートスク U —ン接続中に、本機の画面の出力先を変更することはできませ 
/u 。 

リモートスクリーン上で PCU モーターサーバに□グオンしているユーザーは、 
□グオンする画面、ユーザー切り換えする画面、□ックする画面などには遷移で 
きません。ユーヴー切り換えをおこなラと、遷移後、自動的に□グオンされるか、 
回線が切断される場合びあります。そのため、ユーザー切り換えや□ック機能は 
ご使用になれません。 

U モートスク U —ン接続中は、 PCU モーターサーバでス U —プ/休止状態の設 
定びされている場含でち自動でスリープ/休止状態になることはありません。 
画面モードが切り換わるゲームなどのソフトを起動すると通信が切断されるこ 
とがお0ます。 

マウスやキーボードの自動入力をガードする機能が組み込まれているソフト 
(オンラインゲームなど）は動作しないことがあります。 

ソフトによっては起動するとマウスでの操作がでさなくなる場含があります。 
その場合は、キーボードにより操作、終了してください。 

PCU モーターサーバで、 DVD / CD ドライブにアクセスする機能や仮想ドライ 
プを作成する機能のあるなのよラなソフトが起動している場をには、本機で PC 
U モーターヴーノ くに接続でさない場合びあります。 

- DVD やブルーレイディスク再生ソフト 
-音楽 CD ソフト （ CD 再生、リッピングなど） 

-ディスクライティングソフト （ DVD 作成機能がある動画編集ソフトを含む） 

-仮想ドライブソフト 

PCIJ モーターサーバは、マルチディスプレイおよびディスプレイのピボット機 
能(縦長表示状態での接続)はサポートしていません。 

著作権保護のため、地上デジタル放送や BS / CS デジタル放送の録画番組を PC 
リモーターサーバで再生させ、本機で見ることはできません。また、 DVD やプ 
ルーレイディスクを PCU モーターサーバで再生させ、本機で見ることはでさま 
せん。 



リモ—トスクリ—ンを使う 


リモートスクリーンを使ラとさのを意事項 







-回線速度が遅い環境でご使用になる場を、映像のコマ落ち、音声の途切れが発生 
しやすくなります。 

-ご使用の環境、またはネットワークの環境によっては操作反応の遅延が起こり 
ふ当 0 

-マルチユーヴーには対応していません。 PCU モーターソフト使用中、および U 
モートスク U —ン接続中は、本機上でユーヴー切り換えをしないでください。 
ユーヴー切り換えをしてしまった場合は、その後、 PCU モーターソフトを再起 
動してください。 

-特定のソフトにより、ウィンドウの大ささが変わらない、;><ニューが隠れて操作 
でさなくなる、画面のほとんどが;>< ニュー表示になってしまラなどの症状が発 
生する場合があります。 

- PCU モーターサーバにキーボードが接続されていない場を、 ru モートスク 
U —ン」は使用でさません。また、接続中にキーボードが取り外された場合は 、 U 
モートスク U —ン接続が切断されます。 

- Movie モード時の最大フレームレートは 20 fps です。 

-リモートスク U —ン接続中に、スタートボタンから再起動をおこなラと、再起動 
後、 PCU モーターサーバの□グオン画面が小さく表示される場をがあります。 

-複数台の PCU モーターサーバが同ーネットワーク内に設置されている場をは、 
が出先のネットワーク環境によっては、 PCU モーターから接続でをない場合が 
おります。 

- NX パッドの左ちスク□-ルやに t 「 l 】 +【 Alt 】 + に el 】 は使用できません。 

- U モートスク U —ン接続中に移動させたアイコンは、 U モートスク U —ン接続 
を切断すると接続前の位置に戻ります。 

- PCU モーターヴーバの日 S が Windows 7の場合、 U モートスクリーン接続中に 
拡大鏡を使用するとをは、掘:大鏡の表示の設定を r 固定」にして使用してください。 
「固定」 LU 州こすると、動作が遅くなったり、マウスカーソルがずれたりします。 

-初期設定媛に PCU モーター(本機)のコンピューター名を変更した場合 、 PARTS 
の " PCU モーター初期設定」をやりなおす」 （ P .184) をご覧になり、初期設定を 
やりなおしてください。 

-初期設定後に PCU モーターサーバの次のいずれかを変更した場を、 PARTS の 
「サーバの追加/変更をおこなラ」 （ P .177) をご覧になり、サーバの追加/変更を 
おこなって < ださい。 

-コンピューター名 

-ユー ヴーア カウント名 

-ユー ヴーア カウントの パスワード 

- PCU モーターヴーバに送信されるデバイスは 、 PCU モーターに接続したマウ 
スとキーボードのみです。 PCU モーターに接続した携帯音楽プレーヤーのデー 
夕同期をとったり、 PCU モーターに接続したプリンタに印刷したりすることは 
でさません。 


リモートスクリーンを使ラとさのを意事項 


PC リモーターヴーノ（を操作ずるとをの注意事項 


PCU モーターヴーバ に□グオンしている ユーザーが 一時的に PCU モーターか 
6の接続拒否をしているとさは、 PCU モーターサーバ側のユーヴーが□グオフ 
することにより□グオンでさるよラになります。 

本機で PCU モーターサーバに接続しているときは、本機か6のみ PCU モー 
ターサーバの操作がでさます 。 PCU モーターサーバに接続されているマウス 
やキーボードでは操作でさません。また、ディスプレイには画面が表示されませ 
/v 。 

本機で PCU モーターヴーバに接続しているときに PCU モーターヴーバ側で操 
作をしたいとさは、 PCU モーターヴーバ側で 【 Alt 】+【 F 1】 を巧すと、本機と PC 
リモーターサーバの接続は切断され、本機には r ホームメニュー」が表示されま 
す。 

本機と PCU モーター サーバの切断後 、 PCU モーター サーバの解像度がちとに 
戻6ない場合があります。 

PCU モーターと接続中に、 DVD ディスクを PCU モーターサーバに挿入する 
と、通信が切断されます。 

マルチユーヴーには対応していません。リモートスクリーン接続時は、ユーヴー 
切り換えをおこなわないでください。 

PCU モーターの初期設定で自動□グオン ユーザと して登録した ユーザー 1；1外 
び PCU モーターサーバに□グオンして使用しているときには、 U モートスク 
リーンは使用でをません。 

PCU モーターヴーバの日 S が Windows XP の場合は、□グオン画面としては 
ラこそ]画面は使用でさな < なります（□グオンプ□ンプトが使用されます)。 



リモ—トスクリ—ンを使う 


リモートスクリーンを使ラとさのを意事項 


f PC リ モーター ヴ ーA の操作 I 


r 接続拒到について 

PCU モーターサーバ側で PCU モーターに接続されると不都含な場をは、 U モート 
スク U —ン分 ニューで r 接続拒否」を設定することがでさます。操作を開始する前に 
「接続拒否」を設定していると、 PCU モーターか6接続されることな<操作がでさ 
ます。操作が終了したら、 r 接続拒到を解除することにより、 PCU モーターか6の 
接続を受け付けるよラになります。 

「接続拒否」を設定していてち、 PCU モーターか 6 U モート再起動した場合 、 PCU 
モーターサーバ側に確認画面が表示され、1日砂後に再起動します。 

メモ-> 

r 接続拒否」の状態は、 PCU モーターヴーノくの再起動ちしくは、ユーヴーび 
Windows か5□グオフすると自動的に解除されまず。 

V_ y 

PCU モーターヴーノ くでの切断方法 

PCU モーターで PCU モーター サーバに 接続しているとさは 、 PCU モーターヴー 
バ側には何ち表示されず、 Wind 日 WS の操作をおこなラことはでさません 。 PCU 
モーターヴーノ （側か6操作をおこないたい場合は 、 PC U モーターヴーノ （側で [ Alt ] 
+【 F 1】 を押して強制的に通信を切断してください。接続許巧画面が表示されるま 
では、この操作をおこなってを切断できない場合があります。 

接続許可確認について 

PCU モーターヴーノくを操作中に 「 PCU モーターへの接続を受け付けますか？あと 
〇秒で自動的に接続します。」といラ画面が表示されたとをに、 r はい」をク U ックす 
ると PCU モーターからの接続を受け付けます。接続を受け付けると PCU モーター 
サーバ側の画面には何を表示されな <なり、操作をおこなラことはでさな<な0ま 
す。 r いいえ」をク U ックすると PCU モーターからの接続を拒否でさます。 

r * メモ-^ 

- 「 PCU モーターへの接続を受け付けますか？あと〇秒で自動的に接続し 
ます。」といラ画面が表示されたとさに、操作をおこなわなかった場合、一 
定時間後に PCU モーターか6の接続を受け付けます。 

- 「 PCU モーターか6の接続を受け付けますか」といラ画面を表示する必要 
がない場合には PC U モーターサーバの設定を変更してください。 


PC リ モーターヴーノ む 0 操作 















6 参照 

接続許巧確認の設定について一 PARTS の r 設定を変更する」- rp 巳リモーターサーバの設定を変 
要する」-「国リモートスク U - ン設定」 - r 接続許巧確認」 （ P .1 7已） 


カウントダウンの停止について 

PCU モーターサーバに [ PCU モーターへの接続を受け付けますか？ ] 画面び表示 
されカウントダウン中 （7 砂）に、 PCU モーターサーバ側でキーボードまたはマウ 
ス操作をおこなラと、カウントダウンが停止されます。停止が已砂間続いた後、カウ 
ントダウンを7秒前か6再開します。 

カウントダウン停止中は 、 [PC U モーターへの接続を受け付けますか？ ] 画面に r あ 
と〇秒で自動的に接続します。」が表示されません。 



PC リ モーターヴーノ （の操作 









リモートデスクトップを使 5 


この PAFTR ? は、リモートデスクトップ方式で PC リモーター 
サ -1 (に^する方法について説明しています。 




TU モートデスクトツプを使5ためには . P .122 

TU モートデスクトツプを使5 . P .123 

TU モートデスクトツプの終了 . P .129 

TU モートデスクトツプの各種機能について . P .131 

TU モートデスクトツプを使5とをのま意事項 . P .133 















^ リモートデスクトップを使うためには) 

U モートデスクトップは、 PCU モーターサーバの日 S が次のいずれかの場合に利用 
でをます。 

- Wind 曰 WS 7 Ultimate 
- Wind 曰 \ A/s フ Prof 巨 ssi 曰 nal 
- Windows Vista Ultimate 
- Windows Vista Business 
- Windows XP Professional 


初期設定では、 U モートデスクトップを使用しない設定になっているため、使用す 
る場をは、次の手順をおこなって、ホーム ニューに n 」 モートデスクトップ接続」 
を表示でさるよラにしてください。 

むチェック 

-政下の手順をおこなラ前に、インターネットに接続でさる状態になってい 
るか確認してください。 

-複数のネットワークアダプタが接続状態 ( IP アドレスが割り当てられてい 
る）である場含、使用しないネットワークアダプタをネットワークから切 
断してください。 

例）有線 LAN で使用する場含 

-が付けされているネットワークアダプタをパソコン(本機)から取り外す 
-無線 LAN の電源をオフにする 


1 ホームメニューで r 設定」- ru モートデスクトップ設定」をクリックする 

2 r 使用する」を@にし、 roK 」 をクリックする 

ホーム分ニューに ru モートデスクトップ接続」が表示されます。 



リモートデスクトップを使ラためには 






































^ リモートデスクトップを巧う|| 

U モートデスクトップは、 PCU モーターサーバのデスクトップ環境を本機で遠隔 
操作する機能です。電波状況が悪い場合など、通信速度が遅いとをにおすすめです。 
U モートデスクトップ接続で同時に利用可能な PCU モーターは1台です。また、 
PCU モーターサーバに他のパソコンからセーフコネクト機能を使って接続されて 
いる間は、 PCU モーターから PCI 」 モーターサーバに宅外から接続することができ 
ません。 

6参照 

セーフコネクトについて一 PART 3 の 「 PCU モーターへ画面や音声び転送される仕組み」 （ P 石 8) 

むチェック 

PCI 」 モーターサーバは、マルチディスプレイおよびディスプレイのピボッ 
卜機能(縦長表示状態での接続)はサポートしていません。 

PC リ モーターヴーノ くの電源について 

PCU モーターか6 U モートデスクトップ接続するとを、 PCU モーターサーバがス 
U - プまたは休止状態だった場をは、 PCU モーターサーバは自動的に起動します。 

むチェック 

U モートデスクトップを利用するには、 PCI 」 モーターサーバの日 S が;欠のい 
ずれかで、初期設定または PCU モーターサーバ上で、「スタート」-「すべての 
プ□グラム」 - rp 仁リモーター」- rpcu モーターサーバ設定」をクリックし、 
n 」 モートデスクトップ設定」-「リモートデスクトップ設定」で、リモートデ 
スクトップの許巧の設定と許巧ユーヴーの登録をおこなってお<必要があり 
ます。 

- Wind 曰 WS 7 Ultimate 
- Wind 曰 WS フ Pr 曰 f 巨 ssi 己 nal 
- Windows Vista Ultimate 
- Windows Vista Business 
- Windows XP Professional 

6 参照 

初期設定の「リモートデスクトップ設定」について一 PART 2 の「セーフコネクト接続設定(サー 
バ PC )」 の手順9也巨日） 



リモ—トデスクトツプを使ラ 


リモートデスクトップを使ラ 









PC リモーターヴーノ （への接続 


リモートデスクトップを使用するには次の手順でおこなってください。 

むチェック 

DVD ディスクが PCI 」 モーターサーバの DVD / CD ドライブに挿入されてい 
るとさは PCU モーターサーバに接続でさません 。 PCU モーターをお使いに 
なる場合は、 DVD / CD ドライブか bDVD ディスクを取り出してか6お使い 
<ださい。 


1 「ホームメニュー」で「リモートデスクトップ接続」をクリックする 



2 鹏認] 画面が 表 おされた 5 rOK 」 をクリックする 



メモ-^ 

これから設定する場合は、ヴーノ （ PC で「スタート」-「コント□ールノ ネル」- 
「システムとセキュ U ティ」-「リモートアクセスの許可」をク U ックすると、 
設定画面び表示されるので、 PART 2 の r セーフコネクト接続設定(サーバ 
PC )」 の手順日 （ P .日日)をご覧になり設定をおこなってください。 

V_ y 

ヴーノ（を複数登録している場含で、自動接続の設定がないとさは、ヴーノ く選択画 
面が表示されます。接続するサーバを選択してください。 


リモートデスクトップを使ラ 


















































メモ- 

自動接続するサーバを設定しておくことがでをます。ホーム;><ニューで r 設 
定 」- 「PC U モーター登録設定」- r 自動接続」をク U ックして表示される画面 
にある r 自動接続時の接続先」で設定します。詳しくは、 PARTS の「設定を 
変更する」- r 本機の設定を変更する」- r 設定でさる項目」- r^pc U モーター 
登録設定」 - r 自動接続」 （ P . 170)をご覧 < ださい。 


3 セーフコネクト接続の[接続用パスワード入力]画面が表おされた5、接続用 
パスワードを入力し、[日 K ] をクリックする 





リモ—トデスクトツプを使ラ 


リモートデスクトップを使ラ 























4 [Windows セキュリティ]画面が表おされた場ち、 U モートデスクトップ 
接続する PCU モーター サーバの Windows の ユーザー 名、パスワードを入 
力し、 roK 」 をクリックする 

次の画面が表示された場合、 PCU モーターサーバに登録した Wind 日 WS のユー 
ヴー名、パスワードを入力してください。 



次の画面が表示された場合、 PCU モーターヴーノりこ登録した WindoWS のパス 
ワードを入力して < ださい。 



メモ- 

[ Windows セキュ U ティ]画面の ユ ーヴー名に、□グオンす るユー ザー名と 
異なるユーザー名や通信しているネットワークアダプタの ID などが自動入 
力されている場合は、 r 別のアカウントを使用」をク U ックし、使用す る ユー 
ヴー名、パスワードを入力してください。 


リモートデスクトップを使ラ 































































5 「このリモートコンピューターの ID を識別でをません。接続しますか？」と 
表おされた場ち、「リモートコンピューターか5の証明書の名前」欄のコン 
ピュ— 夕—名を確認し、「はい」をクリックする 



6 ネットワークへの接続が完了した後、□グオン画面が表おされた場ち、□グ 
オンする 

PCU モーターサーバのデスクトップ画面が表示されます。 

むチェック 

接続完了後に PCU モーターサーバの 画面が PCU モーターに 表示されるま 
で時間がかかる場含があります。 

r* メモ- ^ 

ホテルや公巧無線 LAN か5接続する場合 

ホテルや公衆無線 LAN からの接続では、専用の認証にグイン)が必要な場含 
びあります 。 Internet Explorer を起動し、任意のサイトにアクセスし、その 
ホテルや公衆無線 LAN の専用の認証(□グイン)画面で認証（□グイン）をお 
こなってください。ホームページが見6れることを確認した後、ご利用くだ 
さい。 



リモ—トデスクトツプを使ラ 


リモートデスクトップを使ラ 





















むチェック 

インターネツト経由で接続する場合 

-本機と PCIJ モーターサーバの間で六ールのやりとりをおこない、接続処 
理をおこないます。そのため、接続が完了するまで数分かかります。 

-接続完了後に PC リモーターヴーノくの画面が PCU モーターに表示される 
まで時間がかかる場合があります。 

-遅延が生じるネツトワークに接続した場合、遅延に応じて操作の反応時間 
び遅 < なります。 


接続中の画面について 


PCU モーター サーバに 接続すると、本機に PCU モーター サーバの 画面が表示され 
ます。 

むチェック 

サーバの状態、または回線の状態によっては、接続に失敗する場含がありま 
す。この場含は、再度接続してください。 


この PART の n 」 モートデスクトップの各種機能について」 （ P .131) をご覧くだ 
さい。 


リモ-トデスクトップを使う 


^ リモートデスクトップの終了 || 

U モートデスクトップを終了する場合は、次の方法があります。 

むチェック 

U モートデスクトップから接続した状態でスリープまたは休止の操作をお 
こなわないでください。 PCU モーターサーバをスリープまたは休止状態に 
させるには、 PCU モーターサーバの Wind 日 WS の電源設定で一定時間経過後 
にス U —プまたは休止状態になる よ ラに設定してください。 


■接続ノ（一の^をクリックする 
1 接続バーの^をクリックする 
2 次の画面が表示された! 5、 rOK 」 をクリックする 



セーフコネクトの接続が維持されたままホームメニューに戻ります。 

■ r スタート」 - r □グオフ」をクリックする 

セーフコネクトの接続が維持されたままホーム ニューに戻ります。 
PCU モーター サーバは □グオン画面になります。 



リモ—トデスクトツプを使ラ 


リモートデスクトツプの終了 




















ヴーパを切断ずる 


ホーム;>< ニューの r サーバ切断」をク U ックすると、セーフコネクト接続 ( PCU モー 
ター サーバとの通信)が切断されます。 

メモ-^ 

「サーバ接続中」の状態で、 ru モートスク U —ン接続」、「リモートデスクトツ 
プ接続」、 r 共有フォルダ」を実行すると、短時間で接続でさます。機能を切り 
換えて使用する場合などに便利です。 



リモートデスクトップの終了 



































モートデスタトップ®各種機能につい r ]) 


接続パーについて 


U モートデスクトップ接続で全画面表示にすると、接続バーを表示したり、非表示 
にした0でさます。 


□ 

全画面表示のとさ接続ノ f 一び常に表示された状態です。ク U ックす 
ると、一定時間経過後、自動的に隠す状態に切り換わります。 

□ 

全画面表示のとさ接続バーび自動的に隠れる状態です。隠れている 
状態で接続バーの位置にマウスカーソルを移動すると、一時的に表 
示されます。このアイコンをク U ックすると、接続バーび常に表示 
される状態に切り換わります。 

B 

リモートデスクトップ接続ウインドウを最小化します。 

回 

リモートデスクトップ接続ウインドウサイスを自由に設定します。 
可変サイズのウインドウにした場を、接続バーは表示されません。 

因1 

リモートデスクトップ接続ウインドウを最大化します。 

を画面表示をする場合は、 [ Alt ] + [ Break ]([ Fn ] + [ Alt ] + 
【 Pause ]) キーを}甲してください。 

□ 

リモートデスクトップ接続を終了して、ホームメニューに戻りま 
す(サーバ接続は継続されます)。 


リモートデスクトップの各種機能について 


「スタート」 - r すべてのプ□グラム」 - r アクセヴ u 」- ru モートデスクトップ接続」をク 
リックして表示される次の画面で、 r ヘルプ」をク I 」ックしてヘルプをご覧ください。 



▲Windows 7 Starter の場合の画面 


リモートデスクトップの各種機能について 































リモートデスクトップの設定 

1」モートデスクトップでは、回線ま度に応じてデスクトップの描画方法などを設定 
することびでをます。 


1 「スタート」 - r すべてのプ□グラム」 - r アクセサ u 」- ru モートデスクトップ 
接続」をク U ックしてまおされる次の画面で、「オプション」をク U ックする 



2 「ェクスぺ U エンス」タブをク U ックしてま示される画面で設定をおこなラ 



U モートデスクトップの各種機能について 









































^トトデスクトップ视うときの鶴事頃) 


本機を操作ずるとをのを意事項 


-本機で PCU モーターサーバに U モートデスクトップ接続しているときに、ほか 
のパソコンなどか 6 PCU モーターサーバに U モートデスクトップ接続した場 
含、本機の U モートデスクトップ接続は切断されます。 

- PCU モーターサーバのスクリーンセーバーの設定を有効にしている場合、 U 
モートデスクトップ接続中は、スクリーンセーバーが動作せずに、□グオン入力 
画面が表示されます。 

-リモートデスクトップで接続中は、一部アプリケーションが動作でさない場合 
びお0ます。 

-マイク機能は使用できません。 

- PCU モーターサーバとの接続終了後に、 PCU モーターサーバをスリープまた 
は休止状態にさせるには、 PCU モーターサーバの Windows の電源設定で一定 
時間経過後にス U —プまたは休止状態になるよラに設定してください。 

-ご使用の環境、またはネットワークの環境によっては、操作反応の遅延が起こり 
ふ当 0 

-動画や音楽の再生が正常にでさない可能性があります。 

. アプリケーションによっては、正常に動作しない場含があります。また、解像度 
や色数を固定するアプ U ケーションなどは、起動しない場合があります。 

-複数台の PCD モーターサーバが同ーネットワーク内に設置されている場合は、 
外出先のネットワーク環境によっては、 PCU モーターか6接続でさない場含が 
おります。 

-初期設定後に PCU モーター（本機）のコンピューター名を変更した場合、 
PART 8 の ITPCU モーター初期設定」をやりなおす」 （ P .184) をご覧になり、初 
期設定をやりなおしてください。 

-初期設定媛に PCU モーターサーバの次のいずれかを変更した場合、 PARTS の 
「サーバの追加/変更をおこなラ」 （ P .177) をご覧になり、サーバの追加/変更を 
おこなって < ださい。 

-コンピューター名 

-ユーヴーアカウント名 

-ユーヴーアカウントのパスワード 

-全画面表示中は、 PCU モーター体機)の 【 Fn 】 +【 F 10】、【 Fn 】 +【 Fl リによる音 
量調節、 【 Fn 】 +【 F 1】 による S ュート切り換えはでさません。 



リモ—トデスクトツプを使ラ 


リモートデスクトップを使ラとさのを意事項 







PC リモーターヴ ー/ (を操作ずるとをのを意事項 


本機び PCU モーターサーバにリモートデスクトップ接続をする場を、リモート 
スク I 」ーン接続する場をと異なり、 PCI 」 モーターサーバ上に確認のメッセージ 
は表示されません。 

本機で PCU モーターサーバに U モートデスクトップ接続している場合 、 PCU 
モーターサーバのディスプレイにはユーザー切り換えの画面が表示されます。 
PCU モーターサーバ上で□グオンをおこなラと、本機のリモートデスクトップ 
接続は切断されます。 


リモートデスクトップを使ラとをのま意事項 


共ちフォルダをほう 

この PART では、 PC リ モーターと PC リ モーターサーバ 
の間で、共有フォルダを使つてデータ①やりとりをずる方 
法を説明していまず。 


^后期設為^ 


T 共有フオルダを使ラためには . P .136 

T 共有フオルダを使ラ . P .1 曰4 

T 共有フオルダの終了 . P .1 曰8 

T 共有フオルダを使ラための注意事項 . P .1 曰9 















f 共ちフォルダを巧 5 ためには]) 

PCU モーターと PCU モーターサーバの間で、データのやりとりをするには、「共有 
フォルダ」機能を使います。共有フォルダを使うと、外出先などからも、ホームネッ 
トワークのよラにデータをやりとりすることがでさます&。 

※： PCU モーターサーバに他のパソコンからセーフコネクト機能を使って接続されている間は、 PC 
U モーターから PCU モーターサーバに宅がから接続することはできません。 

むチェック 

-次の手順をおこなラ前に、インターネットに接続でさる状態になっている 
か確認してください。 

-複数のネットワークアダプタが接続状態 ( IP アドレスが割り当てられてい 
る）である場合、使用しないネットワークアダプタをネットワークから切 
断して < ださい。 

例）有線 LAN で使用する場含 

-が付けされているネットワークアダプタをパソコン(本機)から取り外す 
-無線 LAN の電源をオフにする 

-この項目の説明で使用しているパブリックネットワークとは、プ□ード 
バンドルータなどを使わずに、直接、インターネットに接続しているネッ 
トワークのことを指します。 


ここでは、共有フオルダを使ラための準備について説明しています。 

お使いの PCU モーター サーバの日 S が Windows 7のかたは 「PCU モーターヴー 
バが Windows 7の場合」 （ P .137) を 、 Windows Vista . Windows XP のかたは 
「 PCU モーターヴーノ（が Windows 71；!がの場を」也14已）をご覧ください。 








PC リモーターヴーパび Windows 7の場合 


むチェック 

- PCU モーターヴーバの S び Windows 乃と PCU モータ ー( 本機)との間で、 
すでにホームグループを設定済みの場合は、 r ホームグループの作成 ( PCI 」 
モーターヴーノ く側)」の手順日 ( P . 1 39) に進んでください。 

- PC リモーターヴーバの日 S が Windows Vista、Windows XP の場含 、 「PC 
リモーターヴーノ（が Windows 71；!外の場含」 （ p . 14已)をご覧ください。 

Windows 7では、ホームグループによるファイル共有をおこなうことができます。 
PCU モーターヴーバ (Windows 7) と PCU モーター体機)との間で、これか6ホー 
ムグループの設定をする場合、次の説明をお読み< ださい。 

Windows 7 Sta け er では独自のホームグループを作成することはできません。先 
に、次の手順で 、 Windows 7がインストールされている PCU モーターサーバで 
ホームグループを作成して、その後で 、 PCU モーター側でホームグループへ参加す 
る操作をおこないます ( P . 142)。 

ホームグルー プの作成 (PC リモーターヴーバ 側） 

ここでは 、 Windows 7がインストールされている PCU モーターサーバでホーム 
グループを作成する手順を説明します。 

1 PCU モーターヴーバ で 、 r スター ト」 - r コント□—ルパネル 」 -r ホームグルー 
プと共有に関するオプシヨンの選択」をクリツクする 

PC U モーターサーバのホームグループへの参加状態が表示されます。 



共有フォルダを使ラ 


共有フオルダを使うためには 


「現在、ネットワーク上にホームグループはありません。」と表おされた場 
合、「ホームグループの作成」をク U ックする 

にのコンピューターはホームグループに参加しています。」と表おされた場合、 
手順7 ( P . 1 40) に造んでください。 



[ホームグループの作成]画面が表おされた5、共有する項目を選択して、「次 
へ」をク U ックする 

ここで選んだ項目（フォルダやデバイス）び PCU モーターか6参照巧能になり 
よす 0 


r 卜 - linrf 


口をホ-ムグル-プ例械 


Windows 7を実行•している化のホームつシピューターとの共ち 

ホームグループをか用すると， Windows 7を実行•している化のコンピューターとファイルやプリン 
夕一を典有した0,デバイスに乂デイ了つンテ>ツをスト U- ム配信した0でさます。ホームヴル 
-プ(か a ワードによってな童され，ユーヴーはそのクループで典ちするちのをいつでち違択できま 

す. 

ホームクループの託巧を表示します 


かちする垣目を置択してください： 


因ピクチた' 

因ドキュメント 

因'ユージツク 

图プ U ンター 

图ビデブ 



，み 


j [ 次へ…)] I 产"-如 L .1 






































4 ホームグループのパスワードが表おされた5、書を留める 

ノスワー问ま、自動生成されます。後でホームグループに参加するときに使用し 
ふ 〇 



5 r 完了」をク U ツクする 

6 「スタート」-「コント□-ルパネル」 - r ホームグループと共有に関するオプ 
シヨンの選択」をク U ツクする 



共有フォルダを使ラ 


共有フオルダを使うためには 
















7 r 共有の詳細設定の変更」をクリックする 



上記の画面が表示されず;欠の画面が表示された場含ち、 r 共有の詳細設定の変 
要」をク U ックしてください。 



共有フォルダを使うためには 
































8 「パブリック」を開を、「ファイルとプリンターの共有を有効にする」を(み) 
にする ■ 



9 r 変更の保を」をクリックする 



10「キャンセル」をクリックする 

「ホームグループ設定の変更」を終了します。 

これで ホームグループの 設定は完了です。次の r ホームグループへの 参加 ( PCI 」 
モーター側)」に進んでください。 



共有フォルダを使ラ 


共有フオルダを使うためには 






















ホームグループへの参加 ( PCU モーター側） 

ここでは、 PCU モーターヴーバ (Windows 7) で作成したホームグループへ参加 
する手順を説明しまず。 

1 PCU モーターで、「スタート」 - r コント□-ルパネル」 - r ホームグループと 
共ちに関するオプ シヨ ンの選択」をク U ツ クする 

2 次のよラな画面が表おされた5、 r 今すぐ参加」をク U ックする 



▲Windows 7 Starter の場合の画面 

むチェック 

r 今すぐ参加」ボタンびアクティブになっていない場含は、 r ホームグループ 
のトラブルシューティングツールの開始」をクリックしてください。 


共有フオルダを使うためには 


















3 [ホームグループへの参加]画面が表おされた5、共有する項目を選択して、 
r 次へ」をク U ックする 



4 「パスワードを入力してください」とまおされた5、「ホームグループの作成 
( PCU モーターサーバ側)」の手順 4( p . l 39) で書を留めたホームグループ 
のパスワードを入力して、「次へ」をク U ックする 



巧ームクルーブ似つードの A* 


つードを巧って，ホームクループのフアイルとプリンターへの巧巧されてレぶいアクたス否 
防ぐことができます.ノ G つードは、 W の—•また(ホホームクループめシバー 
から巧 g することザでまます. 

ホー ムヴル ーブ バスつ ード の巧が帝 


な■:!-ドを入力してください： 


I I な^)1 I キ17>巧レ 



共有フォルダを使ラ 


共有フオルダを使うためには 




























o チェック 

設定されているホームグループのバスワードは、：欠の手順で確認でをます。 

1ホームグループにすでに参加しているバソコンで、「スタート」-「コント 
□ールノ くネル」- r ホームグループと共有に関するオプションの還択」をク 
I 」ツクする 

2 r その他のホームグループアクション」の項目にある r ホームグループバ 
スワードを表示するまたは印刷する」をク U ックする 


5 r ホームグループに参加しました」とまおされた!5、「完了」をク U ックする 


レけホ—ムクル—プへのを放 


田 liiaJ 


ホームクループにち加しました 

ホームかレープ巧のューブーがな有するファイ J レとプ！ J ンターにアク它スでさます • 
化江1コ ン>~*ュ ークーl^のっマィ lし'ブ l■^ン々一に7ゥ ^*スする巧巧は) 



これで、 PCU モーターヴーバ (Windows 7) と PCU モーター体機)との間で共有 
フオルダを使う準備ができました。つづけて、惧有フオルダを使う」 （ P .1 已 4) に進 
んで < ださい。 


共有フォルダを使うためには 












PC リモーターヴ ー/ (び Windows 7 L ソがの場合 


むチェック 

- PCU モーターヴーバ(日 S が Windows Vista / XP ) と PCU モータ ー( 本機） 
とで、すでに共有フオルダの設定がされている場含は、次の手順は不要です。 
惧有フオルダを使う」也1已 4) に進んでください。 

- PCU モーターサーバの 日 S が Windows 7 の 場合 、 「PCU モーターサーバ 
が Windows 7の場合」也1 37) をご覧ください。 

PCU モーターヴーバ (Windows Vista/Windows XP ) と PCU モータ ー( 本機）と 
の間で、これか6フオルダ共有の設定をする場合、次の説明をお読みください。 

先に、 PCU モーターヴーバ (Windows Vista/Windows XP ) でフオルダ共有の設 
定をして （ P . 14已 / P .147) 、その後で、 PCU モーター側で共有の設定をおこないま 
す （ P .1 已3)。 

PCU モーターヴーバ (Windows Vista/Windows XP ) の準備 

データの やりとりをするために 、 PCU モーターサーバで 共有の設定をします。 

PC リモーターヴーノ くの日 S が Windows Vista の場合 

ここでは、パブ U ックフオルダを共有する場含を例に説明しています。 

Cl チェック 

手順の途中で[ユーヴーアカウント制御]画面が表示されたら、画面の表示を 
ご覧になり操作してください。 

1 「スタート」 - r コント□ールパネル」 - r ファイルの共有の設定」をクリックする 

「ネットワークと共有センター」が表示されます。 



共有フォルダを使ラ 


共有フオルダを使うためには 



2 「パブリックフォルダ共有」の©をク U ックし、表おされたメニューで「共 
ちを有効にして、ネットワークアクセスがある場合はファイルを開く、変更 
する、作成することがでさるよラにする」を選択する 



3「適用」をク U ックする 

「すべてのバブ U ックネットワークにファイル共ちを有効にしますか？」と表示 
されます。表示されなかった場合は、そのまま手順巳へ進んでください。 

4「はい、すべてのパブリックネットワークにネットワークの探索とファイル 
共有を有効にします」をク IJ ックする 

5「ネットワークと共有センター」で、次の項目が r 有効」になっていることを 
確認する 

•ネットワーク採索 

•ファイル共有 

•バブ U ックフォルダ共ち 



ぶ 

お！ 

Ail 


届 


煮 i 


I ® © © © ® © 


励辆輔 


歷励励 



共有フオルダを使うためには 













































6 hgi をクリックする 

「ネットワークと共有センター」が閉じます。 

これで 、 PC U モーターヴーノ くの準備は完了です。つづけて 、 「PC U モーターの 準備」 
( P .1 已 3) に進んでください。 

Cl チェック 

-お使いのセキュ U ティソフトによっては、 r ファイル共有」を別途、許巧す 
る必要がある場合があ0ます。 

-この設定をすると、 PCU モーターサーバをパプ U ックネットワークに接 
続した際に、 PCI 」 モーターサーバの名前とファイル共有の情報が、そのパ 
ブリックネットワークに接続しているほかの機器からを見えるよラにな 
ります。 

必ず、 r パスワード保護共有」をセットで有効にするなどして、ほかの人か 
6は共有ファイルにアクセスでさないよラに設定してください。 

-手順4で「いいえ、接続しているネットワークをプライベートネットワーク 
にします」を選択すると、パプリックネットワークに接続しているほかの機 
器からファイル共有の情報を見6れることはなくなりますが、その代わり 
にセーフコネクト接続のたびにこの設定をやりなおす必要びあります。 


PCU モーター サーバの 日 S が Windows XP の 場合 

ここではフォルダの共有設定をして共有する場をを例に説明しています。 

♦共有の準備をする 

1 「スタート」 - r コント□ールパネル」-「セキュリティセンター」をダブルク 
U ックする 

[ Windows セキュリティセンター」が表示されます。 

2 「 Windows ファイアウォール」をクリックする 



共有フォルダを使ラ 


共有フオルダを使うためには 





3 r 例外」タブをク u ックし、表おされた画面で「ファイルとプ U ンタの共有」 
を囚にする 



4 「0 K 」 をク U ックする 

[ Windows ファイアウォール」び閉じます。 

参フォルダの共有 （ PCU モーターサーバの OS が Windows XP Professional の 
場合） 

ここでは、例として D ドライブに r データ共ち」フォルダを作成して共有する方法 
を説明します。 

PCU モーターヴーバの 0 S び Windows XP Home E 出 tion の場合、 p . l 已1を 
ご覧ください。 

1 任意の場所に共有するフォルダを作成する 

すでにあるフォルダを共ちすることちでをます。 

2 共有するフオルダをちク U ックして、 r 共有とセキュ U テイ」をク U ックする 


其ちフォルダを使うためには 
































3 「ネットワーク上での共有とセキュリティ」の r 危険を認識した上で、ウィ 
ザードを使わないでファイルを共有する場含はここをクリックして<ださ 
い。」をクリックする 



むチェック 

手順3の画面が表示されなかった場合は、手順引こ進んでください。 

4 「ファイル共有を有効にする」を®にして、 roK 」 をクリックする 



共有フオルダを使うためには 



共有フォルダを使ラ 




































にのフォルダを共有する」を®にし、 r 共有名」に任意の名前を入力して、 
r アクセス許可」をク U ックする 


#ちァ。枕牛可 I 

パ’ 11 . ■づ々■キ材ナつ — w — をの、 

I 巧 卜 • 一 


• のァ。セス師 ( E ) 

1适加(白)… 

許可 

スレ〕ント□—ル 

mi 

更更 

回 

読み巧り 

回 


0 K J [ キヤン t 化 



6 PCU モーターか5接続するとをに使ラユーザー、または、そのユーザーが 
含まれるグループを選んで、「フルコント□ール」を r 許可」にする 

「フルコント□-ル」を r 許印にすると、懷到 r 読み取り」も自動的に r 許印に 
なります。 


デー5巧ちのアウ忙义許可 「？ | rx | 


□ □□ 




共有フオルダを使うためには 



































































7 「日 K 」 をクリックする 

これで、フォルダが共有されます。 

〇チェック 

お使いのセキュ U ティソフトによっては、 r ファイル共有」を別途、許可する 
必要がある場含があります。 

♦フォルダの共有 （PCU モーターサーバの日 S が Windows XP Home Edition 
の 場合） 

ここでは、例として D ドライブに r データ共ち」フォルダを作成して共有する方法 
を説明します。 

PCU モーターヴーバの 0 S び Windows XP Professional の場合、 p . l 48 をご 
覧ください。 

1 任意の場所に共有するフォルダを作成する 

すでにあるフォルダを共ちすることちでさます。 

2 共有するフォルダをちク U ックして、 r 共有とセキュ U ティ」をク U ックする 

3 「ネットワーク上での共有とセキュ U ティ」の r 危険を認識した上で、ウィ 
ザードを使わないでファイルを共有する場合はここをク U ックしてくださ 
い。」をク U ックする 




共有フォルダを使ラ 


共有フオルダを使うためには 























o チェック 

手順 3 の画面び表示されなかった場合は、手順已に進んでください。 


4 「ファイル共有を有効にする」を@にして、 roK 」 をク U ックする 



5 「ネットワーク上でこのフォルダを共有する」と「ネットワークユーザーに 
よるフアイルの変更を許可する」の両方を囚にし、 r 共有名」に任意の名前を 
入力する 



6 「0 K 」 をク U ックする 

これで、フォルダび共ちされます。 


其ちフォルダを使ラためには 








































o チェック 

-お使いのセキュ I 」ティソフトによっては、 r ファイル共ち」を別途、許巧す 
る必要びある場合びあります。 

-この設定をすると、 PCU モーターサーバをバブ U ックネットワークに接 
続した際に、 PCIJ モーターヴーノ（の名前とファイル共有の情報び、そのバ 
プ U ックネットワークに接続しているほかの機器か6ち見えるよラにな 
ります。そのため 、 PC 1」モーターサーバは、バブリックネットワークに接 
続しないことをおすすめします。 

これで 、 PC U モーターサーノ く の 準備は完了でず。つづけて、巧の 「PC U モーターの 
準備 J にをんでください。 


PC リ モーターの 準備 

PCU モーターヴーバ (Windows Vista/Windows XP ) の準備び終わった6 、 PC 
U モーター(本機)の準備をおこないます。この手順では、ホームグループを使用せ 
ずにファイル共有の設定をおこないます。 

1 「スタート」-「コント□-ルパネル」 - r ホームグループと共有に関するオプ 
シヨンの選択」をク U ックする 

ホームグループの 概要び表示されます。 

2 「共有の詳細設定の変更」をク U ックする 

3「ネットワーク探索を有効にする」と「ファイルとプ U ンターの共有を有効 
にする」を選択し、 r 変更の保を」をク U ックする 

4 「 OK 」 をク U ックする 

ホームグループの 概要び 閉じます。 

5 「 OK 」 をク U ックする 

画面び閉じます。 

むチェック 

この設定をすると、 PCU モーターを公ま無線 LAN などのバブ1」ックネット 
ワークに接続した際に、 PCU モーターサーバの名前とファイル共ちの情報 
び、そのバブ U ックネットワークに接続している他の機器からち見えるよラ 
になります。そのため、 PCU モーター(本機)側の共有フォルダにファイルを 
作成しないことをおすすめします。 

これで 、 PC U モーターの準備は完了です。 



共有フォルダを使ラ 


共有フオルダを使うためには 


^ 共ちフォルダを巧 5 

PCU モーターと PCU モーター サーバを接続して、ファイルやフォルダを共ちずる 
方法について説日月します。 


共有フオルダを開< 



1 PCD モーターソフトを起動する 
2 惧有フオルダ」をクリックする 



r 確認」び表示されたら、 r 日 K 」 をク U ックします。[接続用パスワード入力]画面 
が表示されます。 

3接続用パスワードを入力し、 roK 」 をクリックする 



むチェック 

すでに PCI 」 モーターサーバに接続している場含は、この画面は表示されま 
せん。 


共有フオルダを使う 







































4 [Windows セキュリティ]画面が表おされた場ち、 PCU モーターヴーバの 
Windows のユーザー名、パスワードを入力し、 rOK 」 をクリックする 

次の画面が表示された場を、 PCU モーターサーバ側に登録した Wind 日 WS の 
ユーヴー名、ノ なワー ドを入力してください。 



次の画面が表示された場合、 PCU モーターヴーノ く側に登録した Windows のパス 
ワードを入力して < ださい。 



メモ- 

[ Windows セキュ U ティ]画面のユーザー名に、通信しているネットワーク 
アダプタの ID などが自動入力されている場合は、 r 別のアカウントを使用」を 
ク U ックし 、 PCU モーターサーバのユーヴー名、パスワードを入力してくだ 
さい。 



共有フォルダを使ラ 


共有フォルダを使ラ 




















































PCU モーターへの接続とフオルダ共有の準備が終わると、 PCU モーターサーバで 
共有の設定をしたフオルダが表示されます。 


*.' 天 j ' 面> ネ，卜っ-ゥ ► • •—».'► ，卜 ， II :の巧 p ] 



〇チェック 

-ユーザー名とパスワードを入力する画面が表示された場含は、 PCU モー 
ターサーバ側に登録したユーヴーアカウント名とパスワード （r セーフコ 
ネクト接続設定(サーバ PC )」 の手順 3( p . 日 4) で使用した r 自動□グオン 
ユーヴ名」と r ユーヴアカウントのパスワード」など)を入力してください。 
- PCU モーターヴーバの日 S が Windows XP Professi 日 nal のとき、ファ 
イル共有の接続時に Guest アカウントによる認証の画面が表示されるこ 
とがあります。 

その場含は、 PCI 」 モーターサーバで次の手順をおこなってください。 

1「スタート」-「マイコンピュータ」をク U ックする 
2「ツール」-「フォルダオプション」をク U ックする 
3 r 表示」タブをク U ックし、詳細設定の r 簡易ファイルの共有を使用す 
る」を□にする 
4「日 K 」 をクリックする 

-宅外か6共有フォルダを使用する場含、ユーヴー名、パスワードを入力後、 
共有設定したフォルダび表示されるまでに時間がかかることがあります。 













イルを共有ずる 


惧有フオルダを開く」の手順で開いた PCU モーターヴーバのフオルダは、通常 
のエクスプ□ーラーと同じよラにフオルダやファイルのコピーなどの操作がで 
さます。 

Cl チェック 

PCU モーターと PC リモーターヴーノくでは、パソコンの性能や、インストー 
ルされているソフ 卜に違いがあります。 

そのため、 PCI 」 モーターサーバからコピーしたファイルがすべて PCU モー 
ターで使用でさるねけではありません。 


PCU モーター サーバのファイルを PC リ モーターに コピーする 

インターネットが使えるときに 、 PCU モーターにファイルをコピーしておけば、イ 
ンターネットが使えないところに移動してを、ファイルを扱ラことがでさます。 




むチェック 

PCIJ モーターか 6 PCU モーターサーバ (Windows 7) にアクセスしたとさ 
に、特定のフオルダだけを見えないよラにすることがで去ます。その場含、次 
の設定をおこなってください。 

1 PCU モーターサーバで、エクスプ□ーラーを開舌、フオルダを選択してち 
ク U ツクする 

2表示された分ニューか6「共有」を選択し、 r なし」をクリックする 


PC リ モーターの ファイルを PCU モーター サーバにコピーする 

インターネットが使えないとさに作成したファイルを PCU モーターサーバに戻す 
ことびできます。また、外出先で撮った写真を自宅に送ったりできます。 





共有フォルダを使ラ 


共有フォルダを使ラ 





















































f 共ち 7 ォルダ©終了 I 

PCU モーターと PCU モーターサーバのフォルダやファイルの共有び終わった6、 
フォルダち上の^をク U ックして共ちフォルダを終了してください。この状態 
では、まだセーフコネクトの接続は維持されています。 


ヴーパを切断ずる 


ホームメニューの r サーバ切断」をク U ックすると、セーフコネクト接続 (PCU モー 
ターサーバとの通信)が切断されます。 

メモ-^ 

「サーバ接続中」の状態で、 ru モートスク U —ン接続」、 n 」 モートデスクトツ 
プ接続」、 r ファイル共有」を実行すると、短時間で接続でさます。機能を切り 
換えて使用する場含などに便利です。 



共有フォルダの終了 





































Qm フオルダを巧うためのを意事頃) 

-共有フオルダにフオルダやファイルなどを作成した場合、すぐに表示されない 
ことびあります。その場合は、しばらくたってから、回をク U ックしてください。 

-複数の PCU モーターサーバが同ーネットワーク内に設置されていると、宅が 
のネットワーク環境によっては、 PCU モーターから接続でさない場合があり 
ふ当 0 

-初期設定後に PCU モータ ー( 本機)のコンピューター名を変更した場合、 PARTS 
の "PCU モーター初期設定」をやりなおす」 （ P .184) をご覧になり、初期設定を 
やりなおしてください。 

-初期設定後に PCU モーターサーバの次のいずれかを変更した場を、 PARTS の 
「サーバの追加/変更をおこなラ」 （ P .177) をご覧になり、サーバの追加/変更を 
おこなって < ださい。 

-コンピユーター名 

-ユーヴーア カウント名 

-ユー ヴーアカウントのパスワード 



共有フォルダを使ラ 


共有 フォ j レダを使ラためのを意事項 







手動ち続をほラ 

この PART では、 PC リモーターヴーバや接続方式を手動 
で選択して接続ずる方法について説明していまず。 




▼手動接続について . 

T 手動接続を使5 . 

▼手動接続を使うための注意事項. 


P .162 
P .163 
P .16 曰 













([ 手動接続にっぃ了 ) 

ホーム;>< ニューの r 手動接続」をク U ックすると、 U モートスク U —ン接続 / U モー 
トデスクトップ接続や PCU モーターサーバを選択することがでさます。 

手動接続は、ネットワークの状況などによって、 U モートスク U —ン接続と U モー 
トデスクトップ接続を切り換えたり、使用するサーバを変更したりする場合に便利 
です。 

6参照 

U モートデスクトップ接続を使巧する場合に必要な PCU モーターサーバの 0 S と設定、お 
よび PCU モーターでの設定について一 PART 己の「リモートデスクトップを使ラためには」 
( P . 12吕）、「リモートデスクトップを使う」 （ P .1 吕 3) 


手動接続について 






Q 手動接続を巧う I 

手動接続は次の手順でおこなってください。 

1台の PCU モーターサーバに同時に2台し^上の PCU モーターを接続でさません。 
また、 PCU モーターヴーバに他のパソコンからセーフコネクト機能を使って接続 
されている間は、宅外から PCU モーターサーバに接続でさません。 

むチェック 

-政下の手順をおこなラ前に、インターネツトに接続でさる状態になってい 
るか確認してください。 

-複数のネツトワークアダプタが接続状態 ( IP アドレスび割り当て6れてい 
る）である場含、使用しないネツトワークアダプタをネツトワークから切 
断してください。 

例）有線 LAN で使用する場含 

-が付けされているネツトワークアダプタをパソコン(本機)から取り外す 
-無線 LAN の電源をオフにする 



手動接続を使ラ 


手動接続を使ラ 






1 ホームメニューで r 手動接続」をク u ックする 




2 PCU モーターサーノ（が複数登録されている場合、サーノ（選択のダイア□グ 
が表示されるので、接続する PC U モーターサーノ（を選択する 

3 次のよラな[確認]画面が表おされた5、接続方式を選択する 

この画面は、 r 設定」- ru モートデスクトップ設定」で r 使用しない」を@にして 
いる場合、表示されません。 



じ(降の手順については、 rPART 4 U モートスク U - ンを使ラ」 （ P .89) または 
「 PART 己1」モートデスクトップを使ラ J ( p .121) をご覧ください。 


手動接続を使3 







































































^ 手動お続を®め®注意事項]) 

U モートスク U —ンをご使用の場合、 PART 4 の n 」 モートスク U —ンを使ラとさ 
のを意事項」 （ P .1 1己)をご参照ください。 

U モートデスクトップをご使用の場合、 PART 已の n 」 モートデスクトップを使ラ 
とさのを意事項」 （ P .133) をご参照ください。 


手動接続を使ラためのを意事項 







設定ずる 

この PART では、 PC リモーターの設定を変更ずる方法に 
ついて説明していまず。 


設定を変更する . P .168 

サーバの追加/変更をおこなう . P .177 

「 PCD モーター初期設定」をやりなおす . P .184 







^ 設定を変更する || 

「PCU モーター初期設定」で設定した内容を含め、本機や接続する PCU モーター 
サーバの設定などを変更することがでをます 。 PCU モーターサーバの設定の変更 
は rpcu モーターサーバ設定」からおこないます。 


本機の設定を変更する 


本機の設定を変更するには r 設定」か6おこないます。 

1 「スターり - r すべてのプ□グラム」- rpcu モーターソフト」 - rpcu モー 
夕ーソフト」をク U ックする 

2 r 設定」をク U ックする 

r 設定」メニューび表示されます。 



3 設定が終了した5 roK 」 をク U ックする 


設定を変更ずる 



































設定でさる項目 
■ PC リモーター登録設定 


サーバ設定 


^ PCU モーターヴーノ （の追加/ 

変更 


初期設定のウイヴードを起動します。すでに 
別の PC 1」 モーターヴー J (び PCU モーター 
に設定されている場合、2台目掛降の PCU 
モーター サーバを登録するとさに使用しま 
す。同時に複数の PCU モーター サーバに接 
続することはでさません。 


接続設定 


> メモ-- 

PCU モーターに登録可能なサーノ f PC は 
最大8台です。 


PC リモーターサーバの削除 
PCU モーターサーバのコン 
ピュータ名 


接続用パスワード変更 


V_ J 

PC IJ モーターサーバを選択して削除します。 
PCU モーターサーバのコンピュータ名び 
表示されています。複数台登録しているとき 
は、 PC リモーターサーノ くを選択できます。 
セーフコネクトの接続用パスワードを変更 
します。 


宅巧のみで使用 


メー ) レ設定 

メールアドレス 

SMTP ヴーバ 

[ホー トを5 

POP サーバ 

_[ボート番巧 

POP アカウント 

POP パスワード 
メー ) レ詳細設定 


^ メモ-- 

パスワ ー ドの変更は 、 PCU モーターサー 
バと本機とび同ールータでネットワーク 
につなびっている場をのみ巧能です。 


「宅ののみで使用」を2にすると、外出先から 
接続びできなくなりまず。宅內のみで使巧す 
る場合は、メールの設定は不要です。 

列■出先から接続する場合は□にして、メール 
の設定をおこないます。 
;>^ールの設定をします。 

セーフコネクト接続に使用する:>< ールアド 
レスを設定しまず。 

SMTP サーバの IP アドレスまたはホスト名 
を設定します。 

SMTP サーバのポート番号を設定します。 
POP サーバの IP アドレスまたはホスト名を 
設定します。 

POP サーバの ポー ト番号を設定します。 
POP サーバにアクセスするアカウント名を 
設定します。 

P 日 P サーバにアクセスするアカウント名の 
パスワードを設定します。 

メール送信時に認証機能を使用したり、 
APOP でメール受信をする場合は「メール詳 
細設定」をク U ックして設定してください。 
宅がから接続するときに使用する ISP と、 
SMTP サーバを提供している旧 P び異なる 
場合は、一般的に SMTP 認証 ( SMTPAuth ) 
を使用しないとメール送信びでさません。 


設定を変更ずる 































自動接続 

□グオン時の PCI 」 モーター 
ソフト起動 

□グオン時に PCU モーターソフトを起動す 
るかどうかを設定します。初期状態では、「自 
動起動しない」び選択されています。 



□グオン時のセーフ 
コネクト接続 

□グオン時にセーフコネクト接続をおこな 
ラかどうかを設定します。 



□グオン時の IJ モート 
スク U —ン接続 

□グオン時に U モートスク U —ン接続をお 
こなラかどラかを設定します。 


自動接続時の接続先 

自動接続する PCU モーター サーバを 指定し 
よ9 0 


&] : PC リモーターサーバ接続中には設定で定ません。 

ホームゾニューでサーバ切断をしてから設定してください。 


■ リモートスクリーン設定 


1」モートスク 

1」ーン設定 

ツールバーの表巧時間 

ツールバーを自動的に隠すまでの表示時間 
を設定でさます。設定でをる表示時間は、 

0.已秒/1秒/2秒/3秒/日秒です。 

画質/動さ設定 

リモートスクリーン接続時の PC U モーター 
の画質を設定します。 

部分表示時の移動量 

部分表示で、ウインドウの端にマウスポイン 
夕を置いたとさの画面の移動量を設定でさ 
よ9 〇 

Movie モード時のバッ 
ファサイズ 

Movie モード時のバッファのサイズを設定 
します。 

マイク 

マイク入力 
設定 

チェックを入れると、入カデバイスび選択 
でさます。マイク入力を使用ずる場合は、 
チェックを入れ、ボ1」ュームを設定します。 

ターゲットポ 
インタ設定 

ターゲットポインタを 
使用する 

ターゲットポインタを使用する場合、チェッ 
クを入れ、次の項目を設定しまず。 


形状 

ターゲットポインタのおがを3つの中から 
選択します。 

大きさ 

ターゲットポインタの大きさを3つの中か 

5選択します。 

色 

ターゲットポインタの色を日色の中から選 
択します。 

ショートカット 
キー設定 

ショートカツトキーの 
設定 

ショートカットキーの設定びおこなえます。 
各ショートカットについて詳しくは、付録の 
「キー操作一覧」 （ P . 1目 8) をご覧ください。 


■ リモートデスクトップ設定 


U モートデス U モートデスクトップ 
クトップ設定 


U モートデスクトツプを使用するかどラか 
を選びまず。 r 使用する」を選ぶと、 PC リモー 
ターホームメニューに 「 U モートデスクトツ 
プ接続」ボタンび表示されます。 


設定を変更ずる 





























■接続設定 


ネットワーク 
アダプタ設定 

ネットワークアダプタ 

通信巧能なネットワークアダプタの一覧び表 
おされます。 

詳細設が 

ネットトク 
ァダフタお 

選択したネットワークアダプタ名び表示され 
ます。 

回線速度 

ネットワークアダプタごとに1」モートスク 

U —ン接続時の回線速度を設定でをまず。 

削除 

不要なネットワークアダプタを選択してボタ 
ンをク U ックすると、一覧から削除でさます。 
なお、削除したネットワークアダプタは、通信 
可能な状態になると一覧に追加されまず。 

接続設定 

プ□キシサーバ 

プ□キシサーバを使用するか選択します。次の 
項目を設定ずる場をは、「使用する」を選択して 
ください。初期状態では「自動検出する（推契)」 

び選択されています。 

アドレス 

プ□キシサーバの IP アドレスまたはホスト名 
を設定します。 

ポー ト番号 

プ□キシサーバのポート番号を設定します。 

通知音 

サーバ接続時に通知音を鳴らず場合、チてック 
を入れます。 

サーバ接続時に通 
知音を鳴らす 


国メンテナンス 


PCU モーター 

PC 1」モーター初期設 
定 

初期設定のウィザードをやりなおし、新規に 
PCU モーターヴーノ （を登録します。 

PCU モーター初期設定を起動すると、登録さ 
れている PC 1」モーターサー(はすべて削除さ 
れます。 

PCU モーター 
サーバ 

再起動する PC U モー 
ターサーバ 

再起動する PCU モーターサーバを選択でを 
よ 9 〇 


U モート再起動 

PCU モーターサーバを再起動します 。 PCU 
モーターヴーノ（を使用中のユーヴーび再起動 
を拒否した場台は、再起動されません。 

バージヨン情報 

PC 1」モーターソフト 
パージョン 

ノ（ージョン情報び表示されます。 


菁作権 

菁作権情報び表示されまず。 


: PCU モーターサーバ接続中には設定でさません。ホームメニューでサーバ切断してか 
5設定してください。 


醜を変 M ずる 



設定する 


PART 


























PC リモーターヴ ー/ (の設定を変更ずる 


PCU モーターサーバの設定を変更するには 、 PCU モーターサーバで 「PCU モー 
ターサーバ設定」を起動しておこないます。 

1「スタート」 -r すべてのプ□グラム 」- 「PCU モー ター 」- 「PCU モーター ヴーバ 
設定」をクリックする 

[ユーヴーアカウント制御]画面が表示された場合は、 r はい 」 (Windows 7の場 
含)、 r 続行 」 （Windows Vista の場含)をク U ックしてください。 

メモ-^ 

- PCU モーターヴーバの解像度設定が r 横：1日24」または r 縦:7日引より 
ルさい場合、 PCU モーターサーバ設定は起動でさません。設定をおこなラ 
ときは、解像度を r 横：1日24、縦:7目引より大きく設定してください。 

• PCU モーターを1台を登録していない場合 、 「PCU モーターヴーノ（設定」 

には r システム設定」とレ< ンテナンス」の2項目しか表示されません。 
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チェック 

-必ず管理ち権限のあるユーヴーで□グオンしてから 「 PCU モーターヴー 
バ設定」を起動してください。 

- PCU モーターが接続されている状態で 、 PCU モーターサーバにインス 
トールされている 「PCU モーターサーバ設定」を起動しないでくださし、 
接続されている場含は 、 PCU モーターで r サーバ切断」をおこなってか6、 
PCU モーターヴーバで rp 仁リモーターヴーバ設定」を起動してください。 


設定を変更ずる 






設定でさる項目 


■ネットワーク設定 


ネットワーク 
設定 

変更 

「コント□ールパネル」のネットワーク設定を 
呼び出します。 


高度な設定 

ネットワークの高度な設定をします。 



プ□キシサーバ 

プ□キシサーバを利用するか選択します。 r 使 
用ずる」を選択した場合、アドレスとポートを 
入力する必要びあります。初期状態では「自動 
検出する(推契)」び選択されています。 



サーバ IP アドレス 

( WAN 側グ□ーバ 
ル IP アドレス） 

サーバ側 IP アドレスの設定方法を選択でさま 
す。「手動設定」を選択した場を、 r ポート設定」は 
r 手動設定」しか選択でさなくなります。また、 
「リモートノ ':ワーオン機能」び動作しなくなりま 
す。設定を変更した場をは、 PCU モーター初期 
設定をもラー度おこなってください。初期状態 
では、 r 自動設定(推奨)」び選択されています。 



ポート設定 

セーフコネクト通信とリモートスク U —ンの 
ポートを自動(推奨)または手動で設定します。 
r 手動設定」を選択した場合、ルータのポート 
フォワード（ポートマッピング）設定の変更び 
必要です。 



セーフコネクト接 
続処理の高速化 

チェックを入れると、セーフコネクトで使用す 
るポート番号宛の通信を常に PCU モーター 
サーバへ転送することで、セーフコネクト接続 
を高速化します。初期状態では、チてックび入 
り有効になっています。 



設定ずる 


PART 


設定を変更ずる 













■ PCD モーター登録設定 


メール 設定 


宅ののみで使用 

r 宅内のみで使巧」を3にすると、が出先から 
接続びでさな < なります。宅内のみで使巧す 
る場合は、メールの設定は不要です。 

が出先から接続する場をは日にして、メール 
の設定をおこないます。 


メー ) レ設定 

メールの設定をします。 



メールアドレス 

セーフコネクト接続に使巧するメールアドレス 
を設定します。（最大320文字） 



SMTP サーバ 

SMTP サーバの IP アドレスまたはホスト名を設 
定します。（最大吕己已文字） 




ポート番号 

SMTP サーバのポート番号を設定します。 



POP サーバ 

POP サーバの IP アドレスまたはホスト名を設定 
します。(最大2目5文字） 




ポート番号 

POP サーバのポート番号を設定します。 



P 曰 P アカウント 

POP サーバにアクセスずるアカウント名を設定 
します。(最大40文字） 



POP パスワード 

POP サーバにアクセスずるアカウント名のパス 
ワードを設定します。（最大40文字） 



メール送信時に認 
証機能を使用する 

六ール送信時に認話機能を使巧する場合は 
チェックを入れます。 

宅夕1から接続するときに使巧する ISP と 、 SMTP 
サーバを提供している ISP び異なる場合は、一般 
的に SMTP 認証 (SMTP Auth ) を使用しないと 
メール送信びでをません。 




SMTP 認証を 
使用する 

SMTP 認訝 (SMTP Auth ) をおこなラ場合は 
チェックを入れます。 





SMTP 認罰 
アカウント 

SMTP 認証 (SMTP Auth ) のアカウント名を設 
定します。(最大3吕〇文字） 





SMTP 認罰 
パスワード 

SMTP 認証 （SMTP Auth ) で使巧するパスワー 
ドを設定しまず。（最大40文字） 




POP before 
SMTP を使用 
する 

POP before SMTP 認証をおこなう場合は 
チェックを入れます。 

冉 POP を使用する 

冉 POP 認証をおこなう場合はチェックを入れま 
す。 

メール送受信テスト 

六ールの送受信テストをおこないまず。 

Outlook 20曰7のメール 
設定の取り込み 

Outlook 吕〇07のメールの設定を取り込むとき 
ク U ックします。 

「 POP パスワード」および 「 SMTP 認証パスワー 
ド」は取り込むことびでをません。 

Windows Live ルの 

メール設定の取0込み 
(Windows 7の場合） 

Windows Live メールのメールの設定を取り込む 
ときクリックします。 

「 POP パスワード」および 「 SMTP 認証パスワー 
ド」は取り込むことびできません。 

Win clows メールのメー 
ル設定の取り込み 
(Windows Vista の場 
合） 

Windows メールのメールの設定を取り込むと 
さクリックします。 

「 POP パスワード」および 「 SMTP 認話パスワー 
ド」は取り込むことびでをません。 

Outlook Express の 
メー ル設定の取り込み 
(Windows XP の場合） 

Outlook Express のメールの設定を取り込むと 
をク IJ ックします。 

「 POP パスワード」および 「 SMTP 認証パスワー 
ド」は取り込むことびでをません。 


設定を変更ずる 





























PC 1」モーター登録設定 

PC U モーターとの接続状態を表示します。 

最終接続曰時には、最後に宅がから接続した曰時 
び表示されます。 

セーフコネクトの接続用パスワードを設定した 
り、登録済みの PC IJ モーターの登録を解除した 
りでさます。 PCU モーターサーバでパスワード 
を変更したとをは、 r セーフコネクト接続」でパス 
ワー ドを入力するとをに「接続用パスワード変更 
後、初めて接続ずる」を庐にしてください。 

PC 1」モーターヴーノ くボード設定 

PCU モーターサーバボードの IP アドレスなど 
を表示します。 

DHCP 有効のチェックをがすと、 IP アドレスな 
どを手動で設:定でをます。 


■ リモートスクリーン設定 


接続許可確認 

P 巳リモーターから U モートスクリーン接続したときに、 
接続要巧の画面を表示するか設定しまず。 r 接続要求許可 
ダイア□グを表示する」のチェックを外すと、接続要求許 
巧ダイア□グび表示されません。 

サービス 

PCD モーターサーバを起動したとさに「1」モートスク 
リーン」のサービスを自動起動するかを設定します。ヴー 
ビスを起動/停止ずる場台は r 起動」または「停止」をク U ッ 
クします。 

U モートデスクトップ設定 

U モートデスクトップ設定 

PCU モーターサーバの日 S び次のいずれかの場をのみ表 
おされます。 

- Windows / Ultimate 
- Windows 7 Professional 
- Windows Vista Ultimate 
- Windows Vista Business 
- Windows XP Professional 

リモートデスクトップによる接続をおこなラ場を 、 ru 
モートデスクトップ設定」をク U ックします。システムの 
プ□パティ画面び表示されるので、リモートデスクトップ 
の接続を許巧する設定と接続でをるユーザーの登録をお 
こないます。 

ファイル転送設定 

サービス 

PCU モーターサーバを起動したとさに「ファイル転送」の 
サービスを自動起動するかを設定します。サービスを起動 
/停止する場をは「起動」または r 停止」をク1」ックしまず。 


設定を変更ずる 
















■接続設定 


自動□グオン 


自動□グオンユーザ 自動□グオンするユーザを設定します（管理ち 

権限のあるユーザを設定してください)。 


パスワード 自動□グオンユーザのパスワードを設定しま 

す。 


自動□グオンテスト 


自動□グオンテスト 
結果 


^ メモ - A 

ノ スワードの設定び正しくなし、と設定を終 
了でさません。 
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「テスト」をクリックして、自動□グオンの設定 
を確認します。 


自動□グオンテストの結果を表示します。 


■ システム設定 


パワーマネジメント 

「パワーマネジメント設定」をク U ックずると、「コント 
□ール y くネル」の「電源オプシヨン」び呼び出されます。 

バージヨン 
情報 

バージヨン 
情報 

「 PCU モーターサーバソフト」、 rpcu モーター初期設 
定」、 「 PCU モーター設定」、 r セーフコネクト」のバージヨ 
ン情報び表示されます。 


Copyright 

本磯の菁作稻隋報び表示されまず。 


■メンテナンス 


PC U モーター初期設定 


「開始」をク U ツクすると初期設定のウイヴードを起動し 
ます。すでに別の PC 1」モーターび PC U モーターサーバに 
設定されている場を、 2台目 分降の PC U モーターを 登録す 
るとさに使用します。 

複数台同時に PCU モーターサーバに接続することはでを 
ません。 


> メモ- 

PC U モーターヴーノ（に登録び巧能な PC 1」モーターは 
8台です。 
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^ ヴーバの追加/変更をおこな 51| 

PC U モーターは 最大8台までの PC U モーターヴーノ くを登録でさます。 

複数の PCU モーター サーバを 登録したり、登録した PCU モーター サーバを 変更し 
たりする場合、次の手順でおこなってください。 

〇チェック 

-セーフコネクト接続中はサーバを追加/変更でさません。その場合、いった 
んヴーノ（を切断して < ださい。 

- 「 PART 1 ご使用前の準備」 （ P .21) をご覧になり、 PCU モーターサーバを 
準備しておいてください。 

-追加/変更するサーバと本機とを同じルータにつないでください。 


1 PCD モータ ー( 本機 ) のホームメニューで r 設定」 をクリックする 
2 「 PCD モー ター登録設定」 - r ヴーバ 設定」 をクリックする 
3 「 PCU モーターサーバの追加/変更」をクリックする 




設定する 


サーバの追加/変更をおこなラ 



































むチェック 

サーバ PC が8台登録されていると、サーバ PC を追加でさません。その場含 
は、追加をおこなラ前に、登録済みの PCU モーターサーバを選択し 「 PCI 」 
モーターサーバの削除」をク U ックして 、 PCU モーターサーバを削除してく 
ださい。 



4 「PCD モーターサーバの 追加または変更を行いますか？ PCD モーター 
初期設定を起動します。」と表おされた s 、 r はい」をクリックする 

6参照 

初期設定について一 rPART2 初期設定」 （P.39) 



サーバの追加/変更をおこなラ 







































5 r 初期設定」をクリックする 



6 r 次へ」をクリックする 




設定する 


サーバの追加/変更をおこなラ 
































7 r 次へ」をクリックする 
むチェック 

登録済みのサーバ PC と同じコンピューター名のサーバ PC を登録した場含 
は、前回の設定値を上書きします。 



8 PCD モーターサーバを追加する場ち、 r フォルダの表示」をクリックする 

PART 2 の 「 PCI 」 モーターヴー バソフトのインストール」 （ P .44) をご覧になり、 
サーバ PC に PCIJ モーターヴー バソフトをインストールしてください。 

すでに PCU モーター サーバとして使っている場含や、すでに PCU モーター 
ヴーバソフトがインストールされている場をは、手順目へ進んでください。 



サーバの追加/変更をおこなラ 










































9 ヴーバ PC でセーフコネクト接続設定をする 

PART 2 の「セーフコネクト接続設定(サーバ PC )」（ p . 日 2) をご覧になり、ヴーバ 
PC のセーフコネクト接続設定をおこないます。 



▲サーバ PC のセーフコネクト接続設定は、サーバ PC で r スタート」 - r ずべてのプログラム」- 
rpc リモーター」- rpc リモーター初期設定 ( PC リモーターサーパ‘)」をクリックして起動 

サーバ PC のセーフコネクト接続設定をおこない、;欠の[サーバ PC のセーフコネ 
クト接続設定の完了]画面が表示されたら、再び本機の操作に戻ります。 




設定する 


サーバの追加/変更をおこなラ 



































むチェック 

[接続用ノくスワード作成]画面で「;欠へ」をク U ツクした後、 r 同期通信中」と表 
示された状態びしばらく続く場含は、 PCU モーター(本機)の画面を確認して 
ください。次の[確認]画面が表示されている場合、内容をご覧になり操作して 
<ださい。 



▲ PC リモーター(本機)の画面 


10 本機に、サーバ PC のコンピュータ名が表示されていることを確認する 



11 本機で、サーバ PC か5の設定情報の取り込みをおこなラ 

PART 2 の r ヴーバ PC か6の設定情報の取り込み体機)」 （ P .73) をご覧になり、 
サーバ PC からの設定情報の取0込みをおこないます。 


サーバの追加/変更をおこなラ 



























12 サーバ PC からの設定情報の取り込みが終わり、本機に脚期設定の完了]画 
面がまおされた5 r 完了」をク U ックする 



13サーバ PC の[サーバ PC のセーフコネクト接続設定の完了]画面で r 完了」を 
ク U ックする 



これで、ヴーノ（の追加/変更は完了です。 



設定ずる 


サーバの追加/変更をおこなラ 


































^ PCIJ モーター初期設定!をやりなおす l | 

本機を使い始める隙におこなった 「 PCU モーター初期設定」をやりなおして、接続 
設定を変更する場合は、ホーム;>< ニューの r 設定」からおこないます。 


むチェック 

政下の操作をおこなラと、登録済みのサーバ設定情報などがすべて初期化さ 
れます。 pcu モーターサーバを追加したり、すでに登録した内容を変更した 
い場含は、この PART の r サーバの追加/変更をおこなラ」 （ P .177) をご覧く 
ださい。 


1 ホームメニューで r 設定」をクリックする 
2 左欄の r メンテナンス」をクリックする 


3 「 PCD モーター」タブで、 「 PCD モーター初期設定」をクリックする 



fPCU モーター初期設定」をやりなおず 



























4 [確認]画面が表おされた 5 内容を確認し、初期設定を起動する場ち、「はい」 
をクリックする 

むチェック 

初期設定をおこなラと、登録されているすべての PCU モーターサーバの設 
定が削除されます。 



初期設定が始まります。手順については、 PART 2 の r ホームネットワーク接続設 
定(本機)」 （ P .43) をご覧ください。 



設定する 


「PC リモーター初期設定」をやりなおず 
















トラブル解決 

この PART では、 PCiJ モーターを使っていて困ったとき 
の対処法を説明していまず。 


トラブル発生時の巧応 


P.188 




^ トラブル発生時©巧応 J 


ここに掲載されていない日 &A については、次のホームぺージをご覧ください。 
http:// 121 ware.c 己 m/supp 曰け/ 


巧期設定げでさない 


ネットワーク環境を確認してください 

初期設定時または宅内利用時に、 PCU モーターサーバと接続でさるネットワーク 
環境(有線 LAN または無線 LAN(IEEE8 日 2.1 1 n もしくは IEEE8 曰 2. 1 lb/ 旨準拠)） 
び必要です。 

無線 LAN の電源がオンになっていますか？ 

無線 LAN で接続する場を、ワイヤレスランプ〇むが点打しているか確認してくだ 
さい。点口していない場合は 【Fn】 +【F2】 を巧して無線 LAN の電源をオンにしてく 
ださい。 

設定内容を確認してください 

初期設定の手順中に入力する電デ六ールの設定などが正しいか確認して<ださい。 

PCU モーター サーバを再起動してください 

PCU モーターサーバをシャットダウンし、電源コードを抜いて3曰砂間待ってから 
電源コードを差して起動してください。 

パソコン(本機)を再起動してください 

ウイルス対策ソフトなどのアップデート中に初期設定をおこなラと失敗することが 
あります。その場合はアップデート完了後、「スタート」- 4 aJ の占]をク 
U ックして表示されるメニューから「再起動」をク U ックしてパソコン(本機)を再 
起動してください。 


トラブル発生時の対応 








PC リモーターヴ ー/ (との通信び切断されてしまう 


PC リモーターヴーノ くの解像度を確認してください 

ヴポートされている PCU モーターヴーバの解像度は128日 X 7 日8、1日 24 X 7 目8 
をしくは8日日 X 目日日です。「リモートスク U— ン」接続中に、これ!;(外の解像度に変 
要したり、解像度を切り換えるソフトなどを使用すると、通信が切断されます。切断 
されたとさは再度接続をおこなってください。その際、起動しているソフトの影響 
によっては接続でをない場をがあります。 

電波が弱くなっていませんか？ 

無線 LAN で接続している場を、電波が弱い場所では通信が切断されてしまラこと 
びあります。電波の届く場所に移動してください。 


ケーブルが抜けていませんか？ 

有線 LAN で接続している場合、 LAN ケーブルが巧けていないか確認してくださし、 

リフレッシュレートや色数、解像度など画面モードが切り換わるソフト(ゲー 
ムなど)を使用していませんか？ 

画面モードが切り換わるゲームなどのソフトを起動すると通信が切断されること 
があります。切断されたとさは再度接続をおこなってください。 

起動したソフトの影響で接続がラまくいかない場含は、 r リモート再起動」機能を 
使って PCU モーターサーバを再起動することでソフトを強制的に終了させること 
ができます。 ru モート再起動」につい口ま、 PARTS の r 設定を変更する」-体機の設 
定を変更する」 - r 設定できる項目」 - r メンテナンス」 （ P .171) をご覧ください。 

ノ くージョンを確認してください 

PCU モーターサーバと PCU モーターの組みをわせによっては、初期設定がでさ 
なかったり、つながらなかったりすることがあります。121 ware などからアップ 
デートモジュールをダウン□ー ドし適用した場を 、 PCU モーターサーバと PCU 
モーターサーバボード 、 PCU モーターのアップデートをセットでおこなラ記載が 
ある場を、必ずその指示にしたがってください。 


r 夕ーゲットポインタと PC 画面のマウスカーソルびずれる 


ディスプレイアダプタの設定を確認してください 

PCU モーターサーバ接続中に解像度を変更すると、お使いのパソコンによって 
は、ターゲットポインタとマウスカーソルがずれたり、パソコン画面の一部が表示 
されなくなることがあります。その場を、 PART 1 の 「 PCI 」 モーターヴーバの準備」 
( P .2 日）を参照して、ディスプレイアダプタの設定を変更すると、改善することがあ 
0ます。 


トラブル発生時の対応 


PCu モーターヴ ー/ (との接続用/(スワードをちれてしまつ 


再度初期設定をしてください 

接続用パスワードを忘れてしまった場合は、 PARTS の ITPCU モーター初期設定」 
をやりなおす」也 184) をご覧になり、本機の初期設定をやりなおしてください。 


リモートスクリーン使用中に画面びかくつく、画質び悪い 


お使いの環境に左ちされる場合があります 

お使いのネットワーク環境や電波の状態により、画面が動かな<なったり、カクツ 
キ、操作反応の遅延、音の途切れが発生する場合があ0ます。 


PC モードと Movie モードを切り換えてください 

PC モードは画像の鮮明さと本機を操作するとさのレスポンスを重視するモード 
です。 M 曰 vie モードは動画のなめ6かさを重視したり、音が途切れないよラにする 
モードです。利用場面によってモードを切り換えてください。詳しくは、 PART 4 の 
「画質の調節」 （ P . 1日 3) をご覧ください。 

画質を調節してください 

画質を優先させるか、画像の動をを優先させるかを調節することがでさます。調節 
のしかたは、 PART 4 の r 画質の調節」 （ P . 1日 3) をご覧ください。 


r セー フコネクト接続画面 ( STEP 1) で エラーになる 


次のチエックポイントを確認してください 
-巧期設定で r 宅ののみで使用」になっている 

初期設定をおこなった際、 r 宅内のみで使用」を图にすると、外出先か6は接続で 
をません。外出先から接続する場をは、 r 宅内のみで使用」を[□にして、電子;>< 一 
ルの設定をおこなラ必要があります。初期設定の変更については、 PARTS の 
「サーバの追加/変更をおこなラ」 （ P .177) をご覧ください。 

-メール設定が正しくない 

六ールの設定が正し < ないと、接続でさません。六ールの設定を再確認して < だ 
さい（メールアドレス、 SMTP サーバ、 POPS サーバ、 SMTP 認証など)。 

-グ□ーバル IP アドレスが取得できない 

PCU モーターサーバ側で、グ□ーバル IP アドレスを取得できないと、接続でき 
をせ/ U 。 


m トラブル発生時の対応 


-ルータび UPnP に対応していない 

ルータが UPnP に対応していないか、または UPnP 機能がオフになっている場 
含は接続でさません。 

ルータの UPnP 機能がオンであるにわ関わらず UPnP 関係のエラーが出る場を 
は、ルータを再起動することで改善することがあります。 

. ルータが 2段構成に なっている 

ホームネットワーク巧に複数のルータが設置されている場合、接続でさないこ 
とがお0ます。 

- PC リモーターサーバで複数の LAN アダプタが動作している 

PCU モーターサーバボードを除いて、2つ攻上の LAN アダプタが同時にネット 
ワークに接続されていると、 PCU モーターが接続でさない場をがあります(例: 
PCU モーターヴーバボードの LAN 、 パソコン本体の有線 LAN 、 無線 LAN の3つ 
の接続がある場合)。無線 LAN をオフにするなど、 PCU モーターサーバボードの 
LANl ；! がの LAN アダプタが1つになるよラにしてください。 

-セキュリティソフトがブ□ックしている 

PCU モーターサーバのセキュ U ティソフトが U モートスクリーンの通信をプ 
□ックしていると J 」 モートスクリーンを使用できません。 U モートスクリーン 
の通信を許巧するよラ PCU モーターサーバのセキュ U ティソフトを設定して 
ください。設定方法は、セキュ U ティソフトのマニュアルをご覧ください。 

-市販のウイルスバスターを使っている 

NEC のパソコンに r あらかじめインストールされているウイルスバスター」をご 
使用ください。 r 市販されているウイルスバスター」を使用した場を、「ファイル 
アクセス許巧の設定」 （ P .7 目）をおこなってを PCU モーターの通信がブ□ック 
され接続でさないことがあります。 

-時計がずれている 

本機の時計が極端にずれていると、接続でさません。 

プ□キシサーバの設定をしてください 

インターネットに接続する際、プ□キシサーバが必要な場合は、次の手順でプ□キ 
シサーノ くの設定をしてください。 

1「ホームメニュー」で r 設定」をクリックする 

r 設定」メニューが表示されます。 

2左欄の r 接続設定」をクリックする 



トラブル解決 


トラブル発生時の対応 



3 r 接続設定」で、プ□キシサーバの設定をおこなラ 



PC リモーターヴーノ くを再起動してください 

PCU モーターサーバをシャツトダウンし、電源コードを巧いて3日秒間待ってから 
電源コードを差して起動してください。 


ファイルをダウン□-ドしている最中にリモートスクリーンで接 
続ずると、ダウン□ー ドが切断される 


U モートスク U —ンの接続•切断のタイミングで、ほかのすべてのネットワーク接 
続はいったん切断されます。 


リモートスクリーン接続をおこなっても、 PC リモーターヴーパび 
自動で起動しない 


PC U モーターヴーノ くの電源そのをのがつながっていない場を、自動で起動しま 
せん。 

U モートパワーオンには、 PCI カードからの起動への対応が必要です。お使いの 
PCU モーターヴーバによっては、目 lOS (バイオス）の設定が必要になります。 
目 ICIS の設定方法については、お使いのパソコン （ PCU モーターヴーバ）の; ><- 
カーへお問いをわせください。 

コンセントの接続などをわラー度ご確認ください。また 、 VALUESTAR R Lui 
モデルでお使いの場をは、シャットダウン状態からは自動で起動しないため、ス 
U —プ/休止状態になっていることを確認してください。 

PCU モーターサーバの起動に時間がかかり、 PCU モーターの接続待ち時間を 
超えてしまうような場合も接続に失敗することがあります。この場合は、をぅ一 
度接続してください。 


トラブル発生時の対応 
































PC リモーターヴーパと接続でをない 


- U モートスク U —ン利用時には PCU モーターサーバの画面モードの U フレッ 
シュレート目日 Hz (已 9 Hz )、 色数 32 bit 、 ノンインターレース1；1外になっていると、 
接続でさません。コント□ールパネルから画面モードの設定を確認してください。 

- DVD ディスクが PCU モーターヴーノ くの DVD / CD ドライブに挿入されていると 
きは、 PCU モーターヴーバに接続できません。 DVD / CD ドライブを確認してく 
ださい。 

- PCU モーターサーバの起動直後にサーバに接続すると、接続に失敗することが 
あります。その場合、しばらくたってから、再度接続してください。 

-自動□グオン設定で設定していないユーヴーで PCU モーターサーバに□グオ 
ンしている場をは接続でをません。 

PC U モーターサーバが 【 Ctrl 】 + [ Alt ] + 【 Del 】 を巧して表示される画面、もしく 
はパスワード変更画面を表示しているとをは接続でさません。 

- n 」 モート再起動」で PCU モーターサーバを再起動することがでをます。 

PC U モーターサーバで作業中に n 」 モート再起動」をおこなった場をは、保存し 
ていない作業を失ラ可能性があります。 

- PCU モーターサーバの LAN ケーブルが抜けていないか確認してください。 

- PCU モーターサーバに添付のキーボードがわし<は、 」 IS 配列準拠のキー 
ボード ( PS 2、 US 目接続のキーボード化^がを接続した場合、 U モートスクリー 
ン機能び正常に動作しないことがあります。 PCU モーターサーバに添付され 
ているキーボードをしくは、」に配列準拠のキーボード ( PS 2、 USB 接続のキー 
ボード)を使用してください。 

- PCU モーターサーバとディスプレイとは直接接続しないで、間に PCU モーター 
サーバボードを介して接続してください。 

- PCU モーターサーバを切断後に PCU モーターサーバに U モートデスクトップ接 
続をおこない□グオンしたとさ、再度□グオン画面が表示されることがあります。 
その場含は、再度□グオンをおこなってください。 

-ウイルス対策ソフトなどのアップデート中は、 PCU モーターサーバとの接続に失 
敗することがあります。その場合はアップデート完了後、パソコン(本機)を再起動 
してから再接続してください。 

-初期設定後に PCU モーター(本機)のコンピューター名を変更した場合 、 PARTS 
の " PCU モーター初期設定」をやりなおす」也 184) をご覧になり、初期設定を 
やりなおして < ださい。 

•初期設定後に PCU モーターサーバのコンピューター名、ユーヴーアカウント名、 
ユーヴーアカウントのパスワードのいずれかを変更した場を、 PARTS の「サーバ 
の追加/変更をおこなラ」 （ P .177) をご覧になり、サーバの追加/変更をおこなっ 
て < ださい。 

-ファイアウオールのソフトをアップデートした場合、再度ファイルアクセス許可 
の設定が必要となる場をがあります。詳細については、 PART 2 の「セキュリティ 
ソフトの設定について」 （ P .7 己)をご覧ください。 



トラブル解決 


トラブル発生時の対応 



それでを接続でをない場合 


ここに書かれた内容を見ても問題が解決しない場含■は、次の手順をおこなってくだ 
さい。 


パソコンを再起動する 

「スタート」- [ eu ^ ii ^ GeaiiQil の巧をク U ックして表示されるメニューから「再起 
動」をク U ックしてください。 

パソコンが再起動した6、再度 PCU モーターの操作をしてください。 

PCU モーターの初期設定をやりなおす 

PARTS の rrPCU モーター初期設定」をやりなおす」 （ P .184) をご覧になり、初期 
設定をやりなおしてください。 


PC リモーターソフトをインス I -ールしなおす 

どラしても問題が解決しない場合は、を* r サポートナビゲーター」-「使いこなす」- 
「ソフトの追加と削除」をご覧になり、いったん PCU モーターソフトをアンインス 
I -ール後、インストールしなおします。 


、画面に黒枠び表示される 


U モートスク U —ン接続中に休止状態、ス U —プ、シャツトダウン、または PCU 
モーターサーバの解像度を切り換えるソフトを使用すると、お使いのパソコンに 
よっては、全画面表示時の黒枠が大を<表示されることがあります。 


共有フォルダにファイルなどを作成しても表示されない 


作成後しばらくたってか6 メニューの r 表示」 - r 最新の情報に更新」をク U ックし、 
表示の更新をおこなってください。 

メニューが表示されていない場をは、 r 整理」 - r レイアウト」 - r ^ ニューバー」をク 
U ックすると表示できます。 


トラブル発生時の対応 





u モートスク u —ン接続中に録音でさない 


-本機のホームメニューで r 設定」- ru モートスクリーン設定」- ru モートスクリー 
ン設定」をク U ックして表示される画面の「マイク」の設定で、「マイク入力設定」 
を图にして < ださい。 

-本機のマイクがミュートになっていませんか？ 

「スタート」-ロント□-ルパネル」 - r 八ードウェアとサウンド」-「サウンド」をク 
U ックし、 r 録音」タブをク U ックして表示される画面で、使用するマイクを選択 
してちク U ックしてください。「プ□パテイ」をク U ックし、 r レベル」タブをクリッ 
クして表示される画面で、囚にュート)が表示されている場をは、囚をクリック 
して國にュート解除)にした後、適切な音量を設定してください。 

-本機のホームメニューで r 設定」-「リモートスク U —ン設定」- ru モートスクリー 
ン設定」をク U ックして表示される画面の「マイク」の設定で、使用する録音デノく: 
イス名を選択してください。 

- PCU モーターヴーバ の録音デバイスの設定 ( PCI 」 モーターヴーバ で r スター ト」- 
「コント□-ルパネル」 - r 八ードウェアとサウンド」 - r サウンド」-「録音」をクリッ 
クして表示される画面)で 、 「NECU モー トスクリーンオーデイオ」が既定のデバ 
イスになっていること(既定のデバイスであることを示す緑色のチェックアイコ 
ン♦が表示されていること）を確認してください。 

-本機のコンピューター名に全角文字が含まれていないことを確認してください。 
全角文字び含まれていると、リモートスクリーン接続中に録音でさないことがあ 
ります。 



トラブル解決 


トラブル発生時の対応 
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キー操作一質 


U モートスクリーン中に使用でさるキー操作です。 


1 キー操作(初期値） 

機能 

mm 1 

[ Shift 】 + に trl ] + [ F 7] 

ツールバーの日 n/ 

Off 

ツールバーのオン/オフを切り換えます。 

に hift 】 + にか l ] + [tri 

上スク□ール 

上方向にスク□ールします。 

に hift 】 + に t 「 l ] + U]&i 

下スク□ール 

下方向にスク□ールします。 

[ Shift 】 + [ Ctrl ] + [一]※1 

ちスク□ール 

ち方向にスク□ールします。 

[ Shift 】 + [ Ctrl ] + 卜]※1 

左スク□ール 

左方向にスク□ールします。 

に11化】+にが]+ド引が 

表示切換 

画面を全体表示/ d 饥 by dot 表示 （1 :1 ) 

に切0換えまず。 

[ Shift 】 + [ Ctrl ] + [F 引 

Window fit 

ウインドウフイットに切り換えます。 

に hift 】 + に t 「 l ] + [Fl 日] 

転送モード 

Movie モード/ PC モードを切り撰えま 
す。 

に hift 】 + に trl ] + [ F ]1] 

画質優先® 

キーを押すごとにビットレートび向上 
し、 PC U モーターサーノて接続中の画質 
を優先します。 

に hift 】 + に t 「 l ] + [ Fl 引 

動走優先^ 

キーを押すごとにビットレートび低下 
し、 PC U モーターサーノて接続中の画面 
の動さを優先します。 


& ] : dot by dot 表示 （1:1) 時のみ使用できます。 

&2: 【Shift] + にむ I] + [F 引 キーで切り換える場合の動作は次のようになります。切り換え前 
の状態によって、切り換え後の動作び異なります。 

-フル—]:1 (dot by dot 表示)-*•フル 

•ノーマル—* '1 : ](dot by d 日 t 表巧）—►ノーマル 

■1:1 (dot by dot 表示)—「フル」または「ノースレ」 （1:1 にする前の状態)一1:1 (dot by 
dot 表示） 

&3:ツールバーを自動的に隠す設定になっている場をにキーを巧すと、一時的にツールバー 
び表示され、キー操作びなされたことを確認でさます。 


メモ-^ 

ショートカツトキー（キーボードの複数のキーの組み含わせ)の初期値を変 
要するには、ホーム;>< ニユーから r 設定」- ru モートスク U - ン設定」 - r ショー 
トカツ トキー設定」で表示されるショートカツトキーの設定画面でおこない 
よ9 〇 


C 参照 

U モートスク IJ- ンの各種機能につしで一 PART4 の ru モートスクリーンの各種機能について」 
( P . 日日） 


キー操作一覧 

























^ PCu モーター接続設定ナビ ) 

宅がで利用する場合、通信環境にあわせた設定をおこなラことで、 PCU モーターを 
より快適にお使いいただくことがでをます。 

ここでは、使用する通信環境に適した設定についてご紹介します。 


事前にご確認<だをい 

•インターネットへのち続 

宅がで利用する場合は、 PCU モーター（本機)がインターネットに接続されてい 
る状態でお使いいただく必要があります。本機でホームページ閲覧や ールの送 
受信がでさる状態になっていることをご確認ください。 

•電液強度の確認 

無線 LAN や通信カードを使ってインターネットに接続する場合は、電波強度を確 
認して、でさるだけ電波の強いところでお使いください。 


高速回線をご利用になる場合 (3 MbpsL ソ上严 


接続前 

①利巧ずるアプ U ケー 
シヨンの種類は？ 

接続時 … 

③接続方法を選ぶ 

接続後 

感回線速度の設定を調 
整する 

④ PC/Movie モード 
を設定する 


文字や図お中わの編集•閲覧 


/• N 

マルチメディア系の視聴 

ク 


ク 

1」モートスク1」ーン接続 

ク 


ク 

既定値(デフオルト値） 

が一1 一2一3—4一己一6 

ク 


ク 

PC モードでご利用ください。 


動画 • 音楽を選択して再生した後、 



Movie モードに変更して < ださし、。 


文字のぼやけや操作 
の遅延び出たとさの 
対処方法 


①画質優先だ> 動さ優先調節をお 
こなラ 

③ちラー度回線速度を調整する 
(設定値を1つ下げる） 

③ 「U モートデスクトツフ接続」に 
切り換える 


① 画質優先だ竭]さ優先調節をお 
こなラ 

② ちう~度回線速度を調整する 
(設定値を1つ下げる） 


:回線の速度は、インターネット上の通信速度測定ページなどでご確認ください。 
※台:ご利巧のネットワークアダプタによって異なりまず。 
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PC モードでご利巧ください。 


文字のぼやけ 
や操作の遅延 
び出たとさの 
対処ち法 


① 画質優先な動さ優先 
調節をおこなラ 

② 「 I 」モートデスク 
トッフ接続」に切り 
換える 


:回線の速度は、インターネット上の通信速度測定ページなどでご確認ください。 
《2:ご利用のネットワークアダプタによって異なります。 
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^ PCU モーター®いこ tt し術 ) 

接続する回線を選んだり、接続したネットワークの速度や使用目的にあわせた設定 
をしたりすることで、 PCU モーターをより快適な状態で使用していただくことが 
でさます。 

ここでは、ご使用状況にあわせて PCU モーターを快適に使いこなしていただくた 
めの設定変更についてご紹介します。 

詳しい設定内容や具体的な操作については、それぞれの参照先をご覧ください。 


回線の設定 

■接続する回線を切り換える 

PCU モーターを使用する場所によっては、通信用の電波が届さにくい場をがあり 
ます。 

無線 LAN やデータ通信カードで利用する電波の強さを確認し、よ0よい通信環境 
が確保でさる回線を選んでください。 

ホテルなど、有線 LAN に接続できるときは、そちらをご利用いただくのをよい方法 
です。 

利用しない回織ま、取り外すかスイッチを切ってください。 


■回線速度を調節する 

接続する回線によって、回線の速度(ネットワークの帯域)が異なります。 

PCU モーターサーバに接続した後、画面左上の U モートスク U —ン方ニュー、また 
は、ない場合は画面ち下の通知領域の百をク U ックして表示される画面にある埋を 
左ク U ックして表示される画面か6適切な回線速度を選ぶことで、より快適な操作 
をおこなラことがでさます。 

最初に接続したときは、回線速度が既定値(出荷時の設定)となっています。 

操作に対する反応が悪かったり、映像にカクツキや遅延があるときは、回線速度の 
レベルを「1」に変更して操作状況を確認してください。 

その後、レベルを1つずつ上げて、適切な設定に変更して<ださい。 

6参照 

回線速度のレベルを設定•変更する一 PART 4 の「回線速度」 （P. 108) 
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解像度の設定 
■解像度を設定する 

PCI 」 モーターサーバの解像度を下げると、画面表示のために転送される情報が減 
るため、操作のレスポンスが向上します。 

画面の解像度は、「スター h 」- r コント□ールパネル」 - r 個人設定」 - r 画面の設定」で 
変更することができます。ご使用状況に応じて、 「 XGA (1 日 24 X 7 日 8)」 や 「SVGA 
旧 日日 X 目 日日)」 を選んでください。 

私チェック 

解像度を変更すると、マウス カーソルの 位置がずれるなど 、 PCIJ モーター 
上に画像び正常に表示されないことがあります。その場合は、 PART 1の 「PC 
リモーター サーバの 準備 」- 「PC U モーター サーバの 設定前の確認をする」 
( P .2 日）をご覧になり設定を変更してください。 


使用する目的にあわせた設定 


■ アプリケーションにあわせてモードを切り換える 

操作しているアプリケーションにあわせて、モードを切り換えることができます。 

- P 肝ード 

操作のレスポンスを優先するモードです。アプ U ケーションの操作がスムーズに 
おこなえます。文書の編集などに適しています。ただし、 Movie モードに比べて映 
像や音声のずれが起こりやす< なります。 

- Movie モード 

映像の再生を優先するモードです。ネットワークの速度の変化によって起こる力 
クツキや音の途切れを抑えて、動画をなめ 6 かに再生します。ただし、 PC モード 
に比べてマウスやキーボードを操作したとさの反応速度は低下します。 

C 参照 

P 仁モー ド/ Movie モードの切り換えについて 一 PART 4 の 「PC モードと Movie モード」 
(P.103) 


PC リモーター使いこなし術 


■画質と動を(操作のレスポンス)、いずれかの優先度を調節する 

どちらを優先させるか、3段階で調節することがでさます。使用する目的にあわせ 
て設定してください。 

-画質優先 

表示される文字のにじみをでさるだけなくしたいとさに選びます。画質の優先度 
を高くするごとに、マウスやキーボードなどの操作のレスポンスが低下します。 

-動を優先 

マウスやキーボードなどの操作のレスポンスを優先したいとさに選びます。動さ 
の優先度を高くするごとに、画質は低下します。 

6参照 

画質と動さの優先度の設定について^ PART4 の「画質優先と動を優先」 （ P . 1 04) 

■PC リモーターヴーノ（の画面デザインを変更する 

PCU モーターサーバの画面デヴインをシンプルなちのに変更すると、転送する画 
面情報が減るため、操作のレスポンスが向上します。 

画面デヴインの設定は、デスクトップ画面でちク U ックし、「個人設定」をクリック 
して表示される画面で変更することがでさます。 

ご使用状況に応じて、 「 Windows クラシック」などシンプルな画面デヴインを選ん 
で < ださい。 

■PCU モーターヴーノ（の壁紙を変更する 

PCU モーターサーバの壁紙をシンプルなちのに変更すると、画面表示のために転 
送される情報が減るため、操作のレスポンスが向上します。 

壁紙は、デスクトップ画面でちク U ックし、「個人設定」をク U ックして表示される 
画面の「デスクトップの背景」で変更することがでさます。 

ご使用状況に応じて、単色(純色)の壁紙などを選んでください。推奨色は「グレー」 
です。 


PC リモーター使いこなし術 
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